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La molteplicità, la facilità e il comodo dei mezzi di 
trasporto possono chiamarsi il vero metro della ci¬ 
viltà e della prosperità materiale e morale d’un po¬ 
polo. 


Carlo. Ilarione Petitti 






Ho apprezzato vivamente l’iniziativa della Editrice di Storia dei Trasporti di cominciare 

la sua attività con la ristampa completa dell’Album dei tipi delle locomotive ed automotrici 

delle Ferrovie dello Stato edito nel 1915. 

In tal modo viene messo a disposizione dei tecnici e degli appassionati un patrimonio 

culturale di grande valore frutto del lavoro e dei sacrifici dei nostri ferrovieri — dai proget¬ 

tisti degli Uffici studi ai macchinisti, operai d’officina, fuochisti, etc. — che costituisce un van¬ 
to della tecnica italiana, nata inizialmente un po’ in ritardo in questo settore, ma presto capace 
di svilupparsi autonomamente e di produrre numerose brillanti soluzioni poi applicate anche al¬ 
l’estero su vasta scala. 


Auguro pertanto la migliore fortuna alla presente iniziativa nella consapevolezza che 
un’esatta conoscenza del passato ci aiuta a capire di più il presente e quindi a migliorare il futuro. 




Roma, agosto 1978 


Direttore Generale 
delle Ferrovie dello Stato 
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AVVERTENZE 


l § o L'Album comprende le locomotive ed automotrici a vapore ed elettriche in servizio ed in costruzione 
al jo giugno 1914 , cd è completato % dalle correzioni, varianti ed aggiunte a tutto dicembre I9 I J- 

2, ° Il volume primo comprende le tavole relative alle locomotive a vapore a scartamento ordinano con 

tender separato, in servizio ed in costruzione al jo giugno 1914, e l'elenco delle rispettive varianti 
aggiunte e correzioni a tutto dicembre T91J. 

3, ° Il volume secondo comprende le tavole relative a tutto il rimanente materiale di trazione esistente 

in servizio ed in costruzione al jo giugno 1914, Velenco delle rispettive correzioni, varianti ed 
aggiunte a tutto dicembre 1915 e tutte le tavole complementari relative alle varianti ed aggiunte 
al periodo dal i° luglio 1914 a tutto dicembre 191J . 

4, ° Le sale delle locomotive, tender ed automotrici, per le quali non vi è alcuna annotazione riguardo 


agli sterzi, od alla spostabilità delle sale, non hanno che i piccoli giuochi corrispondenti alle norme 
usuali di montatura. 

5. ° Le indicazioni sulla spostabilità trasversale delle sale si riferiscono alla spostabilità complessiva, cioè 

rappresentano il doppio della spostabilità da ciascun lato per rispetto alla posizione media. 

6. ° Il passo rigido della locomotiva è rappresentato dalla distanza fra la prima e Iultima delle sale per 

le quali non è indicata alcuna spostabilità nè radiale nè traversale. 

7. ® / diametri delle ruote delle locomotive, dei tender, delle automotrici a vapore ed elettriche sono quelli 

che risultano coll'applicazione dei cerchioni dello spessore normale prescritti per i ricambi. 

8. ® Le sporgenze dei respingenti sono quelle che risultano coll'applicazione dei tipi normali prescritti per 

i ricambi. 
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INDICE DEL VOLUME SECONDO 


TAVOLA 


SCHEMA 


GRUPPO 


Locomotive ed automotrici 
in servizio ed in costru¬ 
zione al 30 giugno 1914. 

A) Locomotive ed automotrici a 
scartamento ordinario (m. 1,445). 


I. - Locomotive ed automotrici 
a vapore. 


2. Locomotive-tender. 
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138 

139 
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143 

144 

145 

146 


0 - 2-0 


0 - 2-1 


1 - 2-0 


0-3-0 
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800 

il 

801 

802 

lì 

803 

805 

il 

813 
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816 

817 

821 


TAVOLA 


147 

148 

149 

150 

151 

152 

153 

154 

155 

156 

157 

158 

159 

160 
161 
162 

163 

164 

165 

166 


SCHEMA 


0-3-0 


GRUPPO 


1-3-0 


0-3-0 

0-4-0 


k 0-3-0 

I 


! 


0-3-1 


825 

«» 

827 

829 

830 

i) 

835 

848 

849 

850 

851 

lì 

870 

875 

>1 

885 

895 

II 

898 

900 


TAVOLA 


167 

168 

169 

170 

171 

172 

173 


SCHEMA 


0-3-1 

1-3-0 

li 

1- 3-1 

a 

2- 3-2 
0-3-0 


GRUPPO 


900 

902 

905 

910 

11 

950 

980 


3. Automotrici. 


174 

175 

176 

177 

178 

179 


60 


85 

86 


II. • Automotrici con motori 
scoppio. 


180 : i 


001 


TAVOLA 


SCHEMA GRUPPO 


III. - Locomotive ed automotrici 
elettriche. 


1. Locomotive. 


181 

182 

183 

184 

185 

186 

187 

188 
189 


1-3-1 E 320 
E 330 
E 360 
E 380 
E 390 
E 420 

.. E 430 

I 

0-5-0 E 550 


2. Automotrici. 


190 

191 

192 

193 

194 


E 

E 

E 

E 

E 


1 

2 

10 

15 

20 


TAVOLA 


SCHEMA 


GRUPPO 


B) Locomotive a scartamento ri¬ 
dotto *) (ed. 0,850). 


195 

196 

197 

198 

199 

200 


0 - 2-0 

» 

0-3-0 

II 

0-4-0 

0-2 + 2-0 


R 201 
R 202 
R 301 
R 370 
R 401 
R 440 


Elenco delle varianti, correzioni 
ed aggiunte a tutto dicem¬ 
bre 1915 alle precedenti ta¬ 
vole del presente volume. 


-HSflK 


Per la reto complementare della Si¬ 
cilia, per le linee di serrino della 
costruzione della direttissima Fi- 
renze-Bologna, per le linee della 
Libia. 


TAVOLA 


SCHEMA 


GRUPPO 


Tavole complementari 

relative varianti ed aggiunte 
dal 1° luglio 1914 a tutto 
dicembre 1915. 
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4 

5 

6 

7 

8 
9 


2-4-0 

0 - 2-1 

0-3-0 

II 

1-3-0 


0-4-0 

0-5-0 


750 

810 

815 

828 

874 

880 

il 

894 

E 550 
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PROVENIENZA DELLE LOCOMOTIVE ED AUTOMOTRICI 

---—HBH-- 

Le Amministrazioni alle quali prima appartenevano le Locomotive ed Automotrici non acquistate a nuovo dall’Amministrazione delle Ferrovie dello Stato sono indicate, nelle relative tavole, 
con le abbreviazioni seguenti : 


RM 

Società per le Strade Ferrate del Mediterraneo. 

SFM 

f» n 

»» 

Meridionali. 

R A 

n ti 

11 

Meridionali (Esercizio Rete Adriatica). 

RS 

91 !» 

n 

della Sicilia. 

FSO 

Ferrovie Sicilie Occidentali. 


S V 

Società Veneta. 



FL A 

Società della Ferrovia Lucca- Aulla. 


Per gli Apparecchi Speciali e per le altre indicazioni riguardanti il parco locomotive, vedasi il volume u Locomotive ed Automotrici in servizio ed in costruzione 
al 30 giugno 1914 n (Edizione 1914> f e relative appendici. 









LOCOMOTIVE ED AUTOMOTRICI IN SERVIZIO ED IN COSTRUZIONE 

AL 30 GIUGNO 1914 


A) LOCOMOTIVE ED AUTOMOTRICI A SCARTAMENTO ORDINARIO 

- : t§)- - 

I. - LOCOMOTIVE ED AUTOMOTRICI A VAPORE 


2 - LOCOMOTIVE -TENDER 

















FERROVIE DELLO STATO 


Servizio della Trazione 


LOCOMOTIVE-TENDER A 2 SALE ACCOPPIATE (0-2-0) 

a vapore saturo e semplice espansione - a 2 cilindri esterni 


TAVOLA 134 




Gruppo 800 F.S N. 80001* 



- 580 ^ _ 


NUMERO 

Ab no 
di 

ooslrn- 

zione 

COSTRUTTORE 

80001 

1907 

MAFFEI. Modico 


Caldaia 
Dati generali 

Altezza totale della caldaia .... mm. 3040 
Volume di acqua con 120 cm. di altezza 

sul oielo.m 3 l f 400 

Volume di vapore.» 0,650 

Pressione massima per cm 1 • • • • ìg. 13 

Graticola 

Diametro.mm. 1130 

Superficie (in orizzontale) ■ • . (6) • m’ 1,00 

Porno 

Altezza media sulla graticola- • • mm. 950 

Diametro.» 1130 

Tabi bollitori 

Tipo: liscio 

Numero. 358 

Diametro.mm. 35/30 

Lunghezza tra le piastre.* 1600 

» a oontatto dell’acqua • • » 1200 

» » del vapore • • » 400 


Superficie di riscaldamento 

In contatto col gas caldi 


Forno al disopra della graticola 
Tubi a contatto dell’acqua 

Totale. 

Tubi a contatto del vapore 

Rapporto . 


(S) 


4,17 

40.49 
44,66 

13.50 

44,6 


Diametro interno 


Corpo cilindrico 

massimo 


. mm. 1400 
• » 1278 


minim o. 

Camera a fumo e camino 

Lunghezza.mm. 346 


Diametro 
Scappamento fisso 

diametro massimo 
minimo- 


Camino 


ino • • | 


1420 


275 

204 


Meccanismo 

Diametro dei oilindri.mm. 290 

Corsa degli stantuffi.» 400 

Diametro delle ruote al contatto (con cer¬ 
chioni nuovi).* 1095 

Distributori a stantuffo. 

Distribuzione sistema Walschaert. 

Dati generali 

Peso totale in servizio.kg. 26800 

Peso a vuoto (con attrezzi). » 20000 

Peso aderente oon soorte al completo • » 25800 

ii |, al minim o » 22600 

Capacità di acqua.» 3300 

i, di carbone.» 1000 


Freno ad aria compressa automatico. 
Risoaldameuto a vapore. 


Caratteristiche della locomotiva 
Produzione normale di vapore asoiutto 

per ora.kg. 2600 

Sforzo di trazione alla periferia delle ruote 
motrioi (con cerchioni di 50 mm., 

D = W75) — : 

massimo in base alla pressione di lavoro ed 

alle dimensioni del meccanismo (F m ) » 3260 

corrispondente al coefficiente d} aderenza 

. (Fa) » (D 3220 

normale sviluppabile con continuità alla 

velocità di 30 km-ora . . . (F n ) » 2340 

Rapporto Fin : F« . (D 1,01 

Velooità massima ammessa (corrisponden¬ 
te a giri 222 per minuto delle ruote 
motrici con cerchioni di 50 mm., 

D = 1075) . km.ora 45 

Potenza normale in HP effettivi alle 
ruote motrici sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velocità di 30 km-ora 
(corrispondente a 148 giri per minuto 
delle ruote motrioi con cerchioni di 
50 mm. D = 1705) . HP 260 


OSSERVAZIONI 


* Proviene dalla trasforma- 
*ione deH’automotrìce a vapore 
del groppo 60 N. 666 eseguita 
dalle Officine di Firenze 1911. 


(0 In base al peso aderente minimo. 























































































































FERROVIE DELLO STATO 


TAVOLA 135 


Servizio della Trazione 


LOCOMOTIVE-TENDER A 2 SALE ACCOPPIATE (0-2-0) 

a vapore saturo e semplice espansione - a 2 cilindri esterni 


Gruppo 800 F.S N. 80002 a 80016* 



25.4 


Caldaia 
Dati generali 


Superficie di riscaldamento 

In contatto coi gas caldi 


Altezza totale della caldaia • • • • nnn. 3040 

Volume di acqua con 120 om. di altezza 

buI cielo.m 3 1|400 

Volume di vapore.* 0,650 

Pressione massima per cm 1 ... kg. 13 

Graticola 

Diametro.. mm. 1130 

Superficie (in orizzontale) • • • (G) • m 1 1,00 


Forno al disopra della graticola • • • m* 4,17 

Tubi a contatto dell'acqua .... » 40,49 

Totale.(S) . * 44,66 

Tubi a contatto del vapore .... » 13,60 

g 

Rapporto -q-. 44,6 


Corpo cilindrico 


Porno 

Altezza media sulla gratieola. • • • mm. 950 

Diametro.* H30 

Tubi bollitori 

Tipo: ludo 

Numero. 358 

Diametro.mm. 35/30 

Lunghezza tra le piastre.» 1600 

» a contatto dell'aoqua • • » 1200 

» » del vapore • • * 400 


Diametro interno 


massimo 

mini mo. 


1400 

1278 


Camera a fumo e camino 


Lunghezza.mm. 

Diametro.» 

Scappamento fisso 

f, . I diametro massimo • ■ mm. 

Camino . . < 

I » mimm o...» 


346 

1420 

275 

204 


Meccanismo 


Diametro dei oilindri.mm. 290 

Corsa degli stantuffi.» 400 

Diametro delle ruote al contatto (con cer¬ 
chioni nuovi).* 1095 

Distributori a stantuffo. 

Distribuzione sistema Walschaert. 


Dati generali 


Peso totale in servizio.kg. 25400 

Peso a vuoto (con attrezzi).» 19600 

Peso aderente oon scorte al completo » 25400 

„ „ al minimo » 22100 

Capacità di aoqua.» 3300 

„ di carbone.» 1000 


Freno ad aria compressa automatico. 
Riscaldamento a vapore. 


Caratteristiche della locomotiva 
Produzione normale di vapore asoiutto 

per ora.kg. 2600 

Sforzo di trazione alla periferia delle ruote 
motrici 0‘on cerchioni di 50 mm., 

D = W75)—: 

massimo in berne alla pressione di lavoro ed 

alle dimensioni del meccanismo ( F, n ) » 3260 

corrispondente al coefficiente di aderenza 

1-7 . (Fa) » (1) 3160 

normale sviluppabile con continuità alla 

velocità di 30 km-ora . . . (F n ) » 2340 

Rapporto Fn. : Fu. ( i, 1,01 

Velocità massima ammessa (corrisponden¬ 
te a giri 222 per minuto delle ruote 
motrici con cerchioni di 50 mm:, 

D = 1075) .km.ora 45 

Potenza normale in HP effettivi alle 
ruote motrioi sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velocità di 30 km-ora 
(corrispondente a 148 giri per minuto 
delle ruote motrici con cerchioni di 
50 mm. D = 1705) .HP 260 



Addo 






NUMERO 

di 

coitni- 

COSTRUTTORE 

3 

V=3 

OSSERVAZIONI 



liooa 


£ 




80002 

1907 

SOC. ADSTRO-UMG.. Tuona 

1 

Provengono dalla 

tra¬ 





^formazione delle seguenti 

fili- 

80003 a 80012 

» 

HAFFEI. Monaco 

io 

toraotrici a vapore del gruppo 
60 eseguita nelle officine di Fi- 





reuse : 



80013 - 80014 

» 

SOC. FB.-BELGA, La Crojère 

2 

1912, 80002 già automotrice 651 




» 80003 

n 

652 

80015 

» 

SOC. AUSTB0-UI6., Tuona 

1 

1913, 80004 

» 80005 


654 

656 





» 80006 

M 

657 

80016 

» 

BORSIG, Berlino 

1 

» 80007 

X 

661 





» 80008 

X 

663 





h 80009 

» 

659 




15 

x 80010 

X 

653 




» 80011 

X 

658 





1914, 80012 

» 

666 





» 80013 

X 

605 





» 80014 

X 

615 





» 80015 

X 

650 





x 80016 


661 


(!) In base al peso aderente minimo. 







































































































FERROVIE DELLO STATO 

Servizio della Trazione 


LOCOMOTIVE-TENDER A 2 SALE ACCOPPIATE (0-2-0) 

a vapore saturo e semplice espansione - a 2 cilindri esterni 


Gruppo 801 F.S N. 8011 a 8018 *> 


TAVOLA 136 


m 



16,7 


Caldaia 
Dati generali 

Lunghezza totale della caldaia • mm. 3685 

Volume di acqua con 10 cm. di altezza 

sul oielo.m 3 1,090 

Volume di vapore.* 0,510 

Pressione massima per om* kg. 9 

Graticola 

Lunghezza (in orizzontale).mm. 748 

Larghezza ( » ) • • • 8 698 

Superficie ( » ). . . (G) m* 0,52 

Forno 

Altezza media sulla graticola.... mm. 785 

Lunghezza (in alto). 8 740 

Larghezza ( » ). 8 728 

Tubi bollitori 

Tipo: liscio 

Numero. 106 

Diametro.mm. 46/41 

Lunghezza tra le piastre.» 2162 


Superficie di riscaldamento 

in contatto coi gas caldi 


Forno al disopra della graticola . . m J 2,44 

Tubi.* 30,12 

Totale.(S) • » 32,56 

g 

Rapporto -q- . 62,6 


Corpo cilindrico 


tv . . . 1 massimo 

Diametro mterno . . 

1 minimo 

mm. 

970 

946 

Lunghezza, compresa la camera a fumo 

8 

2785 

Camera a fumo e camino 



Lunghezza. 

Diametro. 

» 

660 

994 

Scappamento fisso. 

n . \ diametro massimo • • • 

Damino \ . . 

1 » minimo .... 

mm. 

» 

340 

230 

Meccanismo 



Diametro dei cilindri . 

mm. 

260 

Corsa degli stantuffi . 

» 

400 


Diametro delle ruote al contatto (con cer¬ 
ehioni nuovi). 8 1080 

Distributori a cassetto. 

Distribuzione sistema Allan. 

Dati generali 


Peso totale in servizio. kg. 16700 

Peso a vuoto.» 12000 

Peso aderente oon scorte al oompleto • » 16700 

,, „ al minimo » 14100 

Oapaoità di aoqua.* 2400 

„ di carbone • » 1000 


Freno a vuoto non automatico, escluse le locomo¬ 
tive 8013 - 8014 - 8015. 

Riscaldamento a vaporo per le sole locomotive 
8013 - 8016. 


Caratteristiche della locomotiva 

Produzione normale di vapore asciutto 

per ora .kg. 1600 

Sforzo di trazione alla periferia delle ruote 
motrici (con cerehioni di 50 min.. 

L) = Ì050) — : 

massimo in bone alla pressione di lavoro ed 

alle dimensioni del meccanismo ( F m ) 8 1850 

corrispondente al coefficiente di aderenza 

i : 7 . (Fa) » *1) 2000 

normale sviluppabile con continuità alla 

velocità di 30 km-ora . . (F n ) » 1360 

Rapporto Fm : Fa. (*) 0,92 

Velooità massima ammessa ( corrisponden¬ 
te a giri 253 per minuto delle ruote 
motrici con cerchioni di 50 mm., 

D = i050) . -,.km.ora 60 

Potenza normale in HP effettivi alle 
ruote motrici sviluppabile oon con¬ 
tinuità alla velocità di 30 km-ora 
(corrispondente a i5i giri per minuto 
delle ruote motrici con cerchioni di 
50 mm. D = 1050) .HP 160 


NUMERO 

inno 

di 

coilrn- 

fiooe 

COSTRUTTORE 

3 

V=3 

OSSERVAZIONI 

8011 

1880 

KRAUSS, Modico 

1 

La locomotiva 8018 ha una 
caldaia cou lievi differenze. 

8012 a 15 

1883 

8 

4 


8016 - 17 

1884 

CERIMEDO, Napoli 

2 


8018 

1880 

1 

KRAOSS, Monaco 

1 

8 



*) Ex Gruppo 210 R.A N. 2101 a 2107. Ex Gruppo 6001 • 6002 R.M N. 6001. 


(l) In base al peso aderente minimo. 















































































































FERROVIE DELLO STATO 


TAVOLA 137 


LOCOMOTIVE-TENDER A 2 SALE ACCOPPIATE E SALA PORTANTE POSTERIORE (0-2-1) 

Servizio delia Trazione a vapore saturo e semplice espansione - a 2 cilindri esterni 

“ -«t-M*- 

Gruppo 802 F.S N. 8021 *> 



32 


Caldaia 
Dati generali 

Lunghezza totale della caldaia • mm. 5680 

Volume di aoqua con 10 om. di altezza 

■ul melo. da 3 1,800 

Volume di vapore.* 1,020 

Pressione massima per om 1 ■ • • • kg. 10 

Graticola 

Lunghezza (in orizzontale).mm. 1166 

Larghezza ( * ). * 1006 

Superficie ( » ). . . (O) • m* 1,16 

Para* 

Altezza media sulla graticola.... mm. 1200 

Lunghezza (in alto) • % .* 780 

Larghezza ( * ).* 940 

Tabi bollitori 

Tipo: U*»* 

Numero. 113 

Diametro.mm. 50/45 

Lunghezza tra le piastre. * 3650 


Superficie di riscaldamento 

In contatto col gas caldi 


Forno al disopra della graticola . ■ • 

m* 

6,00 

Tubi. 

» 

68,32 

Totale.(S) . 

» 

63,32 

Rapporto -|j- . 


64,6 

eorpo cilindrico 



Diametro interno . \ 

( nummo 

mm. 

> 

1079 

102T 

Lunghezza, compresa la oamera a fumo 

» 

4327 

eamcra a fumo e camino 



Lunghezza . 


701 

Diametro . 

Scappamento fisso. 

» 

1106 

Camino 1 diametro maaómo . . . 

f * minimo .... 

mm. 

» 

390 

272 


Meccanismo 

Diametro dei cilindri.mm. 350 

Corea degli stantuffi.» 550 

Diametro delle mote al oontatto (con cer¬ 
chioni nnovi). » 1200 


Distributori a cassetto. 

Distribuzione sistema Aliati . 

Dati generali 


Peso totale in servizio. kg. 32000 

Peso a vuoto (con attrezzi).» 26300 

Peso aderente oon soorte al completo . » 22600 

„ „ al minimo » 20000 

Capacità di aoqua.» 2600 

„ di oarbone.* 1000 


Freno ad aria compressa automatico. 
Freno a vuoto non automatico. 
Riscaldamento a vapore. 


Caratteristiche della locomotiva 

Produzione normale di vapore asciutto 

per ora.kg, 3300 

Sforzo di trazione alla periferia delle mote 
motrioi (con cerchioni di 50 mm., 

D = H70) — ; 

massimo in base alla pressione di lavoro ed 

alle dimensioni del meccanismo (F m ) » 4600 

corrispondente al coefficiente di aderenza 

1:7 . {Fa) » <1) 2860 

normale sviluppabile con continuità alla 

velocità di 45 km-ora . . . (Fn) p 1860 

Rapporto Fm i Fa. 0) 1,61 

Velocità massima ammessa {corrisponden¬ 
te a giri 249 per minuto delle ruote 
motrici oon cerchioni di 50 mm., 

D= H70) .• . . . km.ora 65 

Potenza normale in HP effettivi alle 
mote motrioi sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velooità di 46 km-ora 
(corrispondente a 204 giri per minuto 
delle ruote motrioi con corrioni di 
50 mm. D = H70) . HP 310 


NUMERO 

Ì£D0 

di 

coitrn- 

COSTRUTTORE 

p 

OSSERVAZIONI 


IÌ01I 




8021 

1885 

CEH1HED0. Kip sii 

• 

l 

Per la caldaia di ricambio 
vedasi gruppo 802 (Tav. 138) e 
848 (Tav. 154). 


*) Ex Grappo 6003 R.M N. 6003. 


(l) In base al peso aderente minimo. 





































































































































FERROVIE DELLO STATO 


LOCOMOTIVE-TENDER A 2 SALE ACCOPPIATE E SALA PORTANTE POSTERIORE (0-2-1) 


TAVOLA 138 


Servizio della Trazione 


a vapore saturo 


e semplice espansione 


- a 2 cilindri esterni 


Gruppo 802 F.S N. 8022 


*> 



12.7 


23,9 


36,6 


Caldaia 
Dati generali 


Diametro. 

Lunghezza tra le piastre 


mm. 60/45 
* 4220 


Clamino 


^ diametro massimo 
/ » minimo. 


■ mm. 380 
• » 380 


Lunghezza totale della oaldaia • • • mm. 6405 

Volume di acqua oon 10 om. di altezza 

sul oielo.m 3 3,200 

Volume di vapore.» 1,700 

Pressione massima per om 5 ... kg. 9 

Graticola 

Lunghezza (in orizzontale).mm. 1300 

Larghezza ( id. ).» 820 


Superficie ( id. )• • • (G) • m 1 1,06 


Superficie di riscaldamento 

In contatto col gas caldi 


Forno al disopra della graticola . . . m* 6,20 

Tubi • . .» 85,90 

Totale.(S) . » 92,10 

g 

Rapporto . 86,8 


Gorpo cilindrico 


Porno 

Altezza media sulla graticola. 
Lunghezza (in alto) .... 
Larghezza ( id. ) • • ■ • 


1195 

1300 

910 


Diametro interno • 


massimo 

minimo. 


Lunghezza, compresa la camera a fumo 


mm. 


1268 

1212 

4905 


Camera a fumo e camino 


Tubi bollitori 

Tipo: liscio 

Numero. 


144 


Lunghezza.mm. 723 

Diametro.» 1296 

Scappamento variabile a cono. 


Meccanismo 


Diametro dei cilindri.mm. 390 

Corsa degli stantuffi.» 560 

Diametro delle ruote al contatto (con cer¬ 
chioni nuovi).» 1630 

Distributori a cassetto. 

Distribuzione sistema Stephenson. 


Dati generali 


Peso totale in servizio.kg. 36600 

Peso a vuoto (con attrezzi). » 28700 

Peso aderente con soorte al oompleto • » 23900 

„ „ al minimo » 21100 

Capacità di acqua.» 3600 

„ di carbone.* 1000 


Caratteristiche della locomotiva 

Produzione normale di vapore asciutto 

per ora.kg. 3600 

Sforzo di trazione alla periferia delle ruote 
motrici (con cerchioni di 50 mm., 

D = 1600) — : 

massimo in base alla pressione di lavoro ed 

alle dimensioni del meccanismo ( F m ) » 3840 

corrispondente al coefficiente di aderenza 

1:7 .. . • • (Fa) » (D 3000 

normale sviluppabile con continuità alla 

velocità di 45 km-ora . (F n ) » 1920 

Rapporto Fu» : Fa . <D 1,28 

Velocità massima ammessa (corrisponden¬ 
te a giri 215 per minuto delle ruote 
motrici con cerchioni di 50 mm., 

D = 1600) . km,ora 65 

Potenza normale in HP effettivi alle 
ruote motrioi sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velocità di 45 km-ora 
(corrispondente a 149 giri per minuto 
delle ruote motrid con cerchioni di 
50 mm. D = 1600) . HP 320 


NUMERO 

Addo 

di 

coitra- 

liODB 

COSTRUTTORE 

p 


OSSER VAZIONI 

8022 

1878 

KESSLBR, Esslingeo 

1 

Caldaia comune ai gruppi 
802 (Tav. 138) e 848 (Tav. 154). 


*) Ex Gruppo 24-26 S.V N. 24. 


(1) In base al peso aderente minimo. 










































































































































FERROVIE DELLO STATO 

Servizio della Trazione 


LOCOMOTIVE-TENDER A 2 SALE ACCOPPIATE E SALA PORTANTE POSTERIORE (0-2-1) 

a vapore saturo e semplice espansione - a 2 cilindri, esterni 

-- 

Gruppo 803 F.S N. 8031 a 8036 *> 



27 


TAVOLA 139 


Caldaia 


Dati aencrall 

Lunghezza totale della caldaia • • • mm. 5395 

Volume di acqua con 10 cm. di altezza 

gnl cielo.m 3 2,600 

Volume di vapore.» 1,100 

Pressione massima per orn 1 •••• kg. 10 

Graticola 

Lunghezza (in orizzontale).mm. 1418 

Larghezza ( » ).» 898 

Superficie ( » ). . . (6) ■ m 1 1,27 

Porno 

Altezza media sulla graticola.... mm. 1080 

Lunghezza (in alto).» 1400 

Larghezza ( » ).* 920 

Tabi bollitori 

Tipo: lisdo 

Numero. 120 

Diametro.mm. 50/45 

Lunghezza tra le piastre.» 3230 


Superficie di riscaldamento 

In contatto col aas caldi 


Forno al disopra della graticola • . . 

m* 

5,40 

Tubi. 

» 

64,90 

Totale.(S) . 

* 

60,30 

Bapporto . 


47,6 

Corpo cilindrico 



Diametro interno . \ 

[ minimo 

mm. 

» 

1120 

1092 

Lunghezza, compresa la camera a fumo 

» 

3801 

Camera a fumo e camino 



Lunghezza. 


618 

Diametro. 

Scappamento variabile a oono. 

» 

1148 

Camino ! diametr0 malKÌI110 ' ' ' 

f * minimo .... 

mm. 

» 

360 

360 


Meccanismo 

Diametro dei oilindri.mm. 350 

Corsa degli stantuffi. » 610 

Diametro delle ruote al oontatto (con cer¬ 
ehioni nuovi).» 1610 

Distributori a cassetto. 

Distribuzione sistema Allan, 


Dati generali 


Peso totale in servizio.kg. 27000 

Peso a vuoto (oon attrezzi) .... * 20000 

Peso aderente oon scorte al completo • » 19300 

» » minimo » 16700 

Oapaoità di aoqua.* 3000 

» di oarbone. • 1200 


Freno a oontrovapore. 


Caratteristiche della locomotiva 

Produzione normale di vapore asoiutto 

per ora.kg. 3600 

Sforzo di trazione alla periferia delle ruote 
motrioi (con cerchioni di 50 mm., 

D = 1480) — : 

massimo in base alla presitene di lavoro ed 

alle dimensioni del meccanismo ( F m ) » 3380 

corrispondente al coeffioiente di aderenza 

1:7 . (F a ) * <»> 2390 

normale sviluppabile con continuità alla 

velocità di 45 km-ora . (Fn) » 1800 

Bapporto Fm : Fa. O) 1,41 

Velooità massima ammessa {corrisponden¬ 
te a giri 197 per minuto delle ruote 
motrioi con oerchioni di 50 mm., 

D = 1480) . km.ora 55 

Potenza normale in HP effettivi alle 
ruote motrioi sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velooità di 45 km-ora 

(corrispondente a 161 giri per minuto 
delle ruote motrici con oerchioni di 
50 mm. D = 1480) . HP 300 


NTJMEB0 

inno 

di 

coilni- 

liom 

00STBUTT0BE 

3 

| 

OSSERVAZIONI 

8031 a 36 

1883 

KESSLER, Eisliogen 

6 

Caldaia di orìgine. 

Le locomotive 8031 - 8033 
hanno una caldaia di origine 
con lievi differente e la pressione 
di regime è di 9 Kg. per cm.» 

Per la caldaia di ricambio 
vedaai gruppo 806 (Tav. 141). 

Le locomotive 8034 e 8036 
hanno la caldaia del gruppo 
806 (Tav. 140) e lo scappamento 
variabile a palette. 


*) Ex Gruppo 6004*6009 R.M N. 6004 a 600». 


(1) In base al peso aderente minimo. 












































































































































FKBROVIE DELLO STATO LOCOMOTIVE-TENDER A 2 SALE ACCOPPIATE E SALA PORTANTE ANTERIORE (1-2-0) 

Servizio delia Trazione a vapore saturo e semplice espansione - a 2 cilindri esterni 


Gruppo 805 F.S N. 8051 a 8084 *> 



TAVOLA 140 


Caldaia 
Dati deaerali 


Lunghezza totale della oaldaia • • ■ 

Volume di aoqua oon 10 om. di altezza 

mm. 

5827 

sul cielo. 

m 3 

2,360 

Volume di vapore. 

» 

1,100 

Pressione massima per om 1 • 

Ag¬ 

10 

Graticcia 



Lunghezza (in orizzontale) • . ^ . 

nini. 

1641 

Larghezza ( id. ). 

» 

910 

Superficie ( id. ). . . (G) . 

m* 

1,40 

Parma 



Altezza media sulla gratioola- . • . 

mm. 

980 

Lunghezza (in alto). 

» 

1485 

Larghezza ( id. ). 

» 

926 

Tabi balli tari 



Tipo: Uscio 

Rumerò. 


134 

Diametro. 


46/41 

Lunghezza tra le piastre. 

» 

3460 


Superficie di riscaldamento 

In contatto col uas caldi 

Forno al disopra della gratìcola . . . m* 6,00 

Tnbi.» 50,60 

Totale.(S) . » 65,60 

Rapporto . 46,8 

Corpo cilindrico 

Diametro intorno . \ mflMÌmo ' ' “ “J* 

f mimmo- ...» 1080 

LimgheHta, compresa la camera a fumo » 4107 

Camera a forno e camino 

Lunghezza.mm, 730 

Diametro.» 1132 

Scappamento variabile a palette 

Camino ! ^ ametT0 massimo • . mm, 400 
? » minimo- . . » 283 


Meccanismo 

Diametro dei oilindri.i 

Corsa degli stantuffi. 

Diametro delle mote al contatto (con cer¬ 
chioni nnovi). 

Distributori a cassetto. 

Distribuzione sistema All&n. 

Dati generali 

Peso totale in servizio. 

Peso a vuoto (con attrezzi) 

Peso aderente con soorte al completo 
* » minimo 

Oapaoità di acqua. 

» di oarbone .... 


350 

650 


1480 


31000 

23200 

22600 

20300 

3960 

1100 


Freno ad aria compressa automatico. 
Risoaldamento a vapore. 


Ex Qmppo 220 H A N. 2201 s 2204. Ex Gruppo 6101*6200 R.M 


N. 6101 a 6130. 


Caratteristiche della locomotiva 

Produzione normale di vapore asciutto 

per ora-.kg. 3800 

Sforzo di trazione alla periferia delle ruote 
motrioi (con cerchioni di 50 mm., 

D = 1450) — : 

massimo in buse alla prensione di lavoro ed 

alle dimensioni del meccanismo ( F m ) » 3720 

corrispondente al coefficiente di aderenza 

i:7 . (Fa) * a» 2900 

normale sviluppabile con continuità alla 

velocità di 45 km-ora . . . (F n ) » 1920 

Rapporto Fin:Fa.«> 1,28 

Velocità massima ammessa (corrisponden¬ 
te a giri S38 per minuto delle ruote 
motrici con cerchioni di 50 mm., 

D = 1450) . km.ora 06 

Potenza normale in HP effettivi alle 
ruote motrici sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velocità di 46 km-ora 
(corrispondente a 165 giri per minuto 
delle ruote motrici con cerchioni di 
50 mm. D = 1450) . HP 320 

(1) In base al peso aderente minimo. 


NUMERO 

Aodo 

di 

coztrs- 

zions 

COSTRUTTORE 

a 

■Z3 

OUSER VAZIONI 

8051 - 60 

1883 

HEISCflCL, Cauli 

6 

Caldaia di orìgine. 

8057 a 59 

1885 

CERIMEDO. Napoli 

3 

Per la caldaia di ricambio 
oomune ai gruppi 003 e 005. 

8060 a 66 

1886 

» 

7 

vedasi Tav. 141. 

8067 a 74 

1877 

BEED1, Milane 

8 

Le locomotive dal N. 8051 
al 8054 hanno le casse d’acqua 
contenenti m3 3.700. 

8076 a 81 

1890 

» 

7 


8082 a 84 

1891 

Milli a S1LTESTBJ, Milano 

co ^ 

co 







































































































































FERROVIE DELLO STATO 

Servizio della Trazione 


LOCOMOTIVE-TENDER A 2 SALE ACCOPPIATE E SALA PORTANTE ANTERIORE (1-2-0) 

a vapore saturo e semplice espansione - a 2 cilindri esterni 


TAVOLA 141 


Gruppo 805 F.S N. 80535 a 80546 



L_575_J 

L __2IOQ_H 


,850 




no 


h-- 6 ^°-. 


12.8 


12,8 


. 25. e 


_JL_I7IQ_ 


9.3 y 


*57 


34,9 


Caldaia 


Doti annerali 


Lunghezza totale della caldaia • • • 

Volume di acqua con 10 cm. di altezza 

mm. 5827 

sul cielo. 

m 3 2,350 

Volume di vapore. 

» 1,100 

Pressione massima per om 1 .... 

kg. 10 

Graticola 


Lunghezza (in orizzontale). 

mm. 1541 

Larghezza ( » ). 

» 910 

8uperfioie ( * ). . . (G) • 

m* 1,40 

Porno 


Altezza media sulla graticola - 

mm. 980 

Lunghezza (in alto) . 

» 1485 

Larghezza ( * ) . 

» 926 

Tabi bollitori 


Tipo: liscio 

Rumerò . 

134 

Diametro . 


Lunghezza tra le piastre . 

» 3450 


NUMERO 

inno 

di 

costru- 

IÌ0D1 

COSTRUTTORE 

P 

OSSERVAZIONI 

80535 a 39 

1910 

OFFIC. MECCANICHE, Milano 

5 

Caldaia di origine e di 





ricambio ai gruppi 805 e 803. 

80540 

1911 

» 

1 


80541 a 43 

1910 

» 

3 


80544 a 46 

1911 

» 

3 





12 



Superficie di riscaldamento 

In contatto col flas caldi 

Forno al disopra della graticola . . . m 1 6,00 

Tubi.» 59,60 

Totale.(S) • * 65,60 

g 

Rapporto . 46,8 

Corpo cilindrico 

Diametro interno . ! ma8sim0 mID ' 

f nummo ...» 1080 

Lunghesza, compresa la camera a forno » 4107 

Camera a tomo e camino 

Lunghezza.mm. 730 

Diametro.» 1132 

Scappamento variabile a palette 

Camino \ < ^ ametro • • • mm. 400 

/ » mìnimo.... * 283 


Meccanismo 

Diametro dei cilindri.mm. 

Corsa degli stantuffi.» 

Diametro delle ruote al contatto (con cer¬ 
ehioni nuovi).» 

Distributori a cassetto. 

Distribuzione sistema Allan. 

Dati generali 


350 

550 


1480 


Peso totale in servizio. 

Peso a vuoto (con attrezzi) • • • 

Peso aderente con scorte al completo 
» » minimo 

Capacità di acqua. 

» di carbone. 


kg. 


34900 

27100 

26600 

23000 

3960 

1100 


Freno ad aria compressa automatico. 
Riscaldamento a vapore. 


Caratteristiche della locomotiva 

Produzione normale di vapore asoiutto 

per ora.kg. 3800 

Sforzo di trazione alla periferia delle ruote 
motrici (con cerchioni di 50 mm., 

D = 1450) — : 

massimo in base alla pressione di lavoro ed 

alle dimensioni del meccanismo (Fm) » 3720 

corrispondente al coefficiente di aderenza 

1:7 . {Fa) » <»> 3280 

normale sviluppabile con continuità alla 

velocità di 45 km-ora . . (F„) » 1920 

Rapporto Fin : Fa. <*> 1,13 

Velooitò massima ammessa (cort'isponden- 
te a giri 238 per minuto delle ruote 
motrici con cerchioni di 50 mm., 

D = 1450) .km.ora 65 

Potenza normale in HP effettivi alle 
ruote motrioi sviluppabile oon con¬ 
tinuità alla velocitò di 46 km-ora 
(coì-rispondente a 165 giri per minuto 
delle ruote motnei con cerchioni di 
50 mm. D = 1450) ..... HP 320 


(1) In base al peso aderente minimo. 































































































































FERROVIE DELLO STATO 


LOCOMOTIVE-TENDER A 3 SALE ACCOPPIATE (0-3-0) 


Servizio della Trazione 


a vapore saturo e semplice espansione - a 2 cilindri esterni 


TAVOLA 142 


Gruppo 813 F.S N. 8131 a 8133*) 



Caldaia 
Dati generali 


I; Lunghezza totale della caldaia • • min- 

ìi Volerne di acqua con 10 ero. di altezza 

sul cielo.in 3 

Volume di vapore. 

Pressione massima per cm 7 


4794 

m 3 1,760 
» 0,800 
kg. 10 


Graticola 

Lunghezza (in orizzontale).min. 1060 

Larghezza ( » ).* 936 

Superficie ( » ). . . (G) m* 0,98 


Altezza media sulla graticola • 
Lunghezza (in alto) • • • 
Larghezza ( » ) ■ • • • 


1000 

838 


Tubi bollitori 


Tipo: ii*ùo 

Sumero. 113 

Diametro.mm. 46/41 

' Lunghezza tra le piastre.* 3000 


Superficie di riscaldamento 

In contatto col gas caldi 


Forno al disopra della graticola • • • 

Tubi. 

Totale.(8) . 

S 


Rapporto -g- 


n* 4,04 
* 43,66 

» 47,70 

48,7 


eorpo cilindrico 


tv ._ . . t massimo • • • 

Diametro interno . 

( minimo 

mm. 

» 

1028 

1004 

Lunghezza, compresa la camera a fumo 

» 

3602 

Camera • fumo e camino 



Lunghezza. 


660 

Diametro. 

Scappamento fisso. 

» 

1052 

n . t diametro massimo • ■ . 

f * minimo .... 

mm. 

» 

350 

260 


Meccanismo 

Diametro dei cilindri.mm. 300 

Corea degli stantuffi.» 500 

Diametro delle ruote al oontatto (con cer¬ 
chioni nuovi).* 1010 

Distributori a cassetto. 

Distribuzione sistema Allan. 


Dati generali 

Peso totale in servizio. 

Peso a vuoto (con attrezzi) 

Peso aderente con scorte al completo 
» » minimo 

Capacità di acqua. 

» di carbone. 


fcg. 


23500 

16800 

23600 

20000 

3500 

1050 


Freno ad aria compressa automatico e moderabile. 


Caratteristiche della locomotiva 

Produzione normale di vapore asointto 

per ora.kg. 2700 

Sforzo di trazione alla periferia delle ruote 
motrioi (con cerchioni di SO mm., 

D = 990) 

massimo in base alla pressione di lavoro ed 

alle dimensioni del meccanismo ( Fm ) » 3640 

corrispondente al coefficiente di aderenza 

1:7 .(F«) * U> 2860 

normale sviluppabile con continuità alla 

velocità di 30 km-ora . . . (Fn) * 2000 

Rapporto Fm : Fa. (1> 1,27 

Velocità massima ammessa (corrisponden¬ 
te a giri 244 per minute delle ruote 
motrici con cerchioni di 50 mm., 

D = 990) .km.ora 45 

Potenza normale in HP effettivi alle 
ruote motrioi sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velocità di 30 km-ora 
(corrispondente a 162 giri per minuto 
delle ruote motrici con cerchioni di 
50 mm. D = 990) .HP 220 


NUMERO 


8131 a 33 


imo 

di 

costra- 

iiom 


COSTRUTTORE 


HEISCHEL, Cimi 


OSSERVAZIONI 


Caldaia ili orit!Ìiir. 


La locomotiva 8133 ha la 
caldaia ili ricambio come Tav. 


Ex Grappo 230 R.A N. 2301 a 2303. 


(1) In base al peso aderente minimo. 


























































































































FERROVIE DELLO STATO 

Servizio della Trazione 


LOCOMOTIVE-TENDER A 3 SALE ACCOPPIATE (0-3-0) 

a vapore saturo e semplice espansione - a 2 cilindri esterni 

-- 

Gruppo 813 F.S N. 8134 a 8142 *) 


TAVOLA 143 



Caldaia 
Dati annerali 

Lunghezza totale della caldaia 
Volume di acqua con 10 cm. di altezza 

sul cielo. 

Volume di vapore .... 

Pressione massima per cm* 

Grati cala 

Lunghezza (in orizzontale)- • 
Larghezza ( » ) • • 

Superficie ( » )- • 

Pana 

Altezza media sulla graticola • 
Lunghezza (in alto) • • • • 

Larghezza (*.)•••• 


Superficie di riscaldamento 

In contatto col flai caldi 


(0) 


Tipo: Umcìo 
Numero - - 


Tubi bollitori 


Lunghezza tra le piastre - - • 

*) ex Gruppo 330 R.À. N. 2304 a 2312. 


mm. 

4794 

Forno al disopra della graticola • • • 

m* 

4,04 



Tubi. 

» 

43,66 

m 3 

1,750 

Totale.(8) 

» 

47,70 

• 

0,800 

Rapporto . 


kg- 

10 


48,7 

mm. 

1048 

Corpo cilindrico 



» 

m* 

934 

0,98 

i-.. . . . V massimo 

Diametro interno . < 

l mimmo 

mm. 

> 

1028 

1004 



Lunghezza, compresa la camera a fumo 

» 

3602 

mm. 

980 




a 

1000 

Camera a fumo e camino 



» 

838 

Lunghezza . 

mm. 

650 



Diametro . 

» 

1062 


113 

Scappamento fisso 




46/41 

3000 

n . \ diametro massimo • • • 

' » minimo. 

mm. 

» 

350 

250 


Meccanismo 

Diametro dei cilindri.min. 300 

Oorea degli stantuffi.» 500 

Diametro delle mote al contatto (con cer¬ 
ehioni nuovi).* 1010 

Distributori a cassetto. 

Distribuzione sistema AJlan. 


Dati generali 


Peso totale in servizio. 

Peso a vuoto (con attrezzi) • • • 

Peso aderente con soorte al completo 
„ „ al minimo 

Oapaoità di acqua. 

„ di carbone . 


24000 

17300 

24000 

20600 

3500 

1060 


Freno ad aria compressa automatioo e moderabile, 
j Riscaldamento a vapore. 


Caratteristiche della locomotiva 

Produzione normale di vapore asciutto 

per ora.kg. 2700 

Sforzo di trazione alla periferia delle ruote 
motrioi (con cerchioni di 50 mm., 

D = 990) — : 

massimo in base alla pressione di lavoro ed 

alle dimensioni del meccanismo ( Fm ) » 3640 

corrispondente al coefficiente di aderenza 

1 : 7.. . (Fa) » (1) 2930 

normale sviluppabile con continuità alla 

velocità di 30 km-ora . (Fn) » 2000 

Rapporto Fm : F». 0) 1,24 

Velocità massima ammessa ( corrisponden¬ 
te a giri 244 per minuto delle ruote 
motrici con cerchioni di 50 mm., 

D = 990) . km.ora 46 

Potenza normale in HP effettivi alle 
ruote motrioi sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velocità di 30 km-ora 
(corris])ondente a 162 giri per minuto 
delle ruote motrici con cerchioni di 

50 mm. D = 990) . HP 220 

(1) In base al peso aderente minimo. 


NUMERO 


8134-35 
8136 a 42 


ìbdo 

fi 

coitru- 

liODB 


COSTRUTTORE 


MAFTE1, Modico 
A1S1LD0. Simpiirdarm 


OSSERVAZIONI 


Caldaia di origine e di ri¬ 
cambio per fiuterò groppo. 




■ 
























































































































FERROVIE DELLO STATO 

Servizio della 'Trazione 


LOCOMOTIVE-TENDER A 3 SALE ACCOPPIATE (0-3-0) 

a vapore saturo e semplice espansione - a 2 cilindri esterni 

-- 

Gruppo 816 F.S N. 8161 a 8198 *> 



TAVOLA 144 


Superficie di riscaldamento 


Meccanismo 



In contatto col eoa 

caldi 






Diametro dei oilindri. 


430 

Forno al disopra della graticola • • • 

m* 0,27 

Oorsa degli stantuffi. 

» 

520 

Tubi. 

» 77,47 

Diametro delle ruote al oontatto (oon cer¬ 



Totale.(8) • 

» 83,74 

ehioni nuovi). 

> 

1095 



Distributori a cassetto. 



Rapporto g-. 

56,8 

Distribuzione sistema Stepheuson. 



Corpo cilindrico 


Dati generali 



Diametro interno • ) m ^ mo 

mm. 1250 

Peso totale in servizio. 

kg* 

40300 

( mimmo. 

* 1220 

Peso a vuoto (oon attrezzi) .... 

» 

30000 

Lunghezza, compresa la camera a forno 

» 4244 

Peso aderente con Boorte al completo 

» 

40300 



„ „ al minimo • 

» 

34800 

Cimerà a fumo e camino 


Oapaoità di aoqua. 

» 

5600 

Lunghezza. 

mm. 760 

» di oarbone . 

» 

1700 

Diametro. 

» 1278 




Scappamento variabile a palette 


Freno a vapore escluse le locomotive 8170-8193. 

Camino . } dknietI0 “f*™ 0 

mm. 492 

Freno a controvapore esolnze le locomotive 

8167- 

' * minimo- 

» 320 

8187-8189-8190. 




Caldaia 

Dati flcucrall 

Lunghezza totale della caldaia • - • 

mm. 

5948 

Volume di aoqua oon 10 om. di altezza 

sul cielo . 

m 3 

2,950 

Volume di vapore . 

» 

1,360 

Pressione massima per om 1 • • • • 

kg- 

10 

ereticala 

Lunghezza (in orizzontale) . 

mm 

1623 

Larghezza ( i& ). 

» 

1000 

Superficie ( id. ). . . (O) • 

m 1 

1,50 

Para# 

Altezza media sulla graticola- • • • 

mm. 

1070 

Lunghezza (in alto) . 

• 

1458 

Larghezza ( id. ). 

» 

1040 

„ Tabi belli tari 

Tipo: liscio 

Numero. 

Diametro. 


154 

50/45 

Lunghezza tra le piastre. 

• 

3660 


*) ex Grappo MO S.F.M e E.A N. 2401 a 2438. 


Caratteristiche della locomotiva 

Produzione normale di vapore asoiutto 

per ora.kg. 4400 

Sforzo di trazione alla periferia delle ruote 
motrici (con cerchioni di SO mm., 

D = 1075) — : 

massimo in base alla pressione di lavoro ed 

alle dimensioni del meccanismo ( F m ) » 7170 

corrispondente al coefficiente di aderenza 

i:7 . (Fa) » (1)6000 

normale sviluppabile con continuità alla 

velocità di 30 km-ora . . . ( F n ) » 3500 

Rapporto Fm : Fa. o> 1,41 

Velooità massima ammessa (corrisponden¬ 
te a giri 222 per minuto delle ruote 
motrici con oerchioni di SO mm., 

D=1075) . km.ora 46 

Potenza normale in HP effettivi alle 
ruote motrioi sviluppabile oon con¬ 
tinuità alla velooità di 30 km-ora 

(corrispondente a 148 giri per minuto 
delle ruote motrici con oerchioni di 
50 mm. D — 1075) . HP 390 

(l) In base al peso aderente mìnimo (l ooomo ^ Te 
oon cassa d' aequa di Kg. 6500). 


NUMERO 


8161 a 65 
8166 a 72 
8173 a 98 


koo 

di 

coi Irg¬ 
liene 


1881 

1882 

1883 


COSTRUTTORE 


HiSSYEL, Tinnì 
HEISCHEL, Casse) 
KESSLEB. Enliigu 


OSSERVAZIONI 


Le locomotive dal N. 8181 
al 8165 hanno le casse d'acqua 
della capacità di 4500 Kg. in¬ 
vece di 5500. Il peso in serriaio. 
è di Tonn. 38.3. 










































































































































FERROVIE DELLO STATO 


TAVOLA 145 


LOCOMOTIVE-TENDER A 3 SALE ACCOPPIATE (0-3-0) 

Servizio della Trazione a vapore saturo e semplice espansione - a 2 cilindri esterni 

- -- 

Gruppo 817 F.S N. 81701 a 81704 *> 


1 

( ' "ì 



1 J 

? 1 



Caldaia 
l>stl deaerali 


Lunghezza totale della caldaia • ■ • 

Volume di acqua con 10 om. di altezza 

mm. 

6000 

sul cielo. 

m 3 

2,500 

Volume di vapore. 

* 

1,140 

Pressione massima per cm* • • • • 

kg* 

12 

Graticola 



Lunghezza (in orizzontale). 

mm. 

1402 

Larghezza ( i<L ). 

» 

1052 

Superficie ( id. ). . - (O) . 

m* 

1,45 

Porse 



Altezza media Bolla gratìcola. . • . 

mm. 

1080 

Lunghezza (in alto) . 

• 

1340 

Larghezza ( id. ) . 

» 

960 

Tabi bollitori 



Tipo: liscio 

Numero . 


162 

Diametro . 


45/41 

Lunghezza tra le piastre . 

9 

3500 


Superficie di riscaldamento 


Meccanismo 



In contatto col aaa caldi 






Diametro dei cilindri. 

mm. 

400 

Forno al disopra della graticola . . . m* 

4,97 

Corsa degli stantuffi. 

» 

580 

Tubi. » 

73,03 

Diametro delle ruote al contatto (con cer¬ 



Totale.(S) . * 

78,00 

chioni nuovi). 

• 

1280 

g 

Rapporto .. 

63,8 

Distributori a cassetto. 



G 


Distribuzione sistema Walsohaert. 



Corpo cilindrico 







Dati generali 



Diametro interno . j “TT 0 ' “ 

1174 

Peso totale in servizio. 

kg* 

40300 

( mimmo- ...» 

1148 

Peso a vuoto (con attrezzi). 

» 

31600 

Lunghezza, compresa la camera a fumo » 

4500 

Peso aderente con soorte al completo • 

» 

40300 



ii i, al minimo 

» 

35700 

Camera a fumo e camino 


Capacità di acqua. 

» 

4500 

Lunghezza.mm. 

1042 

„ di carbone. 

» 

1500 

Diametro ... » 

1200 




Scappamento variabile a palette. 




Camino . . > diametro . . mm. 

405 

Freno ad aria compressa automatico. 



( » minimo- • * 

310 





Caratteristiche della locomotiva 
Produzione normale di vapore asointto 


per ora.kg. 

Sforzo di trazione alla periferia delle ruote 
motrici (con cerchioni di 50 mi»,, 


4200 


NUMERO 


81701 a 04 


limo 

di 

costin- 

n'ooi 


COSTRUTTORE 


HBISCflCL, Caini 


D = 1250) — : 

massimo in hase alla pressione di lavoro ed 

alle dimensioni del meccanismo ( F m ) » 7130 

corrispondente al coefficiente di aderenza 


1:7 . (Fa) * (1) 5100 

normale sviluppabile con continuità alla 

velooità di 30 km-ora . . . (F n ) » 3300 

Rapporto Fin: Fa . <u 1,40 

Velooità massima ammessa (corrisponden¬ 
te a giri 190 per minuto delle ruote 
motrici con cerchioni di 50 min., 

D=1250) .km.ora 45 

Potenza normale in HP effettivi alle 
ruote motrioi sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velocità di 30 km-ora 
(corrispondente a 127 giri per minuto 
delle ruote motrici con cerchioni di 
50 mm. D = 1250) . HP 370 


ex Grappo 8.V N. 1 a 4 


(1) In base al peso aderente minimo. 


Quantità 


















































































































































FERROVIE DELLO STATO 


TAVOLA 146 


LOCOMOTIVE-TENDER A 3 SALE ACCOPPIATE (0-3-0) 

Servizio delia Trazione a vapore saturo e semplice espansione - a 2 cilindri esterni 


Gruppo 821 F.S N. 8211-8212 *> 



30 


Caldaia 
Dall deaerali 

Longhena totale della caldaia • min. 5100 

Volume di acqua con 10 cm. di altezza 

sul cielo.ni 3 2,400 

Volume di vapore.» 1,100 

Pressione massima per cm* • • • kg. 8 

Grati cala 

Lunghetta (in oriuontale).mm, 1200 

Larghetta ( » ).* 1055 

Superficie ( » ). . . (G) - m* 1,20 

Parvo 

Altezza media sulla graticola .... mm. 1100 

Lunghetta (in alto).* 995 

Larghetta ( * ).» 1055 

TaM bollitori 

Tipo: ludo 

Sumero. 194 

Diametro.mm. 45/41 

i Lunghetta tra le piastre.» 3050 


Superficie di riscaldamento ' 

In contatto col saa caldi 


Forno al disopra della graticola . ■ . m* 

Tubi.» 

Totale.(8) • * 

Rapporto -g- . 


Corpo cilindrico 


Diametro interno 


Ì massimo • mm 

mini mo ...» 
Lunghezza, compresa la camera a fumo » 


Camera a fumo e camino 


Lunghezza. 

Diametro. 

Scappamento fisso. 

diametro massimo 

» minimo.... 


Cl amin o 


mm . 


mm. 


Meccanismo 


5,42 

76,21 

81,63 

68 


Diametro dei cilindri.mm. 

Corsa degli stantuffi.» 

Diametro delle mote al contatto (con oer- 

ohioni nuovi).» 

Distributori a cassetto Triok. 

Distribuzione sistema Allan 


380 

540 

1090 


1270 

1244 

3720 


730 

1290 


Dati generali 


Peso totale in servizio.kg. 30000 

Peso a vuoto (con attrezzi).* 21900 

Peso aderente oon scorte al completo • • 30000 

„ „ al minimo • * 25800 

Oapaoità di aoqua.» 4000 

* di carbone. * 1400 


440 

325 


Freno a controvapore alla sola locomotiva 8211. 


Caratteristiche della locomotiva 


Produzione normale di vapore asciutto 

per ora.kg. 3800 

Sforzo di trazione alla periferia delle mote 
motrici (con cerehioni di 50 mm., 

D= 1070) — : 

massimo in base alla pressione di lavoro ed 

alle dimensioni del meccanismo (F m ) » 4670 

corrispondente al coefficiente di aderenza 


1:7 . (Fa) * 0) 3680 

normale sviluppabile con continuità alla 

velocità di 30 km-ora . (Fn) » 2800 

Rapporto Fm : Fa . (« 1,27 


Velocità massima ammessa (corrisponden¬ 
te a giri 223 per minuto delle ruote 
motrici con cerchioni di 50 mm.. 


NUMERO 


8211-12 


lino 

di 

ccstri- 

lioot 


COSTRUTTORE 


1881 


IU0SS. Monco 2 


U=1070) .km.ora 45 

Potenza normale in HP effettivi alle 
mote motrioi sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velocità di 30 km-ora 
(corrispondente a 149 giri per minuto 
delle ruote motrici con cerchietti di 
50 mm. D= 1070) .HP 310 


*K) ex Gruppo F.8.0 N. 22-23. 


(l)In base al peso aderente minimo. 


Quantità 






















































































































TAVOLA 147 


FERROVIE DELLO STATO 

Servizio delia Trazione 


LOCOMOTIVE-TENDER A 3 SALE ACCOPPIATE (0-3-0) 

a vapore saturo e semplice espansione - a 2 cilindri esterni 


Gruppo 825 F.S 


N. 8252 a 8254 ( *> 



Caldaia 


Dati aenerali 


Lunghezza totale della caldaia 

Volume di acqua con 10 cm. di altezza 

mm. 

5695 

sul cielo. 

m 3 

2,300 

Volume di vapore. 

» 

1,000 

Pressione massima per enr ... 

kg- 

9 

Graticola 



Lunghezza (in orizzontale). 

mm. 

1144 

Larghezza ( » ). 

» 

1000 

Superficie ( » ). . . (6) • 

m ! 

1,14 

Porno 



Altezza media sulla graticola ... 

mm. 

1370 

Lunghezza (in alto). 

» 

1058 

Larghezza ( » ). 


912 

Tubi bollitori 



Tipo: fisciù 

Numero. 


133 

Diametro ... . 


50/45 

Lunghezza tra le piastre. 

» 

3695 


Superficie di riscaldamento 

In contatto coi aas caldi 

Forno al disopra della gratìcola • . . m’ 6,43 

Tabi • • .» 69,48 

Totale.(S) 75,91 

g 

Rapporto -q- . 66,6 

Corpo cilindrico 


^ . \ massimo • mm 

Diametro interno ■ ] 

f minim o ...» 

Lunghezza, compresa la camera a forno » 

Clamerà a fumo e camino 


Lunghezza 

Diametro. 

Scappamento variabile a palette. 

n \ diàmetro massimo 

Camino ■ . . 

I * mimmo • 


1176 

1124 

4371 


762 

1202 


460 

386 


Meccanismo 

Diametro dei cilindri .mm. 400 

Corea degli stantuffi.» 500 

Diametro delle ruote al contatto (con cer¬ 
chioni nuovi). . . » 1170 

Distributori a cassetto. 

Distribuzione sistema Stophenson. 

Dati generali 

Peso totale in servizio ... kg. 32000 

Peso a vuoto (oon attrezzi).» 24300 

Peso aderento con scorte al completo • » 32000 

„ „ al minimo » 28100 

Capacità di acqua.» 3450 

» di carbone ..... » 1700 


Freno a controvapore. 


Caratteristiche della locomotiva 

Produzione normale di vapore asoiutto 

per ora.kg. 3600 

Sforzo di trazione alla periferia delle ruote 
motrioi (coti cerchioni (fi 50 mm., 

D = 1140) — ; 

maltinto in base alla pressione di lavoro cd 

allo dimensioni del meccanismo ( F m ) » 5060 

corrispondente al coefficiente di aderenza 

i-7 . (Fa) * i » 4000 

normale sviluppabile con continuità alla 

velocità di 30 km-ora . (Fn) » 2800 

Rapporto Fm : Fa. u» 1,26 

Velocità massima ammessa ( corrisponden¬ 
te a giri 186 per minuto delle ruote 
motrici con cerehioni di 50 mm., 

D — 1140) . km.ora 40 

Potenza normale in HP effettivi alle 
ruote motrioi sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velocità di 30 km-ora 
(corrispondente a 140 giri per minuto 
delle ruote motrici con cerchioni di 
50 mm. D=1140) . . HP 310 


NUMERO 


8252 a 54 


inno 

di 

ccstrn- 

liODI 


COSTRUTTORE 


P1BEIT SCB1KCI. Parigi 


3)0 ex (Jruppo 6501*6504 R.M. N. tì:"»02 


«504. 


(Il in base al peso aderente minimo. 


Quantità 
















































































































ferrovie dello stato 


TAVOLA 148 


LOCOMOTIVE-TENDER A 3 SALE ACCOPPIATE (0-3-0) 

Servizio della Trazione a vapore saturo e semplice espansione - a 2 cilindri esterni 

--- 

Gruppo 825 F.S N. 8255 a 8262 <*> 



— 

35 


Caldaia 
Dati deaerali 

Lunghezza totale della caldaia ■ min. 5695 

Volume di acqua con 10 cm. di altezza 

sul oielo.m 3 2,300 

Volume di vapore.* 1,000 

Pressione massima per cnr .... kg. 9 

Graticola 

Lunghezza (in orisiontale).... mm. 1144 
Larghezza ( » )....* 1000 

Superficie ( » ). . • (O) . m* 1,14 

Porno 

Altezza media sulla graticola • • • • mm. 1370 

Lunghezza (in alto). * 1058 

Larghezza (»)•••••-* 912 

Tubi bollitori 

Tipo: Muriti 

Numero. 133 

Diametro .mm. 50/45 

Lunghezza tra le piastre ...» 3696 


Superficie di riscaldamento 

In contatto col gas caldi 


Forno al disopra della graticola . . . m 1 6,43 

Tubi.» 69,48 

Totale.(S) • » 76,91 

a 

Rapporto -g- . 66,6 


Sorpo cilindrico 


} m assim o 

/ minimo 


1176 

1124 


Diametro interno 
Lunghezza, compresa la camera a fumo » 4370 

Camera a fumo e camino 


Lunghezza. 


762 

Diametro. 


1202 

Scappamento variabile a palette. 



Oamìno ! dietro mMÓmo . 

( » mimmo - 

. mm. 

» 

460 

386 


Meccanismo 

Diametro dei cilindri.mm. 400 

Corsa degli stantuffi • v .» 500 

Diametro delle mote al contatto (con cer¬ 
ehioni nuovi).» 1170 

Distributori a cassetto. 

Distribuzione sistema Walschaert. 


Dati generali 


Peso totale in servizio.kg. 35000 

Peso a vuoto (oon attrezzi; .... » 27200 

Peso aderente oon scorte al completo . » 35000 

„ „ al minimo • » 30900 

Capacità di acqua.» 4400 

» di carbone.» 900 


Freno a oontrovapore. 


Caratteristiche della locomotiva 

Produzione normale di vapore asciutto 

per ora.kg. 3600 

Sforzo di trazione alla periferia delle ruote 
motrioi (con cerchioni di 50 mm., 

D — H40) — : 

massimo in bone alla pressione di lavoro ed 

alle dimensioni del meccanismo ( F m ) » 5060 

corrispondente al coefficiente di aderenza 

i:7 .(Fa) » (I) 4420 

nomiate sviluppabile con continuità alla 

velocità di 30 km-ora . . (Fa) » 2800 

Rapporto Fu» : Fa . u> 1,14 

Velocità massima ammessa (corrisponden¬ 
te a giri ÌH6 per minuto delle ruote 
motrici con cerchioni di 50 mm., 

T) = 1140) ..... . km,ora 40 

Potenza normale in HP effettivi alle 
ruote motrioi sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velocità di 30 km-ora 
(corrispondente a 140 giri per minuto 
delle ruote motrici con cerchioni di 
50 mm. D — 1140) . HP 310 


I 

NUMERO 

1 Anno 

! dì 

I coztru- 
j ziooe 

COSTRUTTORE 

a 

ts 

OSSERVAZIONI 

8255 a 60 

1876 

BEMSCHEL. Casse! 

6 

> La locomotiva 8201 lia uuu 





valvola Raiurthottonu HiiU'invi- 





luppo del forno ed una bilan¬ 

8261-62 

1877 


2 

cia Hill duomo. 

ii 



8 



Gruppo 351-400 R.8. N. 351 » 858. 


(1) In base al peso aderente minimo 























































































































ferrovìe dello stato 


TAVOLA 149 


Servizio della Trazione 


LOCOMOTIVE-TENDER A 3 SALE ACCOPPIATE (0-3-0) 

a vapore saturo e semplice espansione - a 2 cilindri esterni 




Gruppo 827 F.s N. 8271 a 8290* 



"1 

f ~ 

\ 1 


1 ' 

JJ 

V 1 







i sin j _PBSR 

\ 

1 | 

149*1 1495 


gflfeQ J 

8874_ 


.510, 




13,4 , 


41,7 


Calciala 
Dati ■•Barali 

Lunghezza totale della caldaia ■ inni, 6060 

Volarne di aoqua con 10 om. di altezza 

gol oielo.m* 3,100 

Volume di vapore.» 1,370 

Preaaione massima per cnr - kg. 10 

Gratieala 

Longhezza (in orizzontale)- • mm. 1526 

Larghezza ( id. ). ... * 1002 

8uperfioie ( id. ). (0) nr 1,52 

Porno 

Altezza media galla gratioola- mm. 1140 

Lunghezza (in alto).» 1455 

Larghezza ( id. ). - 1034 

Tabi bollitori 

Tipo: Uscio 

Hamero . .... 173 

Diametro .mm. 50/45 

Lunghezza tra le piastre • • 3660 


Superficie di riscaldamento 

In contatto col aaa caldi 

Pomo al disopra della graticola - ■ 

Tubi. 

Totale.(8) 

Rapporto -g-. 

Corpo cilindrico 


Camera a fumo e camino 

Lunghezza .... 

Diametro. 

Scappamento variabile a palette. 

diametro massimo 
» minimo- 


Camino • 


Meccanismo 




Diametro dei cilindri. 

mm. 

430 

m* 

6,66 

Corsa degli stantuffi. 

» 

680 

» 

87,08 

Diametro delle mote al oontatto (con oer- 



» 

93,64 

ohioni nuovi). 

» 

1280 


61,7 

Distributori a cassetto. 

Distribuzione sistema StephenBon. 





Dati generali 



mm. 

1305 

Pobo totale in servizio. 


41700 

» . 

1280 

Peso a vuoto (con attrezzi). 

» 

31600 

» 

4355 

Peso aderente con soorte al oompleto • 

» 

41700 



„ „ al minimo 

» 

36600 



Oapaoità di aoqna . 

» 

5000 


866 

,, di carbone ... 

» 

1700 

» - 

1305 




. mm. 

460 

Preno a controvapore. 



» 

360 

Freno a vuoto non automatico. 




Caratteristiche della locomotiva 

Produzione normale di vapore asciutto 

per ora.kg. 4600 

Sforzo di trazione alla periferia dello mote 
motrici (con cerchioni di 50 mm., 

D = 1250) — : 

massimo ih base alla pressione di lavoro ed 

alle dimensioni del meccanismo ( F m ) » 6860 

corrispondente al coefficiente di aderenza 

7 . (Fa) » i 1) 5220 

normale sviluppabile con continuità alla 

velocità di 30 km-ora . ( F n ) » 3500 

Rapporto Fm:Pa. <i) 1,31 

Velocità massima ammessa (corrisponden¬ 
te a giri 212 per minuto delle ruote 
motrici con cerchioni di 50 mm., . 

D = 1250) .km.ora 50 

Potenza normale in HP effettivi alle 
mote motrioi sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velocità di 30 km-ora 
(corrispondente a 127 giri per minuto 
delle ruote motrici con ceróhioni di 
50 mm. D= 1250) .HP 390 


NUMERO 

ilio 

di 

cntn- 


liom 

8271 a 82 

1892 

8283 a 90 

1886 


COSTRUTTORE 


BRED1. Milno 


12 


20 


*) ex Gruppo 250 S.F.M. N. 2501 h 2520 


(l) In base al peso aderente minimo. 


Quinti tà 














































































































































ferrovie dello stato 

Servizio della Trazione 


LOCOMOTIVE-TENDER A 3 SALE ACCOPPIATE (0-3-0) 

a vapore saturo e semplice espansione - a 2 cilindri esterni 


Gruppo 829 F.S N. 8291 a 8296 *> 



TAVOLA 150 


Caldaia 
Dati (generali 

Lunghetta totale della oaldaia • • • mm. 5730 

Volarne di aoqaa con 10 om. di alteiea 

sol oielo.m 3 2,640 

Volume di vapore.» 1,140 

Pressione massima per cm* kg. 12 

Graticola 

Lunghetta (in oriitontale) ■ ■ • • mm. 1460 

Larghetta ( id. ).* 1020 

Superficie ( id. )• (G) • m* 1,48 

Porno 

Altezza media sulla gratioola. • • mm. 1245 

Lunghetta (in alto).» 1400 I 

Larghetta ( id. ).» 1060 ! 

Tabi bollitori 

Tipo: liscio 

Numero. 168 • 

Diametro.mm. 50/45 I 

Lunghetta tra le piastre.» 3000 ! 

*) ex Gruppo 6801-6806 R.M. N. 6801 a 6806 


Superficie di riscaldamento 

In contatto col gas caldi 

Forno al disopra della gratioola . . . m* 

Tubi. 

Totale.(8) . 

Rapporto ^ . 


Corpo cilindrico 


tn» . t . l massimo 

Diametro interno • < 

T mimmo- 

Lunghetta, compresa la camera a fumo » 


Camera a fumo e camino 


Lunghetta • ■ 

Diametro 

Scappamento variabile a palette. 

Camino . ! diametr0 m “ 8Ìm0 
f » mimmo. 


71,26 

78,22 

52,8 


■ mm. 1250 
1220 
4090 


• mm. 1150 

• » 1250 

■ mm. 410 

• • 374 


Meccanismo 

Diametro dei cilindri.mm. 380 

Corsa degli stantuffi.» 580 

Diametro delle ruote al contatto (con cer¬ 
chioni nuovi). • • *.» 1310 

Distributori a cassetto. 

DÌ8tribusione sistema Walschaort. 

Dati generali 

Peso totale in servino.kg. 40500 

Peso a vuoto(oon attraili). .... » 32100 

Peso aderente con soorto al oompleto • » 40500 

„ „ al minimo » 36200 

Capacità di acqua.* 4000 

„ di carbone.» 1600 


Freno ad aria compressa automatico. 


Caratteristiche della locomotiva • 

Produzione normale di vapore asciutto 

per ora.kg. 4200 

Sforzo di trazione alla periferia delle ruote 
motrici (con cerchioni di 50 mm., 

D = 1280) — ; 

massimo in base alla pressione di lavoro ed 

alle dimensiotii del meccanismo (F m ) » 6300 

corrispondente al coefficiente di aderenza 

7 . (Fa) » (1) 5070 

normale sviluppabile con continuità alla 

velocità di 30 km-ora . . ( F n ) » 3150 

Rapporto Fn. :Fa. <i) 1,24 

Velooità massima ammessa (corrisponden¬ 
te a giri 207 per minuto delle ruote 
motrici con cerchioni di 50 mm., 

D = 1280) . km.ora 50 

Potenza normale in HP effettivi alle 
ruote motrici sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velooità di 30 km-ora 
(corrispondente a 124 giri per minuto 
delle mote motrici con cerchioni di 
50 mm. I) = 1280) . HP 350 

(1) In base al peso aderente minimo. 


NUMERO 


8291 a 96 



COSTR. MECO., SaroDoo 


OSSU;\ i 7.1 OKI 


Caldai.» di i ir.nnhio comune 
ai gruppi 829 ('lav. 150), 830 
(Thv. ir.li . 835 fì’av. 153). 



























































































































TAVOLA 151 


febbov ie DELLO STATO 

Servizio della Trazione 


LOCOMOTIVE-TENDER A 3 SALE ACCOPPIATE (0-3-0) 

a vapore saturo e semplice espansione - a 2 cilindri esterni 

-- 

Gruppo 830 F.S N. 8301a8314*> 



45,2 


Caldaia 


Dati generali 


Lunghezza totale della caldaia • • • 

mm. 6730 

Volume di acqua con 10 om. di altezza 

sul cielo. 

m 3 2,640 

Volume di vapore. 

» 1,140 

Pressione massima per cm* .... 

kg. 12 

Graticola 

Lunghezza (in orizzontale). 

mm. 1460 

Larghezza ( » ). 

* 1020 

Superficie ( » ). . . (G) . 

m* ' 1,48 

Porno 

Altezza media sulla graticola.... 

mm. 1245 

Lunghezza (in alto). 

» 1400 

Larghezza ( • ) . 

» 1060 

Tubi bollitori 

Tipo: Serce. 

Rumerò. 

90 

Diametro. 


Lunghezza tra le piastre. 

» 3000 


Superficie di riscaldamento 

In contatto col gas caldi 


Forno al disopra della graticola • . . m* 0,98 

Tubi.» 102,60 

Totale.(S) • » 109,56 

g 

Rapporto . 74 


Corpo cilindrico 


A massimo 

Diametro interno . ] 

( mimmo 

mm. 

» 

1260 

1220 

Lunghezza, compresa la camera a fumo 

i» 

4090 

«amara a fumo e camino 



Lunghezza. 


1160 

Diametro. 

8oappamento variabile a palette. 

» 

1250 

n. minn j diametro maumio . • . 

( » mimmo.... 

mm. • 

» 

410 

374 


Meccanismo 

Diametro dei cilindri.min. 380 

Corea degli stantuffi.* 680 

Diametro delle ruote al contatto (con cer¬ 
chioni nnovi).» 1310 

Distributori a cassetto. 

Distribuzione sistema Walschaert. 


Dati generali 


Peso totale in servino.kg. 45200 

Peso a vuoto (oon attrassi).» 35800 

Peso aderente oon scorte al completo • » 45200 

„ „ al minimo • » 40100 

Capacità di acqua.* 5000 

» di carbone.» 1500 


Freno ad aria compressa automatico. 


Caratteristiche della locomotiva 

Produzione normale di vapore asciutto 

per ora.kg. 4600 

Sforso di trazione alla periferia delle ruote 
motrici ( con cerchioni di 50 «im., 

D = 1280) — : 

massimo in base alla pressione di lavoro ed 

alle dimensioni del meccanismo (F ìn ) » 6300 

con'Ì8pondente al coefficiente di aderenza 

i:7 .(Fa) » (I) 6730 

normale sviluppabile con continuità alla 

velocità di 30 km-ora . (F n ) » 3240 

Rapporto Fm : Fa. <u 1,10 

Velooità massima ammessa ( coìrisponden - 
le a giri 228 per minuto delle ruote 
motrici con cerchioni di 50 inni., 

0=1280) . km. ora 55 

Potenza normale in HP effettivi alle 
ruote motrici sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velocità di 30 km-ora 
(corrispondente a 124 giri per minuto 
delle ruote motrici con cerchioni di 
50 mm. D = 1280) . HP 360 


NUMERO 

loto 

di 

coztru- 

ricoe 

COSTRUTTORE 

i 

OSSKR V AZIO NI 

8301 a 14 

1903 

BBEDA, Milano 

14 

Caldaia di origlile. 





Le locomotive 8302-8303- 
K30ó cou la sostituzione delle 
piastre tubolari hanno acqui- 
a tato Ih caratteristica delle cal¬ 
daie di ricambio oomnue ai 
gruppi 829.830 c 835. 





Per la caldaia di ricambio 
vedasi Tav. 153. 


*) ex Grappo 6807*6900 R.M. N. «807 a 6820. 


(1) la base al peso aderente minimo. 










































































































































ferrovie dello stato 

servizio della Trazione 


TAVOLA 152 


LOCOMOTIVE-TENDER A 3 SALE ACCOPPIATE (0-3-0) 

a vapore saturo e semplice espansione - a 2 cilindri esterni 


Gruppo 830 F.S N. 8315 a 8344 



45,a 


Caldaia 
Dati •«aerali 


Longhena totale della caldaia • • mm. 

Voliime di acqua con 10 om. di altezza 

sol cielo.m 3 

Volome di vapore. * 

Pressione majorima per cm 1 .... kg. 


Longhena (in orizzontale) • 
Larghena ( id. )• 

Superficie ( id. )• 


(G) • m’ 


Altana media sulla graticola • 
Lunghetta (in alto) .... 
Larghetta ( il ) . . . . 


■ mi «viiiitn 

Tipo: Serre. 

limerò. 

Diametro.mm 

Longhena tra le piastre.» 


5730 

2,640 

1,140 

12 


1460 

1020 

1,48 


1246 

1400 

1060 


Olì 

66/60 

3000 


Superficie di riscaldamento 

in contatto col gas caldi 

Forno al disopra della graticola . . . m 1 6,96 

Tubi.» 102,60 

Totale.(S) . » 109,56 

g 

Rapporto g-. 74 

Corpo cilindrico 

• . \ massimo . . . mm. 1260 

Diametro interno ■ ] . . 

( mimm o. ...» 1220 

Lunghezza, compresa la camera a fumo » 4090 

Camera a fumo e camino 

Lunghezza. mm . 1160 

Diametro.» 1260 

Scappamento variabile a palette. 

Camino J diametro massimo • ■ mm. 410 
I » minimo. . . » 374 


Meccanismo 

Diametro dei oilindri.mm. 380 

Corsa degli stantuffi.» 580 

Diametro delle ruote al contatto (con cer¬ 
ehioni nuovi).» 1310 

Distributori a cassetto. 

Distribuzione sistema Walsohaert. 

Dati generali 


Peso totale in servizio. 


46300 

Peso a vuoto oon attrezzi .... 

. » 

35900 

Peso aderente oon b corte al oompleto 

» 

45300 

„ „ al minimo 

» 

40200 

Capacità di acqna. 


6000 

i, di oarbone. 

. * 

1600 


Freno ad aria compressa automatico. 


Caratteristiche della locomotiva 

Produzione normale di vapore asciutto 

per ora.kg. 4600 

Sforzo di trazione alla periferia delle ruote 
motrici (con cerchioni di 50 mm., 

D = 1280) — ; 

massimo in base alla pressione di lavoro e4 

alle dimensioni del meccanismo (F m ) » 6300 

corrispondente al coefficiente di aderenza 

i : 7 . (Fa) » (i) 6760 

normale sviluppabile con corifinutfd alla 

velocità di 30 km-ora . . . (F n ) » 3240 

Rapporto Fm:Fa. <i> 1,10 

Velocità massima ammessa (corrisponden¬ 
te a giri 228 per mtnuio delle ruote 
motrici con cerchioni di 50 mm., 

D = 1280) . km. ora 55 

Potenza normale in HP effettivi alle 
ruote motrioi sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velocità di 30 km-ora 
(corrispondente a 124 giri per minuto 
delle ruote motrici con cerchioni di 
50 mm. D = 1280) . HP 360 


NUMERO 


8315 a 44 


luo 

di 

cwtra- 

fion 


COSTRUTTORE 


BREDA, Miluo 


OSSKIi VAZIONI 


30 Caldaia di origiue. 

Tur la caldaia di ricambio 
vedasi Tav. 153. 

La locomotiva 8339 ba la 
caldaia di ricambio come a Tav. 
153. 


(1) In base al peso aderente minimo 











































































































































ferrovie dello stato 

servizio della Trazione 


LOCOMOTIVE-TENDER A 3 SALE ACCOPPIATE (0-3-0) 

a vapore saturo e semplice espansione - a 2 cilindri esterni 


Gruppo 835 F.S N. 8351 a 8447-83598 a 83815 



Caldaia 


Dati generali 


Lunghezza totale della oaldaia • • • 

Volume di acqua con 10 cm. di altezza 

sul cielo . 

Volume di vapore . 

Pressione massima per cnr ... 

mm. 5730 

m’ 2,550 
» 1,140 

k£. 12 

Graticola 


Lunghezza (in orizzontale) . 

Larghezza ( • ). 

Superficie ( » . . (G) . 

mm. 1460 
» 1020 
m* 1,48 

Porno 


Altezza media sulla graticola.... 

Lunghezza (in alto) . 

Larghezza ( » ) . 

mm. 1245 
» 1400 
» 1060 

«tv .. . Tabi bollitori 

Tipo: /urto. 

Numero. 

Diametro. 

Lunghezza tra le piaatre. 

168 

mm. 50/46 
» .3000 


Superficie di riscaldamento 

in contatto col gas caldi 


Forno al disopra della graticola • • . 

m 3 

6,96 

Tubi. 

» 

71,26 

Totale.(8) . 

» 

78,22 

Rapporto . 


62,8 

Corpo cilindrico 



tv . . . \ massimo 

Diametro interno . 

r mimmo 

mm. 

» 

1250 

1920 

Lunghezza, compresa la camera a fumo 

» 

4090 

Camera a fumo e camino 



Lunghezza. 


1160 

Diametro. 

Scappamento variabile a palette. 

» 

1250 

Camino ! dietro marame . . . 

I » minimo.... 

mm. 

» 

630 

390 


Meccanismo 

Diametro dei oilindri.mm. 420 

Corsa degli stantuffi.» 580 

Diametro delle mote al contatto (con cer¬ 
chioni nuovi).» 1310 

Distributori a cassetto. 

Distribuzione sistema Walschaert. 


Dati generali 


Peso totale in servizio.kg. 46300 

Peso a vuoto con attrezzi. » 36900 

Peso aderente oon scorte al completo • » 45300 

„ „ al minimo • » 40200 

Capacità di acqua.* 5000 

» di oarbone.» 1500 


Treno a vapore. 

Hanno anche il freno a controvapore le locomotive 
8351 a 8373-8376-8378 a 8380. 

Riscaldamento a vapore esolnse le looom. dal H. 8351 
a 8447. 


Caratteristiche della locomotiva 

Produzione normale di vapore asciutto 

per ora .kg. 4200 

Sforzo di trazione alla periferia delle ruote 
motrici (con cerchioni di SO mm., 

D = 1280) — ; 

massimo in base alla pressione di lavoro ed 

alle dimensioni del meccanismo ( F m ) » 7680 

corrispondente al coefficiente di aderenza 

i:7 .(Fa) » (1) 6750 

normale sviluppabile con continuità alla 

velocità di 30 km-ora . . . (Fn) » 3330 

Rapporto Tm : Fa. (D 1,34 

Velocità massima ammessa ( corrisponden¬ 
te a giri 228 per minuto delle ruote 
motrici con cerchioni di SO mm., 

D = 1280) . km.ora 55 

Potenza normale in HP effettivi alle 
ruote motrioi sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velocità di 30 km-ora 
(con ispondente a 124 giri per minuto 
delle ruote motrici con cerchioni di 

SO mm. D = 1280) . HP 370 


NUMERO 

inno 

di 

CMtro- 

xiooi 

COSTRUTTORE 

ss 

8351 a 70 

1906 

BREDA, Milano 

20 

8371 a 80 

1907 

» 

10 

8381 a 447 

1908 

» 

67 

83598 a 615 

» 

» 

18 

83616 

1909 

» 

1 

83617 

1908 

» 

1 

83618 

1909 

» 

1 

83619 a 23 

1908 

» 

5 

83624 a 50 

1909 

» 

27 

83651 a 73 

1910 

OfTIC. HCCC . Milano 

23 

83674 a 96 

» 

OIT.MECC.. Milano (F.Bapoli) 

23 

83697 a 700 

1911 

» » 

4 

83701 a 22 

a 

OFFIC. MECC. Milano 

22 

83723 a 54 

» 

OFF.MECC. Milano (F.Iapoli) 

32 

83755 a 86 

1912 

» » 

32 

83787 a 804 

(1) 

» » 

18 

83805 a 15 

(l) 

OFF. MECC. ITAL. Reggio E. 

12 




316 


TAVOLA 153 


OSSEJt rAZIONI 


t'xldaia «li origine dello lo- 
comnlivti del N. H381 in poi, o 
«li ricamino por l'intero grappo 
•• poi grappi 829 o 830. 

ì 

1.0 Im oniotiTe 8351 a 8380 
. Lamio Ih caldaia di origine con 
, 101 tulli bollitori che in ooca- 
| «ione di ricambio della piaatra 
j tu Induri- anteriore verranno por- 
j tali a ioti prendendo la caratte- 
j ri > lira •(■•Ila caldaia di ricambio. 


(I) in i-usr razione. 


(1) In liane u! peso aderente minimo. 



























































































































ferrovie dello stato 

Servizio della Trazione 


LOCOMOTIVE-TENDER A 3 SALE ACCOPPIATE (0-3-0) 

a vapore saturo e semplice espansione - a 2 cilindri esterni 


Gruppo 848 F.S N. 8481 - 8482 *> 


TAVOLA 154 





Caldaia 
Dati generali 

Longhena totale della caldaia • • • mm. 

Volarne di acqua con 10 cm. di altessa 

sol oielo.m 3 

Volume di vapore. 9 

Pressione massima per cm* ■ • • kg. 


Longhena (in orizzontale). 
Larghezza ( id. )• 

Superficie ( id. )• 


. (0) - m 1 


!, Alterta media sulla graticola* 
;■ Longhena (in alto) .... 
Il Larghezza ( id. ) - . . . 


j! Tipo: liccio. 

Sumero. 

li Diametro. 

|j Dunghena tra le piastre 


Tabi bollitori 


6405 

3,200 

1,700 


1300 

820 

1,06 


1195 

1300 

910 


Superficie di riscaldamento 

in contatto col gas caldi 

Forno al disopra della graticola . . . m* 

Tobi. 

Totale.(S) 

g 

Sopporto g-. 

Corpo cilindrico 


144 

50/45 

4220 


6,20 

85,90 

92,10 

86,8 


\ massimo * * * min. 1268 

Diametro interno . . , ftin 


( minimo. 

Lunghezza, compresa la camera a fumo » 


Camera a fumo e camino 


Diametro 
Scappamento variabile a cono. 

diametro massimo 
minimo. 


n . i diamet 

Camino s 


1212 

4905 


Lunghezza.mm. 723 


1296 


380 

380 


Meccanismo 


Diametro dei cilindri.i 

Corsa degli stantuffi. 

Diametro delle ruote al contatto (con cer¬ 
ehioni nnovi). 

Distributori a cassetto. 

Distribuzione sistema Stephensou. 

Dati generali 


390 

560 


1310 I 


Peso totale in servino * . . kg. 38100 

Peso a vuoto (con attraisi).* 30000 

Peso aderente con scorte al oompleto * * 38100 

„ „ al minimo » 34500 

Capacità di acqua.» 3500 

di carbone.» 1500 


#) ez Gruppo 31-32 $.V. N. 31-32. 


Caratteristiche della locomotiva 

Produzione normale di vapore asciutto 

per ora.kg. 3700 

Sforzo di trazione alla periferia delle mote 
motrici (con cerchioni di 50 mm., 

I) = isso) — : 

bui **imo in buse alla pressione di lavoro cd 

alle dimensioni del meccanismo (l'\n) 9 4800 

corrispondente al coefficiente di aderenza 

i - 7 . (Fa) ». <» 4930 

normale sviluppabile con continuità alla 

velocità di 30 km-ora . . . (F„) » 2800 

Rapporto Fm : Fa.<0 0,97 

Velooità massima ammessa (corrisponden¬ 
te a giri 207 per minuto delle ruote 
motrici con cerchioni di 50 mm., 

I) = ÌS80) . km,ora 50 

Potenza normale in HP effettivi alle 
mote motrioi sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velocità di 30 km-ora 
(corrispondente a 12-1 giri per minuto 
delle ruote motrici con cerchioni di 
50 mm. D = ISSO) .HP 310 

(1) In base al peso aderente minimo. 


NUMERO 


IfiflO 

li 

coi tra¬ 
zione 


8481-8482 


COSTRUTTORE 


OSSEE VAZIKYI 


IESSLER, Esslingan ; 2 


Calli ain ivnuuuf' al -ruppi 
802 (Tur. 13S) e 643 (Tnv. 154). 
























































































































































TAVOLA 155 


ferrovie DELLO STATO 

Servizio della Trazione 


LOCOMOTIVE-TENDER A 3 SALE ACCOPPIATE (0-3-0) 

a vapore saturo e semplice espansione - a 2 cilindri esterni 


Gruppo 849 F.S N. 8491-8492 *> 



43.8 


Caldaici 
Dati generali 

Lunghezza totale della caldaia • min. 

Volume di acqua con 10 cm. di altana 

sul cielo.m 3 

Volume di vapore.» 

Pressione massima per cm’ • • • kg. 


Longhena (in orinontale).min. 

Larghena ( * ) .» 

( » ). . . (G) • m* 

Poro* 


Altena media Bulla graticola • 
Longhena (in alto) . . . . 

Larghetta (»).... 


Tubi bollitori 

Tipo: Serve 

Numero. 

Diametro. mm . 

Longhena tra le piastre.* 

*)ex Groppo 81-82 8.V. N. 81-82. 


5896 

2,600 

1,270 

12 


1470 

1010 

1,48 


1030 

1417 

1070 


171 

45/41 

3510 


Superficie di riscaldamento 

In contatto col aas caldi 


Forno al disopra della graticola . . . 

m* 

5,90 

Tubi. 

» 

77,30 

Totale.(S) • 

» 

83,20 

Rapporto ^ 


56,2 

Corpo cilindrico 



tv _ ■ . \ massimo . • . 

Diametro interno . ] 

1 mimmo 

mm. 

» 

1224 

1198 

Lunghezza, compresa la camera a fumo 

» 

4236 

Camera a fumo e camino 



Lunghezza. 

mm. 

791 

Diametro. 

Scappamento fisso. 

» 

1330 

/ » minimo .... 

mm. 

» 

420 

300 


Meccanismo 

Diametro dei cilindri.mm. 420 

Corsa degli stantuffi.» 600 

Diametro delle ruote al contatto (con cer¬ 
ehioni nuovi).» 1400 

Distributori a cassetto. 

Distribuzione sistema Allan. 

Dati generali 

Pobo totale in servizio.kg. 43800 

Peso a vuoto(oon attrezzi).» 35100 

Peso adorente con scorte al completo . » 43800 

„ „ al minimo » 39000 

Capacità di acqua.» 6000 

» di carbone.» 1200 


Freno ad aria compressa automatico. 
Riscaldamento a vapore. 


Caratteristiche della locomotiva 

Produzione normale di vapore asoiutto 

per ora.kg. 4300 

Sforzo di trazione alla periferìa delle ruote 
motrici (con cerchioni di 50 nini., 

D = Ì370) — : 

massimo in base alla pressione di lavoro ed 

alle dimensioni del meccanismo ( Fm ) » 7420 

corrispondente al coefficiente di aderenza 

1:7 . (F„) » 0) 5570 

normale sviluppabile con continuità alla 

velocità di 30 km-ora . . . (Fn) » 3400 

Rapporto Fiu : Fa. 1,33 

Velocità massima ammessa ( corrisponden¬ 
te a giri 232 per minuto delle ruote 
motrici con cerchioni di 50 mm., 

D = 1370) . km.ora 60 

Potenza normale in HP effettivi alle 
ruote motrioi sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velocitò di 30 km-ora 

(corrispondente a 116 giri per minuto 
delle ruote motrici con cerchioni di 
50 mm. I) = 1370) . HP 380 

(1) In base al peso aderente minimo. 


NUMERO 


8491-92 


inno 

di 

coilni- 

xion 


COSTRUTTORE 


MirPBl. Monco 


Quantità 

















































































































febbovie dello stato 


TAVOLA 156 


LOCOMOTIVE-TENDER A 3 SALE ACCOPPIATE (0-3-0) 

servigio delia Trazione a vapore saturo e semplice espansione - a 2 cilindri esterni 


Gruppo 850 F.S N, 8501-8505*) 



Caldaia 


Dati generali 


Longhena totale della caldaia • • • 

Volarne di acqua oon 10 cm. di altezza 

sul cielo. 

Volume di vapore. 

Pressione massima per om 1 .... 

mm. 5571 

m 3 2,620 
* 1,300 

kg. 10 

Graticola 


Lunghe*» (in orizzontale). 

Larghe*» ( » ). 

Superficie ( * ). . . (G) . 

mm. 1412 
» 1000 
m* 1,40 

Porno 


Alte*» media sulla graticola .... 

Lunghe*» (in alto) . 

^«n ( » ). 

mm. 1160 
» 1373 

* 1000 

Tipo: ludo. ^ b *' ,,Uri 

Numero . 

Diametro . 

Lunghe*» tra le piastre . 

186 

mm. 46/41 
» 3244 


Superficie di riscaldamento 

in contatto col gas caldi 


Forno al disopra della graticola . . . 

m 1 

6,00 

Tubi. 

» 

77,30 

Totale. (8) . 

» 

83,30 

g 

Rapporto -g-. 


59,5 

Corpo cilindrico 

Diametro interno . j • 

mm. 

1236 

( minimo 

» 

1208 

Lunghezza, compresa la camera a fumo 

> 

3493 

Camera a fumo e camino 

Lunghezza. 


770 

Diametro. 

» 

1360 

Scappamento fisso. 

damino ! dÌam6tT0 maMÌm0 ' ' ' 

mm. 

490 

f » mimmo.... 

» 

330 


Meccanismo 


Caratteristiche della 


locomotiva 


Diametro dei cilindri.min, 425 

Corsa degli stantuffi.» 610 

Diametro delle ruote al contatto (con cer¬ 
ehioni nuovi).* 1330 

Distributori a cassetto. 

Distribuzione sistema Aliati . 


Dati generali 


Peso totale in servizio.kg. 41400 

Pobo a vuoto(oon attrezzi). » 32800 

Peso aderente con scorte al oompleto • » 41400 

n „ al minimo . » 37000 

Capacità di acqua.* 4600 

* di carbone.» 1100 


Freno a oontrovapore alle locomotive 8603-8605. 


Produzione normale di vapore acoiutto 

per ora.kg. 4300 

Sforzo di trazione alla periferia delle ruote 
motrioi ( con cerchioni di 50 mm., 

D = Ì300) — : 

massimo in base alla pressione di lavoro ed 

alle dimensioni del meccanismo (Fin) » 6780 

corrispondente al coefficiente di aderenza 

1 • 7 .(*■«) » (U 5300 

normale sviluppabile con continuità alla 

velocità di 30 km-ora . (Fu) » 3400 

Rapporto Fm : Fa. (D i } 28 

Velocità massima ammessa (corrisponden- 
te a giri 224 per minuto delle ruote 
motrici con cerchioni di 50 mm., 

D — i300) . km.ora 55 

Potenza normale in HP effettivi alle 
ruote motrioi sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velooità di 30 km-ora 
(corrispondente a 122 giri per minuto 
delle ruote motrici oon cerchioni di 
50 mm. D= 1300) . HP 380 


NUMERO 


8501 a 05 


Addo 

di 

cosini 

rione 


1884 


*)ex Gruppo 6505-6509 R.M. N. 6605 a 6509. 


COSTRUTTORE 


HEISCHEL, Cessi! 5 


(1) In base al peso aderente minimo. 


Quanti tà 






































































































































TAVOLA 157 


FERROVIE DELLO STATO 

Servizio della Trazione 


LOCOMOTIVE-TENDER A 3 SALE ACCOPPIATE (0-3-0) 

a vapore saturo e semplice espansione - a 2 cilindri esterni 


Gruppo 851 F.S N. 8511 a 8588-8607 a 8699-85290 a 86307*° 



Caldaia 
DaU generali 

Lunghezza totale della caldaia • • mm. 6010 

Volume di acqua con 10 om, di altezza 

sul cielo.m 3 2,900 

Volume di vapore.» 1,300 

Pressione massima per om 1 • • • kg. 12 

Graticola 

Lunghezza (in orizzontale).mm. 1424 

Larghezza ( id. ).» 1074 

Superficie ( id. ). . • (G) • m* 1,53 

Porno 

Altezza media sulla graticola- mm. 1210 

Lunghezza (in alto).» 1330 

Larghezza ( id. ).» 1090 

_ Tabi bollitori 

Tipo: lincio. 

Numero. 213 

Diametro.mm. 45/41 

Lunghezza tra le piastre . . » 3200 


Superficie di riscaldamento 

In contatto col gas caldi 

Forno al disopra della graticola . . . m 1 6,36 

Tubi - ... .» 87,80 

Totale.(S> . » 94,16 

g 

Rapporto . 61,5 

Corpo cilindrico 

massimo 


Diametro interno • 


■ mm. 1322 
minimo- ...» 1222 

Lunghezza, compresa la camera a fumo » 4410 


Camera a fumo e camino 

Lunghezza.mm. 1303 

Diametro.» 1250 

Scappamento variabile a pera. 

( diametro massimo • mm. 460 

I » minimo. • - » 390 


damino 


Meccanismo 


Diametro dei cilindri.mm. 430 


Corsa degli stantuffi. 

Diametro delle ruote al contatto (con cer¬ 
chioni nuovi). 

Distributori a cassetto equilibrato. 
Distribuzione sistema Walsohaert. 

Dati generali 

Peso totale in servizio. 

Peso a vuoto (con attrezzi)- • • • 

Peso aderente con scorte al oompleto 
„ „ al minimo 

Capacità di acqua. 

„ di carbone. 


kg- 


580 


1510 


44000 

34500 

44000 

39100 

5000 

1200 


Freno ad aria compressa automatico e moderabile. 
Biscaldamento a vapore. 


*)ex Gruppo 270 R.A. N. 2732 a 2755 (per le locomotive dal N. 8511 a 8534). 

» » S.F.M. N. 2719 a 2731-2756 a 2760 ( » » » N. 8607 a 8624). 


Produzione normale di vapore asciutto 

per ora.] 

Sforzo di trazione alla periferia delle ruote 
motrici (con cerchioni di 50 mm., 

D = 1480) — : 

massimo in base alla pressione di lavoro ed 
alle dimensioni del meccanismo ( F m ) 
corrispondente al coefficiente di aderenza 

. (Fa) 

normale sviluppabile con continuità alla 
velocità di 30 km-ora . . . (F n ) 

Rapporto Fm : Fa . . 

Velocità mas sim a, ammessa (corrisponden¬ 
te a giri 233 per minuto delle ruote 
motrici con cerchioni di 50 mm., 

D = 1480) . 

Potenza normale in HP effettivi alle 
ruote motrici sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velocità di 30 km-ora 

(corrispondente a 108 yiri per minuto 
delle mote motrici con cerchioni di 
50 mm. D = 1480) . . . 

(1) In base al peso aderente minimo. 


motiva 

NUMERO 

* Addo 
di 

costru- 

ZÌ0D8 

COSTRUTTORE 

Quantità 

kg 4700 

8511 a 13 

1901 

AISiLDO, Sampierdarana 

3 


8514 a 19 

1904 

COSTR. MECO., Saranno 

6 


8520 a 34 

» 

BRERA, Milano 

15 

» 6950 

8535 a 46 

i905 

OiTlC. MECO, Milano 

12 


8547 a 72 

1907 

» » 

26 

» a) 5540 

8573 a 88 

1906 

MAFFEI, Monaco 

16 


8607 a 18 

1900 

AISALDO, Sampierdareoa 

12 

» 3600 

8619 

1901 

» » 

1 

d) 1,28 

8620 a 24 

1904 

BRERA, Milano 

5 


8625 a 48 

1908 

COSTR. MECC., Saranno 

24 


8649 a 68 

1909 

OFF. MECC. Milano (P.Iapeli) 

20 


8669 a 83 

1908 

COSTR. MECC., Saranno 

15 


8684 a 99 

1909 

» » 

16 


85290 a 300 

» 

» » 

11 


85301 a 306 

1910 

» » 

6 


85307 

1911 

» » 

1 





189 

HP 400 






OSSEE VAZIO NI 


Caldaia di orìgine. 

Per la caldaia di ricambio 
vedasi gmppo 875 (Tav. 160 e 
161). 
















































































































































TAVOLA 158 


febrovie dello stato 

servizio della Trazione 


LOCOMOTIVE-TENDER A 3 SALE ACCOPPIATE (0-3-0) 

a vapore saturo e semplice espansione - a 2 cilindri esterni 

-- 

Gruppo 851 F.S N. 8589 a 8606 



Caldaia 
Dati generali 

Lunghezza totale della caldaia • • min. 6010 

Volumo di acqua con 10 om. di altezza 

gnl oielo.m 3 2,900 

Volume di vapore.* 1 ( 300 

Pressione massima per cm 1 • • • • kg. 12 

Graticola 

Lunghezza (in orizzontale).mm. 1424 

Larghezza ( id. ).» 1074 

8uperfioie ( id. ). . . (G) • m* 1,53 

Porno 

Altezza media sulla gratioola- • mm. 1210 

Lunghezza (in alto).» 1330 

Larghezza ( id. ).» 1090 

Tabi bollitori 

Tipo: ludo. 

Sumero. 213 

Diametro.mm. 46/41 

Lunghezza tra le piastre.» '3200 


Superficie di riscaldamento 

In contatto coi gas caldi 


Tubi. 

Totale.(S) . 

S 


Rapporto ^ 


Corpo cilindrico 


Diametro interno • 


Lunghezza.mm. 1303 

Diametro. 

Scappamento variabile a pera. 

diametro massimo 
minimo- 


Camino 


. i diamet 

mn • • j . 


m* 

6,36 

» 

87,80 

» 

94,16 


61,5 

. mm. 

1322 

» 

1222 

) » 

4410 

> 

1303 

» 

1260 

. mm. 

460 

» 

390 


Meccanismo 

Diametro dei cilindri.mm. 430 

Corsa degli stantuffi.» 580 

Diametro delle ruote al contatto (con cer¬ 
ehioni nuovi).» 1610 

Distributori a cassetto equilibrato. 

Distribuzione sistema Walschaert. 

Dati generali 

Peso totale in servizio.kg. 43000 

Pbbo a vuoto (con attrezzi). » 32600 

Peso aderente con scorte al completo • » 43000 

„ f| al min imo * 37500 

Capacità di aoqna.» 6700 

„ di carbone.» 1400 


Freno ad aria compressa automatioo e moderabile. 
Riscaldamento a vapore. 


Caratteristiche della locomotiva 

Produzione normale di vapore asciutto 

per ora.kg. 4700 

Sforzo di trazione alla periferia delle mote 
motrici (con cerchioni di 50 nini., 

D = 1480) — : 

massimo in base alla pressione di lavoro ed 

alle dimensioni del meccanismo (Fm) » 6950 

corrispondente al coefficiente di aderenza 

i:7 . (Fa) » <D 5360 

nonnaie sviluppabile con continuità alla 

velocità di 30 km-ora . . . ( F n ) » 3600 

Rapporto Fm : Fa. W 1,29 

Velocità massima ammessa (corrisponden¬ 
te a giri 233 per minuto delle ruote 
motrici con cerchioni di 50 mm., 

D = 1480) . km.ora 65 

Potenza normale in HP effettivi alle 
' mote motrioi sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velooità di 30 km-ora 

(corrispondente a 108 giri per miuuto 
delle ruote motrici con cerchioni di 
50 mm. D = 1480) . HP 400 


NUMERO 


8589 a 600 
8601 a 606 


Imo 

di 

costro- 

ziona 


COSTRUTTORE 


BREDA, Milano 
ANSALDO, Sampiardaraua 


18 


OSSERVAZIONI 


Caldaia di orìgine. 

Per la caldaia di ricambio 
vedaai gmppo 875 (Tav. 160 e 
161). 


*) ex Gruppo 270 8.F.M N. 2701 a 2718. 


(1) In base al peso aderente minimo. 












































































































































TAVOLA 159 


ferrovie DELLO STATO 

Servizio della Trazione 


LOCOMOTIVE-TENDER A 3 SALE ACCOPPIATE (0-3-0) 

a vapore saturo e semplice espansione - a 2 cilindri esterni 


Gruppo 870 F.S N. 8701 a 8849-87150 a 87168*) 



Caldaia 

Dati generali 


Lunghezza totale della caldaia • • • 

Volume di acqua oon 10 om. di altezza 

sul melo. 

Volume di vapore . 

Pressione massima per om 5 

mm. 5365 

m 3 2,100 
* 0,800 
kg. 12 

Graticola 


Lunghezza (in orizzontale) . 

Larghezza ( id. ). 

Superficie ( id. ). . . (G) • 

mm. 1224 
» 1064 

m* 1,30 

Porno 


Altezza media sulla graticola* • • 

Lunghezza (in alto). 

Larghezza ( id. ) . 

mm. 1307 
• 1150 
» 970 

-, Tubi bollitori 

Tipo: Serve. 

Rumerò . 

Diametro .... 

Lunghezza tra le piastre. 

79 

» .2800 


¥)ex Gruppo 2*0 R.À. N 2801 & 2876 (per le 
portavano i N. dal 2 al 7. Le locomotive 


Superficie di riscaldamento 

In contatto col gas caldi 

Porno al disopra della graticola . . . m 1 6,11 

Tubi.» 84,00 

Totale.(S) . » 90,11 

g 

Rapporto -Q- 69,3 

Corpo cilindrico 


Diametro interno 


massimo 
minimo* 

Lunghezza, compresa la camera a forno 


Camera a fumo e camino 


Lunghezza. 

Diametro. 

Scappamento variabile a palette. 

Camino . . j diametT0 

I » minimo* 


1124 

1100 

3965 


1240 

1124 


410 

340 


Meccanismo 

Diametro dei cilindri.mm. 370 

Corsa degli stantuffi.» 550 

Diametro delle mote al contatto (con cer¬ 
ehioni nuovi).* 1610 

Distributori a cassetto equilibrato. 

Distribuzione sistema Walsohaert. 


Dati generali 

Peso totale in servizio. 

Peso a vuoto (con attrezzi)* * * . 

Peso aderente con scorte al completo 
„ „ al minimo 

Capacità di acqua. 

„ di carbone . 


kg. 38300 
» 29600 
» 38300 
» 33600 
» 4500 
» 1700 


Freno ad aria compressa automatioo e moderabile. 
Riscaldamento a vapore. 


locomotive dal N. 8701 a 8776). Le - locomotive dal N. 87169 a 87164 provenienti dalla Valsugaua 
dal N. 87165 a 87167 provenienti dalla Società Ferrovie e Tranvie di Piacenza portavano i N. dall’ 1 al 3. 


Caratteristiche della locomotiva 

Produzione normale di vapore asciutto 

per ora.kg. 3900 

Sforzo di trazione alla periferia delle mote 
motrici (con cerohioni di 50 inni., 

D = 1480) — : 

massimo in base alla pressione di lavoro ed 

alle dimensioni del meccanismo ( F m ) » 4900 

corrispondente al coefficiente di aderenza 

1:7 . (Fa) » Cl) 4800 

normale sviluppabile con continuità alla 

velocità di 45 km-ora . . . (F n ) » 2160 

Rapporto Fm : Fa. d) i ( 01 

Velocità massima ammessa (corrisponden¬ 
te a giri 233 per minuto delle ruote 
motrici con cerchioni di 50 mm., 

D = 1480) .km.ora 65 

Potenza normale in HP effettivi alle 
mote motrici sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velooità di 45 km-ora 
(corrispondente a 161 giri per minuto 
delle ruote motrici con cerchioni di 
50 mm. D = 1480) . HP 360 

(1) In base al peso aderente minime. 


NUMERO 

Addo 

di 

costru- 

ZÌ0Q8 

COSTRUTTORE 

1 

8701 a 10 

1903 

SOC. ANNOTERESB. Lioden 

10 

8711 a 18 

» 

ANSALDO. Sampierdarena 

8 

8719 a 22 

» 

COSTR. MECO., Saroono 

4 

8723 a 38 

» 

BHEDA. Milano 

16 

8739 a 42 

» 

ANSALDO. Sampierdarena 

4 

8743 a 47 

1904 

HOHBNZOLLERN, Dòaseldorf 

5 

8748 a 62 

1905 

» » 

5 

8753 a 68 

1904 

ANSALDO, Sampierdarena 

16 

8769 a 76 

1905 

BREDA, Milano 

8 

8777 a 802 

1906 

ANSALDO. Sampierdarena 

26 

8803 a 16 

1907 

» » 

14 

8817 a 28 

1908 

MAFFEI. Monaco 

12 

8829 a 40 

» 

SCBWARTZKOPFF, Berlino 

12 

8841 a 46 

1909 

SOC. ANVOYERESE. Linden 

6 

8847 a 49 

» 

BREDA, Milano 

3 

87150 a 58 

» 

» » 

9 

87159 a 62 

1908 

OREISTElf KOPPEL, Berlino 

4 

87163 a 64 

1909 

» » 

2 

87165 a 67 

1905 

BREDA, Milano 

3 

87168 

1911 

SOC. AIIOTERESE, Linden 

1 

168 


OSSERVAZIONI 


Caldaia di origine. 

Per la caldaia di ricambio 
vedasi gruppo 885 Tav. 162. 

Lo locomotive dal N. 8817 
al N. 87168 hanno giA la cal¬ 
daia della Tav. 162. 















































































































































ferrovie dello stato 

servizio della Trazione 


LOCOMOTIVE-TENDER A 3 SALE ACCOPPIATE E SALA PORTANTE ANTERIORE (1-3-0) 


a vapore saturo e semplice espansione 

-«►M*-- 


a 2 cilindri esterni 


Gruppo 875 F.S N. 87501 a 87549 


TAVOLA 160 



' 39,4 __ W,5 , 

— 49 — 


r 


Caldaia 
Dati generali 

Lunghezza totale della caldaia • mm. 6010 

Volume di acqua con 10 cm. di altezza 

sul cielo.m 3 2,950 

Volume di vapore.» 1,300 

Pressione massima per cm 3 • • • • kg. 12 

Graticola 

Lunghezza (in orizzontale).mm. 1424 

Larghezza ( » ).» 1074 

Superficie ( » ). . . (G) - m s 1,53 

Porno 

Altezza media sulla graticola .... mm. 1210 

Lunghezza (in alto).» 1330 

Larghezza ( » )'.» 1090 

Tubi bollitori 

Tipo: l«'«cio. 

Sumero. 213 

J^etro. 45/41 

Lunghezza tra le piastre.* 3200 


Superficie di riscaldamento 

in contatto col gas caldi 

Forno al disopra della graticola . . . m s 6,36 

Tubi.» 87,80 

Totale.(S) • » 94,16 

g 

Rapporto 61,5 

Gorpo cilindrico 

tv . . . \ massimo • . . mm. 1322 

Diametro interno . J . . _ nnn 

( mimmo ...» 1222 

Lunghezza, compresa la camera a fumo » 4410 

Camera a fumo e camino 

Lunghezza.mm. 1303 

Diametro.» 1250 

Scappamento fisso. . 

Camino \ ^ am0tTO n** 38 * 1110 • • • nim. 490 

ì » minimo .... » 390 

Meccanismo 

Diametro dei cilindri. mm. 390 

Corsa degli stantuffi.» 580 

Diametro delle ruote al contatto (con cer¬ 
ehioni nuovi).» 1510 

Distributori a cassetto. 

Distribuzione sistema Walschaert. 


Dati speciali relativi al carro 

La prima sala accoppiata è spostabile trasversal¬ 
mente di mm. 20, e costituisce con la sala ante¬ 
riore un carrello girevole ( di tipo italiano) oon 
traslazione del pernio di mm. 40 

Dati generali 


Peso totale in servizio. 

• kg- 

49900 

Peso a vuoto (con attrezzi). • • • 


38900 

Peso aderente oon scorte al completo 

» 

39400 

„ „ al minimo 

. » 

34400 

Capacità di acqua. 


6000 

» di carbone. 


1700 

Freno ad aria compressa automatico 

e moderabile. 


Riscaldamento a vapore. 


Caratteristiche della locomotiva 

Produzione normale di vapore asciutto 

per ora.kg. 4600 

Sforzo di trazione alla periferia delle ruote 
motrici (con cerchioni di 50 mm., 

D = 1480) — ; 

massimo in base alla pressione di lavoro ed 

alle dimensioni del meccanismo (F m ) » 5350 

corrispondente al coefficiente di aderenza 

i : 7 . {Fa) » U> 4900 

normale sviluppabile con continuità alla 

velocità di 60 km-ora . . . (F n ) » 1980 

Rapporto Fm : Fh. 0» 1,09 

Velocità massima ammessa (corrisponden¬ 
te a giri 269 per minuto delle ruote 
motrici con cerchioni di 50 mm., 

D = 1480) . km.ora 75 

Potenza normale in HP effettivi alle 
ruote motrici Bviluppabile con con¬ 
tinuità alla velooità di 60 km-ora 
(corrispondente a 215 giri per minuto 
delle ruote motrici con cerchioni di 
50 mm. D = 1480) . HP 440 


NUMERO 

Addo 

di 

costru- 

zione 

COSTRUTTORE 

■Z3 

87501 a 12 

1912 

OFFIC. MECCANICHE, Milaoo 

12 

87513 a 24 

» 

ANSALDO, Sampierdareaa 

12 

87525 a 49 

1913 

OFFIC. MECCANICHE, Milaoo 

25 




49 


OSSERVAZIONI 


Caldaia di origine e per ri¬ 
cambio al grnpjM) 851. 


(1) In base al peso aderente minimo. 


















































































































































ferro vie dello stato 

Servizio della Trazione 


LOCOMOTIVE-TENDER A 3 SALE ACCOPPIATE E SALA PORTANTE ANTERIORE (1-3-0) 

a vapore saturo e semplice espansione - a 2 cilindri esterni 


TAVOLA 161 


Gruppo 875 F.S N. 87550 a 87617 



39,7 


10,5 


50,2 


Calciala 
Dati generali 

Lnngheua totale della caldaia ■ • • mm. 6010 

Volume di acqua con 10 cm, di altezza 

sul cielo.m 3 2,950 

Volume di vapore.» 1,300 

Pressione massima per cm 1 .... kg. 12 

Graticola 

Lunghezza (in orizzontale).mm. 1424 

Larghezza ( » ).» 1074 

Superficie ( » ). . • (6) • m ? 1,53 

Forno 

Altezza media sulla graticola .... mm. 1210 

Lunghezza (in alto).» 1330 

Larghezza ( » ).» 1090 

rn. Tubi bollitori 

lipo: ludo. 

Numero. 213 

.mm. 45/41 

Lunghezza tra le piastre.» 3200 


Superficie di riscaldamento 

in contatto coi gas caldi 

Forno al disopra della graticola • . . m 1 6,36 

Tubi.» 87,80 

Totale.(S) • » 94,16 

Rapporto -Q- . 61,5 

Corpo cilindrico 

Diametro interno . j maaSlm0 ' 

( mimmo ...» 1222 

Lunghezza, compresa la camera a forno » 4410 

Camera a fumo e camino 

Lunghezza.mm, 1303 

Diametro.» 1250 

Scappamento fisso. 

Camino \ < ^ ttmetT0 massimo . . . mm. 490 

( » minimo.... » 390 

Meccanismo 

Diametro dei cilindri.mm. 390 

Corsa degli stantuffi.» 580 

Diametro delle mote al contatto (con cer¬ 
ehioni nuovi).» 1510 

Distributori a cassetto. 

Distribuzione sistema Walsohaert. 


Dati speciali relativi al carro 

La prima sala accoppiata è spostabile trasversal¬ 
mente di mm. 20, e costituisce con la sala ante¬ 
riore un carrello girevole ( di tipo italiano) con 
traslazione del pernio di mm. 40 

Dati generali 


Peso totale in servizio. 


50200 

Peso a vuoto(oon attrezzi). . . . 

» 

39200 

Peso aderente oon scorte al oompleto 

» 

39700 

11 1, al minimo 

» 

34700 

Capacità di acqua. 

» 

6000 

» di oarbone. 

» 

1700 


Freno ad aria compressa automatico e moderabile. 
Riscaldamento a vapore. 


Caratteristiche della locomotiva 

Produzione normale di vapore asciutto 

per ora.kg. 4600 

Sforzo di trazione alla periferia delle mote 
motrioi (con cerchioni di 50 mm., 

D = 1480) — ; 

massimo in base alla pressione di lavoro ed 

alle dimensioni del meccanismo (F m ) » 5350 

corrispondente al coefficiente di aderenza 

. (Fa) » <l> 4950 

normale sviluppabile con continuità alla 

velocità di 60 km-ora . . (Fn) » 1980 

Rapporto Fm s Fa. <u i ( 08 

Velocità massima ammessa ( corrispondcn - 
te a giri 269 per minuto delle ruote 
motrici con cerchioni di 50 mm., 

D = 1480) .km.ora 75 

Potenza normale in HP effettivi alle 
mote motrioi sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velocità di 60 km-ora 
(corrispondente a 215 giri per minuto 
delle ruote motrici con cerchioni di 
50 mm. D = 1480) . HP 440 


NUMERO 

km 

di 

costro- 

zione 

COSTRUTTORE 

Quantità 

OS SUR VAZIONI 

87550 a 70 

(i) 

BRBDA. Milano 

21 

Caldai» di origino e per ri¬ 
cambio al gruppo 851. 

87571 a 76 

(i) 

0FF1C. MECCANICHE, Milano 

6 


87577 a 82 

1914 

COSTH. MECO., Saranno 

6 


87583-84 

(1) 

» » 

2 


87585 a 98 

(1) 

BREDA, Milano 

14 


87599 a 608 

(1) 

ANSALDO, Sampierdarana 

10 


87609 a 617 

0) 

COSTR. MECC., SaroDco 

9 





68 

(1) In costruzione. 


(1) In base al peso aderente minimo. 
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FEBEO VIE DELLO STATO 


Servizio della Trazione 


LOCOMOTIVE-TENDER A 3 SALE ACCOPPIATE (0-3-0) 

a vapore saturo e doppia espansione - a 2 cilindri esterni 


TAVOLA 162 


Gruppo 885 F.S N. 8851 a 8866 



Caldaia 



Dati generali 



Lunghezza totale della caldaia • 
Volume di acqua con 10 cm. di altezza 

mm. 

5365 

■ni cielo . 

m 3 

2,100 

Volume di vapore . 

» 

0,800 

Pressione massima per cm 1 . 

kg- 

15 

Graticola 



Lunghezza (in orizzontale). 

mm. 

1224 

Larghezza ( id. ). 

» 

1064 

Superficie ( id. ). . - (Q) • 

m 5 

1,30 

Porno 



Altezza media sulla graticola- • • • 

mm. 

1307 

Lunghezza (in alto) . 

» 

1160 

Larghezza ( id ). 

» 

940 

Tabi bollitori 



Tipo: Serve. 

Numero. 


79 

Diametro. 


66/60 

Lunghezza tra le piastre . 

» 

2800 


Superficie di riscaldamento 

In contatto col gai 

i caldi 

Forno al disopra della graticola - - - 

m* 

6,11 

Tubi. 

» 

84,00 

Totale . (S) • 

» 

90,11 

Rapporto -q- . 


69,3 

Corpo cilindrico 

t». , ( massimo • - • 

Diametro interno - ] 

mm. 

1126 

( mimmo. 

» 

1100 

Lunghezza, compresa la camera a fumo 

» 

3967 

Camera a fumo e camino 

Lunghezza. 

mm. 

1240 

Diametro. 

» 

1126 

Scappamento variabile a palette. 

(■Un,.™ . . | dÌametT ° ” a « Ìm0 • • 

mm. 

410 

( » minimo • 

» 

340 


Meccanismo 

Diametro dei cilindri ) ~. nm1, 

/ B. P.» 670 

Corsa degli stantuffi.» 550 

Rapporto del volume dei cilindri A. P. 

ai oilindri B. P. 2,45 

Diametro delle mote al contatto (con cer¬ 
chioni nuovi).* 1510 

Distributori j a “* 

( B, a cassetto semplice. 

Distribuzione sistema Walsohaert. 

Dati generali 

Peso totale in servizio.kg. 39300 

Peso a vuoto(con attrezzi). » 30600 

Peso aderente con scorte al oompleto • » 39300 

„ „ al minimo • » 34600 

Oapaoità di acqua.* 4600 

„ di carbone.» 1700 

Freno ad aria compressa automatico e moderabile. 
Risoaldamento a vapore. 


Caratteristiche della locomotiva 

Produzione normale di vapore asciutto 

per ora.kg. 3900 

Sforzo di trazione alla periferia delle mote 
motrici (con cerchioni di 50 mm., 

D = 1480) — : 

massimo in base alla pressione di lavoro ed 

alle dimensioni del meccanismo (F m ) » 4830 

corrispondente al coefficiente di aderenza 

1-7 . (Fa) » 0) 4950 

normale sviluppabile con continuità alla 

velocità di 45 km-ora . . . (F n ) » 2400 

Rapporto Fm : Fa . . . . . <*> 0,98 

Velocità massima ammessa (corrisponden¬ 
te a giri 233 per minuto delle ruote 
motrici con cerchioni di 50 mm.. 

D = 1480) . km.ora 65 

Potenza normale in HP effettivi alle 
mote motrici sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velooità di 46 km-ora 
(corrispondente a 161 giri per minuto 
delle ruote motrici con cerchioni di 
50 mm. P = 1480) . HP 400 

(1) In baHe al peso aderente minimo. 


NUMERO 


8851 

8852 a 66 


Addo 

di 

costru¬ 

zione 


1906 

1907 


COSTRUTTORE 


BRCDA, Milano 


I 


OFF. MECO., Milano (Napoli) 15 
16 


OSSERVAZIONI 


Caldaia del grappo 885 < 
di ricambio al grappo 870. 



















































































































































ferro vie dello stato 

Servizio della Trazione 


LOCOMOTIVE-TENDER A 4 SALE ACCOPPIATE (0-4-0) 

a vapore saturo e semplice espansione - a 2 cilindri esterni 

-4M*- 

Gruppo 895 F.S orerie) N. 8951 a 8980-89531 a 89542 


TAVOLA 163 



57.b 


Caldaia 
Dati generali 


Longhena totale della oaldaia • • • mm. 

Volume di acqua oon 10 cm. di altezza 


6950 


sul cielo . 

Volume di vapore . 

Pressione per om 1 • • • 

. m 3 3,800 

• » 1,800 

• kg. 12 

Graticola 


Lunghezza (in orizzontale) .... 
Larghezza ( » ). . . . 

Superficie ( * ). . . (G) 

. mm. 1620 
• * 1004 
. m* 1,63 

Parso 


Altezza media sulla graticola • 

Lunghezza (in aho) . 

larghezza ( * ) . 

. mm. 1300 
. » 1560 

• » 1086 

m, .. . Takl bollitori 

Tipo; lue»*. 

Numero .... 

Diametro . . . 

Lunghezza tri le piastre ... 

192 

• » 4260 


Superficie di rlicaldamento 

lu contatto coi gas caldi 

Forno al disopra della graticola . . . m* 8,00 

Tubi.» 115,38 

Totale.(8) . » 123,38 

g 

Bapporto . 76,7 

Corpo cilindrico 

Diametro mterno . \ ' ' mm ' 1330 

( minimo ...» 1302 

Lunghezza, compresa la camera a forno » 6160 

Camera a fumo e camino 

Lunghezza.mm. 960 

Diametro.» 1330 

Scappamento elicoidale a cono mobile 
oon palette tipo Nord. Francese 
Camino \ ^ ametro ma8 ainio . . . mm. 465 

( » minimo.... » 370 

Meccanismo 

Diametro dei oilindri.mm. 630 

Corsa degli stantuffi.* 620 


Diametro delle ruote al oontatto (con oer- 

ohioni nuovi).mm. 1095 

Distributori a oassetto equilibrato. 

Distribuzione sistema Wabohaerti 

Dati speciali relativi al carro 


Spostabilìtà trasversale della sala poste¬ 
riore .mm. 


40 


Dati generali 

Peso totale in servizio. 

Peso a vuoto (con attrezzi). . . . 
Peso aderente oon soorte al completo 
„ „ al minim o 

Capacità di acqua. 

» di carbone. 


kg. 57500 
» 44400 

* 57600 

» 60700 

* 6500 

» 2500 


Freno ad aria compressa automatico e morabile. 
Riscaldamento a vapore. 


Caratteristiche della locomotiva 

Produzione normale di vapore asciutto 

per ora.kg. 5300 

Sforzo di trazione alla periferia delle ruote 
motrioi (con cerchioni di 50 mm., 

D= 1075) —: 

massimo in base alla pressione di lavoro ed 

alle dimensioni del meccanismo ( F m ) » 13000 

corrispondente al coefficiente di aderenza 

1:7 . (.Fa) » CD 7240 

normale sviluppabile con continuità alla 

velocità di 40 km-ora . . . (Fn) » 4600 

Rapporto Fm : Fa. (O i t 80 

Velocità massima ammessa (corrisponden¬ 
te a giri 197 per minuto delle ruote 
motrici con cerchioni di 50 mm., 

D = 1075) . km.ora 40 

Potenza normale in HP effettivi alle 
ruote motrioi sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velocità di 30 km-ora 
(corrispondente a 143 giri per minuto 
delle ruote motrici con cerchioni di 
50 mm. D=1075) . jjp 5JQ 

(1) In base ni peso adorento minimo. 


NUMERO 

Ab do 

di 

ccitrn- 

ZiODB 

COSTRUTTORE 

P 

OSSERVAZIONI 

8951 

1908 

AMS1LD0. Sampierdareoa 

1 

Caldaia comune ai grappi 





255 (Tav. 36) e 895 (Thv. 163 e 

8952 a 60 

1909 

» » 

9 

164). 

8961 a 80 

» 

HEMSCHGL, Cassai 

20 


89531 a 42 

1911 

BREDA. Milano 

12 





42 




































































































































































FERROVIE dello stato 


servizio della Trazione 


LOCOMOTIVE-TENDER A 4 SALE ACCOPPIATE (0-4-0) 

a vapore saturo e semplice espansione - a 2 cilindri esterni 

-- 

Gruppo 895 F.S (2a Serie) N. 89601 a 89665 



TAVOLA 164 


Caldaia 
Dati generali 


Lunghezza totale della caldaia 

Volume di acqua oon 10 cm. di altezza 

mm. 

6950 

sul cdelo. 

m 3 

3,800 

Volume di vapore. 

» 

1,800 

Pressione massima per orn* • • • • 

kg. 

12 

Graticola 



Lunghezza (in orizzontale). 

mm. 

1620 

Larghezza ( * ). 

» 

1004 

Superficie ( * ). . . (G) . 

m* 

1,63 

Porno 



Altezza media sulla graticola.... 

mm. 

1300 

Lunghezza (in alto) . 

» 

1660 

larghe*» ( * ). 

» 

1086 

Tubi bollitori 



Tipo: tomo. 

Numero . 


192 

Diametro. 


60/45 

Lunghezza tra le piastre. 

» 

4260 


Superficie di riscaldamento 

In contatto col gas caldi 

Forno al disopra della graticola • . . m* 8,00 

Tnbi.» 115,38 

Totale.(S) • » 123,38 

a 

Rapporto -g- 76,7 

Corpo cilindrico 

. . . ( massimo • . • mm. 1330 

Diametro interno . < . . , ono 

( mimmo ...» 1302 

Lunghezza, compresa la camera a forno » 5150 

Camera a fumo e camino 

Lunghezza.mm. 960 

Diametro. * 1330 

Scappamento elicoidale a cono mobile 
oon palette tipo Nord. Francese 
n . j diametro massimo • ■ • mm. 466 

Oanuno j * minimo. ...» 370 

Meccanismo 

Diametro dei cilindri.mm. 630 

Corsa degli stantuffi.* 620 


Diametro delle mote al contatto (oon cer¬ 
chioni nnovi).mm. 1095 

Distributori a cassetto equilibrato. 

Distribuzione sistema Walschaert. 

Dati speciali relativi al carro 

Spostabilità trasversale della sala poste- 


Datl generali 


40 


Peso totale in semaio. 

Pobo a vuoto (oon attrezzi) • • ■ 

Peso aderente con scorte al completo 
„ „ al minimo 

Oapaoità di aoqna. 

* di oarbone. 


kg. 58900 
» 44800 
» 58900 
» 51100 
» 7500 
* 2500 


Freno ad aria oompressa automatico e moderabile. 
Riscaldamento a vapore. 


Caratteristiche della locomotiva 

Producono normale di vapore asciutto 

per ora.kg. 5300 

Sforzo di trazione alla periferia delle ruote 
motrioi (con cerohioni di SO mm., 

D = 1075) — ; 

massimo in base alla pi’cssione di lavoro ed 

allo dimensioni del meccanismo ( F m ) » 13000 

coi'i'ispondente al coefficiente di aderenza 

1:7 .(*«)*<»> 7160 

normale sviluppabile con continuità alla 

velocità di 40 km-ora . . . (Fn) » 4600 

Rapporto Fm : Fa. <’> 1,81 

Velocità massima ammessa ( corrisponden¬ 
te a giri 197 per minuto delle ruote 
motrioi con cerchioni di 50 mm., 

D = 1075) . km.ora 40 

Potenza normale in HP effettivi alle 
ruote motrioi sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velocità di 30 km-ora 

(corrispondente a 143 giri per minuto 
delle ruote motrici con oerchioni di 
50 mm. D = 1075) . HP 510 


NUMERO 


89601 a 08 
89609 a 23 
89624 a 29 
89630 a 36 
89636 a 47 
89648 a 53 
89654 a 65 


Addo 

di 

cgi tra¬ 
zione 


1914 

1913 

1910 

(l) 


COSTRUTTORE 


AISALDO, Sinpiirdarm 
BREDA. Milano 
OFF.HECC.1TAL.. Reggio E. 
OFF. MBCC.Miltno (P.Mapoli) 
AISALDO, Sampietrini 
OFF.MECO. ITAL.. Reggio E. 
OFFIC. MECO., Milano 


65 


ossei: vazioni 


Caldaia connine ai "ruppi 
255 (Tnv. 30 ) o 895 (Tav. 103 
e 104). 


Lo locomotive dal N. 89630 
e seguenti hanno lo scappa¬ 
mento Reso. 


(1) In costruzione. 


(1) In base al peso aderente minimo. 


































































































































































TAVOLA 165 


ferrovie dello stato 


LOCOMOTIVE-TENDER A 3 SALE ACCOPPIATE (0-3-0) 


Servizio della Trazione 


a vapore saturo e semplice espansione - a 2 cilindri interni 


Gruppo 898 F.S N. 8982 *> 



Caldaia 
Dati aenerali 

Lunghetta totale della caldaia • • • mm. 4980 

Volume di acqua con 10 om. di altezza 

sul cielo.m 3 1,800 

Volume di vapore.» 0,950 

Pressione massima per cnr • - • • kg. 9 

Graticola 

Lunghezza (in orizzontale).mm. 1049 

Larghezza ( id. ).» 944 

Superficie ( id. ). . . (G) . m s 0,99 

Porno 

Altezza media sulla graticola- • - - mm. 1270 

Lunghezza (in alto).» 980 

Larghezza ( id. ).» 920 

, Tubi bollitori 

Tipo: liscio. 

Numero. .... 129 

^**0 .mm. 60/45 

Lunghezza tra le piastre.». 3080 


Superficie di riscaldamento 

in contatto col gas caldi 

Forno al disopra della graticola . . . m 1 5,42 

Tubi.» 56,18 

Totale.(8) - » 61,60 

Bapporto . 62,2 

Corpo cilindrico 


Diametro interno • ] . . 0 

( minim o. 

Lunghezza, compresa la camera a fumo 

Camera a fumo e camino 


1116 

1088 

3750 


Lunghezza.mm. 750 

. » 1116 


Diametro 
Scappamento variabile a palette, 

0 amino \ ( ^ ametro massimo • ■ mm. 410 

f » minim o...» 340 


Meccanismo 

Diametro dei cilindri.mm. 400 

Corsa degli stantuffi.» 460 

Diametro delle ruote al contatto (con cer¬ 
chioni nuovi).» 1070 

Distributori a cassetto. 

Distribuzione sistema StephenBon. 

Dati generali 

Peso totale in servizio.kg. 28900 

Peso a vuoto (con attrezzi).» 23400 

Peso aderente con soorte al completo • » 28900 

„ „ al minimo » 26000 

Oapaoità di acqua. » 3000 

„ di carbone. » 700 


Freno a vuoto non automatico. 
Riscaldamento a vapore. 


Caratteristiche della locomotiva 

Produzione normale di vapore asciutto 

per ora.kg. 3000 

Sforzo di trazione alla periferia delle ruote 
motrici (con cet'chioni ài 50 mm., 

D = 1050) — : 

massimo in base alla pressione ài lavoro eà 

alle àimensioni àel meccanismo (F m ) » 4960 

corrisponàente al coefficiente di aàerensa 

i: 7 . (Fa) » O) 3710 

normale sviluppabile con continuità alla 

velocità ài 30 km-ora . . . (F n ) » 2430 

Rapporto Fm : F». (I) 1,33 

Velooità massima ammessa (cot'risponàen- 
te a giri 227 per minuto àelle ruote 
tnottici con cerohioni ài SO mm., 

D = 1050) .km.ora 45 

Potenza normale in HP effettivi alle' 
ruote motrioi sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velooità di 30 km-ora 
(corrisponàente a 152 giri per minuto 
àel^e ruoto motrici con cerchioni ài 
5CT mm. D — 1050) .HP 270 


NUMERO 


8982 


Addo 

di 

costru¬ 

zione 


COSTRUTTORE 


KOECHLIR. Mulhouse 


fc) «x Gruppo 200 R.A. N. 2002. 


(I) In base al peso aderente minimo 


Quantità 


































































































































ferrovie dello stato 


TAVOLA 166 


LOCOMOTIVE-TENDER A 3 SALE ACCOPPIATE E SALA PORTANTE POSTERIORE (0-3-1) 

Servigio della Trazione a vapore saturo e semplice espansione - a 2 cilindri esterni 

- -- 

Gruppo 900 F.S N. 9001 a 9010-9012 a 9018 *> 



-V- 

51,7 


Caldaia 
Dati generali 

Longhena totale della caldaia • • • mm. 6510 

Volume di acqua con 10 om. di altezza 

eoi melo.m 3 3,350 

Volume di vapore.» 1,760 

Pressione massima per om 1 .... kg. 10 

Graticola 

Longhena (in orizzontale).mm. 1616 

Larghezza ( » ).» 996 

Superficie ( » ). . . (G) . m 5 1,59 

Porno 

Al terza media zolla graticola .... mm . 1140 

Lunghezza (in alto).» 1550 

Larghezza ( » ).» 1034 

*. . Tabi bollitori 

Tipo; Uscio. 

Numero . ^yg 

.mm. 50/46 

Lunghezza tra le piastre.» 3780 

*) ez Gruppo 260 R.À N. 2601 a 2610-2612 a 


Superficie di riscaldamento 

in contatto coi gas caldi 

Forno al disopra della graticola . . . 

Tubi. 

Totale. (Si . 

Rapporto -g- . 

Corpo cilindrico 


6,60 

92,46 


62,3 


Diametro interno . i ma8aim0 mw ' 1300 

( mimmo ...» 1270 

Lunghezza, compresa la camera a fumo » 4710 


Camera a fumo e camino 

Lunghezza.mn. 1000 

Diametro » 1300 

Scappamento variabile a palette 
Camino $ diametro massimo • . . mm. 460 

minimo .... » 390 


Meccanismo 

Diametro dei cilindri.mm. 460 

Corsa degli stantuffi.» 600 

Diametro delle ruote al contatto (con cer¬ 
chioni nuovi).mm. 1360 

Distributori a cassetto 
Distribuzione sistema Stephenson. 

Dati speciali relativi al carro 

Spostabili radiale della sala portante 

posteriore.mm. 50 


Dati generali 


Peso totale in servizio. 

Peso a vuoto (con attrezzi) . • . 

Peso aderente con scorte al completo 
„ „ al pinimo 

Capacità di acqua. 

» di oarbone. 


kg. 51700 
» 40700 

» 42500 

» 40100 

» 5600 

» 2000 


Caratteristiche della locomotiva 

Produzione normale di vapore asciutto 

per ora.kg. 4800 

Sforzo di trazione alla periferia delle ruote 
motrici (con cerchioni di 50 mm., 

D = 1330) — : 

massimo in tane alla pressione di lavoro cd 

alle dimensioni del meccanismo (F m ) » 6850 

corrispondente, al coefficiente di aderenza 

. (Fa) » 0) 6000 

normale sviluppabile con continuità alla 

velocità di 30 km-ora . . . (Fn) » 2760 

Rapporto Fm : Fa. (i> 1 ( 14 

Velooità massima ammessa ( oorrisponden- 
te a giri 239 per minuto delle ruote 
motrici con cerchioni di 50 mm., 

D = 1330) . km.ora 60 

Potenza normale in HP effettivi alle 
ruote motrioi sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velooità di 45 km-ora 
(ootrispondente a 179 giri per minuto 
delle ruote motrici con cerchioni di 
50 mm. T) = 1330) . gp 4gQ 


NUMERO 


9001 a 10 
9012 a 18 


Anno 

di 

coitrn- 

ZÌ0DB 


COSTRUTTORE 


HERSCHEL, Csszsl 


17 


(1) In base al peso aderente minimo. 


Quantità 










































































































































ferrovie dello stato 

servizio della Trazione 


TAVOLA 167 


LOCOMOTIVE-TENDER A 3 SALE ACCOPPIATE E SALA PORTANTE POSTERIORE (0-3-1) 

a vapore saturo e semplice espansione - a 2 cilindri esterni 


Gruppo 900 F.S N. 9011 *> 



53,6 


Caldaia 
Dati generali 

Lunghezza totale della caldaia • - mm. 6860 

Volume di acqua con 10 cui. di altezza 

sul cielo • .... ni’ 3,350 

Volume di vapore .* 1,750 

Pressione massima per cnr ... kg. 10 


!; Lunghezza (in orizzontale) • 
Larghezza ( » ). 

Superficie ( » ). 


(G) - nr 


1616 

996 

1,59 


Porno 

Altezza media sulla graticola .... mm. 1140 

Lunghezza (in alto).» 1650 

Larghezza ( » ).» 1034 

. Tabi bollitori 

Tipo: Inno. 

Numero. 

P*"”; 1 ” 0 .mm. 50/45 

Lunghezza tra le piastre.» 3780 

*) ex Gruppo 260 R.A. X. 2611. 


Superficie di riscaldamento 

in contatto coi gas caldi 


Forno al disopra della graticola • . . 

m* 

6,60 

Tubi. 

» 

92,46 

Totale.(8) . 

» 

99,06 

Rapporto . 


62,3 

Corpo cilindrico 

Diametro interno . | ““f* 1110 • 

mm. 

1300 

I minimo 

» 

1270 

Lunghezza, compresa la camera a fumo 

» 

4710 


Meccanismo 

Diametro dei cilindri.mm. 450 

Corsa degli stantuffi.» 600 

Diametro delle ruote al contatto (con cer¬ 
chioni nuovi).mm. 1360 

Distributori a cassetto. 

Distribuzione sistema Stephenson, 

Dati speciali relativi al carro 

La terza sala accoppiata è spostabile trasversalmente 
di mm. 50 e costituisce con la sala portante 
posteriore un carrello girevole (di tipo italiano) 






con traslazione del pernio di mm. 

64. 



Camera a fumo e camino 









Dati generali 



Lunghezza 



1350 




Diametro 


» 

1300 

PeBo totale in servizio. 

• kg. 

63600 

Scappamento fisso 


Peso a vuoto (con attrezzi) • • • 

» 

42600 

Camino j 

diametro massimo . . 

mm. 

460 

Peso aderente con scorte al completo 

» 

42800 

» minimo .... 

» 

390 

„ „ al minimo 

» 

38700 





Capacità di aoqna. 


5400 





» di oarbone . . • . 

» 

2000 


Caratteristiche della locomotiva 

Produzione normale di vapore asointto 

per ora.kg. 4800 

Sforzo di trazione alla periferia delle ruote 
motrici (con cerchioni di 50 mm., 

IJ = 1330) — : 

massimo in ha*e alla prensione di lavoro ed 

alle dimensioni del meccanismo (F m ) » 6850 

corrispondente al coefficiente di aderenza 

1 • 7. (Fa) » O) 5530 

normale sviluppabile con continuità alla 

velocità di 30 km-ora . . . (F n ) t 2760 

Rapporto Fm : Fa ....... . tu i ( 24 

Velocità massima ammessa (corrisponden¬ 
te a giri 339 per minuto delle ruote 
motrici con cerehioni di 50 mm. 

D = *330) . [ km.ora 60 

Potenza normale in HP effettivi alle 
ruote motrici sviluppabile con con¬ 
tinuità alla'velocità di 45 km-ora 
(corrispondente a 179 giri per minuto 
delle ruote motrici con cerchioni di 
50 mm. D = 1330) . gp 4g0 





HENSCBEL. Casse! 


Proviene dalla trasforma¬ 
zione della locomotiva N. 2611 
ex R.A. eseguita nelle Officine 
di Firenze nel 1902, per espe* 
rimontare il carrello di tipo 
Italinun. 

La caldaia è eguale a quel¬ 
la della Tav. lfifi ad eccezione 
della lunghezza della camera a 
fumo. 






































































































































febroyie dello stato 

Servizio della Trazione 


LOCOMOTIVE-TENDER A 3 SALE ACCOPPIATE E SALA PORTANTE ANTERIORE (1-3-0) 

a vapore saturo e semplice espansione - a 2 cilindri esterni 


Gruppo 902 F.S N. 9021 a 9032 *> 


TAVOLA 168 



Caldaia 
Dati generali 

Lunghezza totale della caldaia • • • mm. 

Volume di acqua con 10 om. di altezza 

sul cielo.m 3 

Volume di vapore.» 

Pressione massima per cm* • • • kg. 


6702 

4,700 

2,100 

9 


I Lunghezza (in orizzontale). 
Ij Larghezza ( id. ). 

f Superficie ( id. ). 


Altezza media sulla graticola- 
Lunghezza (in alto» .... 
Larghezza ( id. ) . 


(G) 


Tipo: I isrio. 

Numero. 

Diametro. 

Lunghezza tra le piastre 


Tubi bollitori 


1800 

1000 

1,80 


1200 

1750 

1051 


200 

60/45 

3800 


I 


Superficie di riscaldamento 

in contatto coi gas caldi 

Forno al disopra della graticola . . . m ! 7,85 

Tubi.» 107,45 

Totale.(S) . » 155,30 

g 

Rapporto ^ . 64,1 

Corpo cilindrico 

Diametro interno . \ ma89Ìmo ' mm ' 

/ mimmo- ...» 1400 

Lunghezza, compresa la camera a fumo » 4686 

Camera a fumo e camino 


Lunghezza. 

Diametro. 

Scappamento variabile a palette. 

Camino .. . I dkmetr0 maBsim0 

f » minimo- 


ex Gruppo 201-250 R.S. N. 201 a 212. 


950 

1400 


■ mm. 460 
• » 390 


Meccanismo 

Diametro dei cilindri.mm. 460 

Corsa degli stantuffi.» 650 

Diametro delle ruote al contatto (con cer¬ 
chioni nuovi).» 1130 

Distributori a cassetto Triok. 

Distribuzione sistema Walschaert. 

Dati speciali relativi al carro 

Spostabilità radiale della sala anteriore mm. 50. 
Spostabilità trasversale della sala posteriore mm. 16. 

Dati generali 

Peso totale in servizio.kg. 52800 

Peso a vuoto (con attrezzi).» 40300 

Peso aderente con scorte al completo » 43600 

„ „ al minimo ■ » 38600 

Capacità di acqua.» 5900 

„ di carbone.» 1800 

Freno a controvapore. 


Caratteristiche della locomotiva 

Produzione normale di vapore asciutto 

per ora.kg. 5500 

Sforzo di trazione alla periferia delle mote 
motrici (con cerchioni di 50 mm., 

D = 1100) — : 

massimo in baso alla pressione di lavoro ed 

alle dimensioni del meccanismo ( F m ) » 9000 

corrispondente al coefficiente di aderenza 

1:7 . (Fa) » U) 5610 

normale sviluppabile con continuità alla 

velocità di 30 km-ora . . . ( F n ) » 4500 

Rapporto Fm : Fa. (D 1,63 

Velocità massima ammessa (corrisponden¬ 
te a giri 193 per minuto delle ruote 
motrici con cerchioni di SO mm., 

D = IlOO) .km.ora 40 

Potenza normale in HP effettivi alle 
mote motrici sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velocità di 30 km-ora 
(corrispondente a 145 giri per minuto 
delle ruote motrici con cerchioni di 
50 mm. I)= 1100) . HP fiQO 

(1) In base al peso aderente minimo. 


NUMERO 


9021 a 27 
9028 a 32 


Addo 

di 

costrn- 

ziooe 


18S6 

1887 


COSTRUTTORE 


BEISCHEL. Casse! 


» » 


12 


OSSEIÌ VA ZIOXI 
































































































































ferrovie dello stato 


TAVOLA 169 


LOCOMOTIVE-TENDER A 3 SALE ACCOPPIATE E SALA PORTANTE ANTERIORE (1-3-0) 

s rvi^io delia Trazione a vapore saturo e semplice espansione - a 2 cilindri esterni 

-- 

Gruppo 905 F.S N. 9051 a 9074-90525 a 90584 



Caldaia 


Dall generali 


Longhena totale della caldaia • • • 

Volarne di acqua con 10 cm. di altezza 

sul cielo . 

Volume di vapore. 

Pressione massima per cm* .... 

mm. 6768 

m* 3,300 
» 1,500 

kg. 12 

Graticola 


Lunghezza (in orizzontale). 

Larghezza ( » ) . 

Superficie ( » ). . . (G) • 

mm. 1618 
» 1120 

nr 1,80 

Porno 


Altezza media sulla graticola.... 

Lunghezza (in alto). 

Larghezza ( • ) . 

mm. 1215 
« 1500 
» 1100 

Tubi bollitori 

tipo: liscio. 

Numero . 

Diametro . . . 

Lunghezza tra le piastre .... 

192 

» .3800 


! 

Superficie di riscaldamento 

in contatto col gas caldi 

I 


Forno al disopra della graticola . . . m 1 7,30 

Tubi.» 103,00 

Totale.(S) • » 110,30 

Rapporto . 61,3 


Corpo cilindrico 


Diametro interno 


massimo ■ 
minimo 


Lunghezza, compresa la camera a fumo 


1330 

1300 

4968 


Camera a fumo e camino 


Lunghezza.mm. 1200 

Diametro.» 1330 

Scappamento elicoidale a cono mobile 
tipo Nord. Francese 

Camino $ diametro massimo • . . mm. 460 

( » minimo.... » 370 


Mecca nlsmo 

Diametro dei cilindri.mm. 

Corsa degli stantuffi.» 

Diametro delle ruote al contatto (con cer¬ 
chioni nuovi).mm. 

Distributori a stantuffo. 

Distribuzione sistema Walschaert. 

Dati speciali retativi al carro 


455 

700 

1360 


Caratteristiche della locomotiva 


Produzione normale di vapore asciutto 

per ora.kg. 

Sforzo di trazione alla periferia delle ruote 
motrici (con cerchioni di 50 mm., 


NUMERO 


5500 


9051-52 


Aa no 
ii 

costru¬ 

zione 


COSTRUTTORE 


1908 


MAFPEI. Monaco 


D = 1330) — : 

inanimo in base alla pressione di lavoro ed 
alle dimensioni del meccanismo (F m ) » 
corrispondente al coefficiente di aderenza 


10500 


9053 a 74 
90525 a 36 


1909 » » 


1910 


BREDA. Milano 


La prima sala accoppiata è spostabile trasversalmen¬ 
te di mm. 20 e costituisce con la sala portante 
anteriore un carrello girevole (di tipo italiano) 
con traslazione del pernio di mm. 40. 

Dati generali 


Peso totale in servizio .... kg. 66300 

Peso a vuoto (con attrezzi) .... » 45800 

Peso aderente con scorte al completo • » 46200 

„ „ al minimo • » 41300 

Capacità di acqua.* 6000 

» di carbone. » 1800 


Freno ad aria compressa automatioo e moderabile. 
Riscaldamento a vapore. 


' • 7 .(Fa) » a) 5900 

normale svilujipahilc con continuità alla 

velocità di 30 km-ora . (F„) » 3240 

Rapporto Fm : Fu. <»> l ( 78 

Velocità massima ammessa (corrisponden¬ 
te a giri 279 per minato delle ruote 
motrivi con cerchioni di 50 mm., 

D = 1330) .km.ora 70 

Potenza normale in HP effettivi alle 
ruote motrioi sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velocità di 45 km-ora 
(corrispondente a 179 giri per minuto 
delle ruote motrici con cerchioni di 
50 mm. D = 1330) . gp 540 


90537 a 48 
90549 a 84 


1911 

1912 



2 

22 

12 

12 

36 

84 


(1) In bnee al peso aderente minimo. 


Quantità 















































































































































TAVOLA 170 


FERROVIE DELLO STAI '■) 

servizio della Trazione 


LOCOMOTIVE-TENDER A 3 SALE ACCOPPIATE E SALA PORTANTE 
ANTERIORE E POSTERIORE (1-3-1) 

a vapore saturo e doppia espansione - a 2 cilindri esterni 

-- 

Gruppo 910 F.S N. 9101 a 9112 *> 



Caldaia 
Dati generali 


Lunghezza totale della caldaia • • • 

Volarne di acqua con 10 cm. di altezza 

mm. 

7760 

sul cielo. 

m 3 

4,300 

Volume di vapore. 

» 

2,750 

Pressione massima per cm' .... 


13 

Graticola 



Lunghezza (in orizzontale). 

mm. 

2245 

Larghezza ( id. ». 

» 

1080 

Snperfioie ( id. ). . . (6) . 

m 1 

2,41 

Porno 



Altezza media sulla graticola. 

mm. 

1476 

Lunghezza (in alto) . 

» 

2200 

Larghezza ( id. ) . 

» 

1190 

Tabi bollitori 



Tipo: Uscio. 

Numero . 


222 

Diametro . . . 

Lunghezza tra le piastre - - 


52/47 

3860 


Superficie di riscaldamento 

In contatto col gas caldi 

Forno al disopra della graticola » . . m 1 12,18 

Tubi.» 126,57 

Totale.(S) . » 138,75 

g 

Rapporto -q-. 57,5 

Corpo cilindrico 

. . . [ massimo • mm. 1400 

Diametro interno - ] 7/ 

( minim o. ...» 1371 

Lunghezza, compresa la camera a fumo » 6295 

Camera a forno e camino 

Lunghezza.mm. 1480 

Diametro.» 1429 

Scappamento fisso. 

Camino ) diametro massimo • • mm. 450 

( » minimo- » 380 

Meccanismo 

Diametro dei cilindri | g ’ p. m “‘ ^ 


Rapporto del volume dei cilindri A. P. 

ai Cilindri B. P. 2,31 

Corsa degli stantuffi....... mm. 600 

Diametro delle ruote al contatto (con cer¬ 
chioni nuovi).* 1490 

‘u*. ■ J A. P, a stantuffo. 

Distnbuton< _ ^ .. .... , 

( B. P. a cassetto equilibrato. 

Distribuzione sistema Walsohaert. 

Dati speciali relativi al carro 

Spostahilità radiale delle sale portanti anteriori e 
posteriori mm. 120. 


Dati generali 

Peso totale in servizio. 

Peso a vuoto(con attrezzi)- - • - 

Peso aderente con scorte al completo 
„ „ al minimo 

Capacità di acqua. 

„ di carbone . 


kg- 


63400 

47800 

42000 

35800 

8000 

3000 


Freno ad aria compressa automatico e moderabile. 
Riscaldamento a vapore. 


Caratteristiche della locomotiva 

Produzione normale di vapore asoiutto 

per ora.kg. 7200 

Sforzo di trazione alla, periferia delle ruote 
motrici (con cerchioni di 50 mm., 

D = 1460) — : 

massimo iti base alla pressione di lavoro ed 

alle dimensioni del meccanismo (F m ) » 7260 

corrispondeule al coefficiente di aderenza 

1:7 . (Fa) » a) 5100 

normale sviluppabile con continuità alla 

velocità di 30 km-ora . . ( F n ) » 4140 

Rapporto Fm : Fa. O) 1,43 

Velocità massima ammessa (cort'isponden- 
te a giri 273 per minuto delle ruote 
motrici con cerchioni di 50 mm., 

D — 1460) . km.ora 75 

Potenza normale in HP effettivi alle 
ruote motrici sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velooità di 46 km-ora 
(corrispondente a 163 giri per minuto 
delle ruote motrici con cerchioni di 
50 mm. lì = 1460) ..... HP 690 


NUMERO 


9101 a 12 


Inno 

di 

costru¬ 

zione 


COSTRUTTORE 


INSALDO. Sampierdareoa 


12 


OSSERVAZIONI 


Caldaia di origino. 

l'er la caldaia di ricambio 
vedasi Tav. 171- 

Lo locomotive 9106-9109 e 
9110 hanno la caldain di ri¬ 
cambio. 


*) •>* Groppo 401-450 R.8. 


N. 401 a 406 per Le prime 6 locomotive. 


(1) Li base al peso aderente minimo. 






















































































































































ferrov ie dello stato 

Servizio della Trazione 


LOCOMOTIVE-TENDER A 3 SALE ACCOPPIATE E SALA PORTANTE 
ANTERIORE E POSTERIORE (1-3-1) 

a vapore saturo e doppia espansione - a 2 cilindri esterni 

-«f-M»- 

Gruppo 910 F.S N. 9113 a 9154 



[.600J_J686 


- 4 — 


_2300_ 



MA l . v ]y 




L_ 

38 

00 

- » 

: 

,_1900 

1900 


L_ 

_85100_1_ 


ZZI t 






_ 136 6_L600J 


11,7 




14,J 


43,5 




11.7 


TAVOLA 171 


65,9 


Caldaia 
Dati generali 


Lunghezza totale della caldaia - - - 

Volume di acqua con 10 cm. di altezza 

mm. 

7760 

sul cielo. 

m 3 

4,300 

Volume di vapore. 

» 

2,750 

Pressione massima per om* 

kg. 

13 

Graticola 



Lunghezza (in orizzontale). 

mm. 

2245 

Larghezza ( id. ). 

» 

1080 

Superficie ( id. )- - - (G) . 

m* 

2,41 

Porno 



Altezza media sulla graticola- • - . 

mm. 

1476 

Lunghezza (in alto). 

» 

2200 

Larghezza ( id. ) . . . . 

Tip.: u*. T " bl 

» 

1190 

Numero . 

Diametro . . 

Lunghezza tra le piastre . . 

mm. 

» 

226 

52/47 

3860 


Superficie di riscaldamento 

In contatto col gas caldi 

Forno al disopra della graticola . . . m* 12,18 

Tubi.» 128,85 

Tot ale.(S) . » 141,03 

Rapporto -Q-. 58,]. 

Corpo cilindrico 

Diametro interno . j “f 8 ?™ 0 • • ■ mm. 1400 

( mimmo- ...» 1371 

Lunghezza, compresa la camera a fumo » 5295 

Camera a fumo e camino 

Lunghezza.min. 1430 

Diametro. » 1429 

Scappamento fisso. 

Gamino • } diametro massimo . . mm. 450 

( » minimo- • - » 380 

Meccanismo 

Diametro dei oilindri j . mm ' 

f B. P.* 700 


Rapporto del volume dei cilindri A. P. 

ai Oilindri B, P. 2,31 

Corsa degli stantuffi.mm. 600 

Diametro delle ruote al contatto (con cer¬ 
chioni nuovi).» 1490 

Dirtribnterii^^ afllaIlt,lff0 ' ,,. t 

( B. r, a oassetto equilibrato. 
Distribuzione sistema Walsohaert. 

Dati speciali relativi al carro 

Spostabilità radiale delle sale portanti anteriori e 
posteriori mm. 120. 


Dati generali 

Peso totale in servizio. 

Peso a vuoto(con attrezzi). - ■ . 

Peso aderente con scorte al completo 
11 ,, al minimo 

Capacità di acqua. 

„ di carbone . 


kg. 


65900 

50300 

43500 

37300 

8000 

3000 


Freno ad aria compressa automatico e moderabile. 
Risoaldamento a vapore. 


Caratteristiche della locomotiva 

Produzione normale di vapore asoiutto 

per ora.kg. 7200 

Sforzo di trazione alla periferia delle ruote 
motrici (con cerchioni di 50 mm., 

D = Ì460) — ; 

massimo in base alla pressione di lavoro ed 

alle dimensioni del meccanismo (F m ) » 7260 

corrispondente al coefficiente di aderenza 

1:7 . (Fa) * m 5330 

normale sviluppabile con continuità alla 

velocità di 30 km-ora . . . (F n ) » 4140 

Rapporto Fm s Fa. <i) i ( 36 

Velocità massima ammessa (corrisponden- • 
te a giri 273 per minuto delle ruoto 
motrici coti cerchioni di 50 mm., 

D = 1460) . km.ora 75 

Potenza normale in HP effettivi alle 
ruote motrici sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velocità di 45 km-ora 
(corrispondente a 163 giri per minuto 
delle ruote motrici con cerchioni di 
50 mm. D — 1460) . gp 690 


NUMERO 


9113 a 42 
9143 a 54 


inno 

di 

costru- 

ziODB 


1907 

1908 


COSTRUTTORE 


INSALDO, Sampierdarena 


42 


OSSERVAZIONI 


Caldaia di origino e di ri¬ 
cambio per l'intoro gruppo. 


(1) In base al peso aderente minimo 



































































































































































ferrovie dello stato 

Servizio della Trazione 


LOCOMOTIVE-TENDER A 3 SALE ACCOPPIATE E CARRELLO 
ANTERIORE E POSTERIORE (2-3-2) 

a vapore saturo e semplice espansione - a 2 cilindri esterni 

-«Hf- 

Gruppo 950 F.S N. 9501 a 9506 *> 


TAVOLA 172 



Caldaia 
Dati generali 

Lunghezza tot&lo della caldaia • • • mm. 7286 

Volume di acqua con 10 cm. di altezza 

sul cielo.m J 3,900 

Volume di vapore ... ...» 2,100 

Pressione massima per cm- • kg. 12 

Graticola 

Lunghezza (in orizzontale).mm. 1854 

Larghezza ( » ).» 968 

Superficie ( » ). . . (0) . m* 1,79 

Porno 

Altezza media sulla graticola.... mm. 1280 
Lunghezza (in alto).» 1800 

Wta*» ( * ).» 1060 

. Tubi bollitori 

Tipo: facto. 

Sumero. 

?“ a “ tr °.mm. 60/46 

Lunghezza tra le piastre.» 3800 

*) ex Gmppo 6901*7000 E. M. N.6901 a 6906. 


Superficie di riscaldamento 

in contatto col gaB caldi 

Forno al disopra della graticola . . m ! 8,60 
Tubi • » 91,88 

Totale (S . * 100.48 


Rapporto -g- 


Corpo cilindrico 


Diametro interno . i m T m0 ^76 

( mimmo ...» 1266 

Lunghezza, compresa la camera a forno » 5229 

Camera a fumo e camino 

Lunghezza.mm. 1500 

Diametro.» 1300 

Scappamento variabile a palette. 

Camino [ diametro massimo • . . mm. 480 
( » minimo.... » 380 


56,5 


Meccanismo 

Diametro dei cilindri . • ... mm. 460 

Corsa degli stantuffi- * 640 

Diametro delle ruote al contatto (con cer¬ 
chioni nuovi). . . mm 1500 

Distributori a cassetto equilibrato. 

Distribuzione sistema Walschaert. 

Dati speciali relativi al carro 

Carrello girevole anteriore e posteriore con traslazione 
del pernio di mm. 100. 


Dati generali 


Peso totale in servizio. 

Peso a vuoto (con attrezzi) • • . 

Peso aderente con scorte al completo 
„ „ al minimo 

Capaoità di acqua. 

» di carbone. 


kg. 74500 
» 61300 
» 40500 
» 35600 
» 6000 
» 3000 


Preno ad aria compressa automatico e moderabile, 
La locomotiva 9605 ha pure il freno a controvapore. 
Riscaldamento a vapore. 


Caratteristiche della locomotiva 

Produzione normale di vapore asciutto 

per ora .kg. 5100 

Sforzo di trazione alla periferia delle ruoti* 
motrici (co m rcrr.h in ni di 50 inni., 

D = 1470) — : 

massimo in baite alla prensione di Incoro ed 

alle dimensioni del meccanismo {F m ) » 7730 

corrispondente al coefficiente di aderenza 

1 : 7 .(/*'„)» (1) 5090 

normale sviluppabile con continuila alla 

velocità di 30 km-ora . . (F u ) » 2950 

Rapporto Fm : F«. (» 1,52 

Velooità massima ammessa ( coirisponden- 
te a giri 3i7 per minulo delle ruote 
motrici con cerchioni di 50 mm., 

D — i470) . km.ora 80 

Potenza normale in HP effettivi alle 
ruote motrici sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velooità di 46 km-ora 
(corrispondente a iG2 giri per minuto 
delle ruote motrici con cerchioni di 
50 mm. D = 1470) . gp 490 

(1) In base ni peso'aderente minimo. 



9501 a 06 


SiCHSISCHE MARCH. FAB., 
ChemaiU 


Queste locomotive orano in 
origino a vapore satnro o dop¬ 
pia espansione a 3 cilindri, 1 
interno ad A. P. e 2 esterni a 
li. P. Furono ridotte a semplice 
espansione sopprimendo il cilin¬ 
dro interno. 
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ferrovie dello stato 


TAVOLA 173 


servizio della Trazione 


LOCOMOTIVE-TENDER A 3 SALE ACCOPPIATE, AD ADERENZA E A DENTIERA (0-3-0) 

a vapore saturo e doppia espansione - a 4 cilindri esterni 

-4Hi- 

Gruppo 980 F.S N. 98001 a 98012 





Caldaia 


Dati generali 

Lunghezza totale della caldaia • • min. 6237 

Volume di acqua con 10 cm. di altezza 

sul cielo.m 3 2,500 

Volume di vapore.» 1,100 

Pressione massima per cm* • • • • kg. 14 

Graticola 

Lunghetta (in oriztontale).mm. 1766 

Larghetta ( » ).» 1046 

Superficie ( . ). . . (G) . m* 1,80 

Porno 

Altetsa media sulla graticola- • - mm. 1310 

Lunghetta (in alto).» 1600 

Larghetta ( » ).» 1046 

Tubi bollitori 

Tipo: iiwio. 

. 208 

Di * m « tro .mm. 45/41 

Lunghetta tra le piastre.» 3000 


Superficie di riscaldamento 

in contatto coi gas caldi 


Forno al disopra della graticola • - - 

m 1 

8,00 

Tubi. 

» 

80,40 

Totale.(S) • 

» 

88,40 

Rapporto ~. 


49,1 

Corpo cilindrico 

t». , . , \ massimo • • • 

Diametro interno • •; 

mm. 

1300 

i mimmo. 

» 

1270 

Lunghezza, compresa la camera a fumo 

» 

4297 

Camera a fumo e camino 

Lunghezza. 


1321 

Diametro. 

» 

1300 


Diametro delle ruote al contatto (con cer¬ 
chioni nuovi).mm. 1040 

Distributori a cassetto Trick. 

Distribuzione sistema Walschaert. 

Dati generali 


Peso totale in servizio.kg. 44400 

Peso a vuoto (con attrezzi) .... » 36400 

Peso aderente con scorte al completo • » 44400 

» » al minimo • • » 40300 

Capacità di acqua.kg. 4200 

» di carbone.» 1000 


Scappamento fisso. 

Camino . . . \ diametro ma88Ìmo * * 


430 

380 


Meccanismo 


Diametro dei cilindri \ é’ ^. mm ' 

Rapporto della corsa degli stantuffi mo¬ 
tori delle mote ad aderenza con la 
corsa di quelli del meccanismo a 

dentiera. 

Corsa degli stantuffi . . .... mm. 


430 

430 


2,4 

600 


Freno a repressione d'aria (sistema Riggenbach). 

» a ceppi sulla mota dentata, manovrabile a 
mano, applicata folle sulla sala anteriore. 
» a nastro, manovrabile a mano, sulla manovella 
a disco dell'albero degli ingranaggi motori. 
» a ceppi sulle mote accoppiate posteriori ma¬ 
novrabile a mano. 

» ad aria compressa automatico e moderabile, 
agente soltanto sul treno. 

Riscaldamento a vapore. 


Caratteristiche della locomotiva 
(col funzionamento per sola aderenza) 

Produzione normale di vapore asciutto 

per ora.kg. 5000 

Sforzo di trazione alla periferia delle mote 
motrici (con cerchioni di 50 min.. 

D = 1020) — ; 

massimo in base alla pressione di lavoro cd 

alle dimensioni del meccanismo (Fin) » <2) 10000 
corrispondente al coefficiente di aderenza 

1:7 .(Fa) » (1) 5750 

normale sviluppabile con continuità alla 

velocità di 30 km-ora . . (F«) » ( 3 ) 4000 

Rapporto F.n : Fa. <« 1,74 

Velocità massima ammessa (corrisponden¬ 
te a giri 208 per minuto delle ruote 
motrici con cerchioni di 50 mm., 

D = 1020) .km.or&< 4 > 40 

Potenza normale in HP effettivi alle 
mote motrioi sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velocità di 30 km-ora 

(corrispondente a 156 giri per minuto 
delle ruote motrici con cerchioni di 
50 mm. D = 1020) .HP < 5 > 440 


NUMERO 


98001 a 04 

98005 a 08 
98009 a 12 


inno 

di 

costru¬ 

zione 


1912 

1913 


COSTRUTTORE 


SOCIETÀ SVIZZERA, 

Winterthar 


I 


OSSERVAZIONI 


12 


(1) In base al peso aderente minimo. 

Funzionando anche il meccanismo a dentiera i 

(2) lo sforzo di trazione massimo è di kg. 15000 ; 

(3) » » » sviluppabile alia velocità di 10 km-ora è di kg. 12000; 

(4) la velocità massima ammissibile è di km-ora 15 ; 

(5) la potenza sviluppata, in base allo sforzo di trazione di kg. 12000. 
ed alla velocità di km-ora 10 è di HP 440. 




























































































































LOCOMOTIVE ED AUTOMOTRICI IN SERVIZIO ED IN COSTRUZIONE 

AL 30 GIUGNO 1914 


A) LOCOMOTIVE ED AUTOMOTRICI A SCARTAMENTO ORDINARIO 

- ' :- 

I.'- LOCOMOTIVE ED AUTOMOTRICI A VAPORE 


3-AUTOMOTRICI 

















febrovie dello stato 

ervl*lo della Trazione 


AUTOMOTRICI A 2 SALE ACCOPPIATE E SALA PORTANTE POSTERIORE 
CON USO DI BAGAGLIAIO E POSTALE (f) 

a vapore saturo e semplice espansione - a 2 cilindri esterni 

-- 

Gruppo 60 F.S. N. 601-602-607-608-611 a 613-616 a 630-632-633-637-639 a 649-655-662-664-667-669 a 671-673 a 676-679-681-682-684 



. 580_ 


2540 


_1100 _| 

_ 2300 _|_2300_ 

_ _4600_ 

_ 9660 _ _ j 


I 

10,2 


v 12,2 


_ j_1360__580_ 

_ _ _ • 

12 . 


24,2 


34,4 


Caldaia 

Dati generali 


Superficie di riscaldamento 

In contatto coi gas caldi 


Altezza totale della caldaia • • • 

. mm. 

3040 

Volume di acqua . 

. m 3 

1,400 

Volume di vapore . 

» 

0,650 

Prearione massima per cm 1 • • 

• kg. 

13 

Graticola 

Diametro. 


1130 

8uperfioie . (G) 

• m 1 

1,00 

Porno 

Altezza sulla gratioola . 

■ mm. 

950 

Diametro . 

• 

1130 

Tabi bollitori 

Tipo: Uscio. 

Rumerò .... 


358 

Diametro . . . 


35/30 

Altea» tra le piastre .... 

» 

1600 

* a oon tatto dell' aoqua 

» 

1200 

» del vapore . . 

» 

400 


Forno al disopra della graticola . . . m* 

Tubi a contatto dell’ acqua .... » 
Totale.(8) . » 

g 

Rapporto -q-. 

Tubi a contatto del vapore . . . . m 1 

Corpo cilindrico 


Diametro interno 


massimo . . min. 

minim o. ...» 


Camera a fumo e camino 

Altezza. . 

Diametro.» 

Scappamento fisso. 

diametro massimo • min, 
» minimo- » 

Meccanismo 

Diametro dei cilindri.mm, 


(l amin o . 


4,17 

40,49 

44,06 


44,6 


13,50 


1400 

1278 


346 

1420 

275 

204 


290 


Corsa degli stantuffi.mm. 400 

Diametro delle ruote al contatto (con cer¬ 
chioni nuovi)..» 1095 

Distribntori a stantuffo. 

Distribuzione sistema Walsohaert. 

Dati generali 

Peso totale in servizio con bagagli e 


posta.kg. 34400 

Peso totale in servizio senza bagagli 

nè posta.» 33200 

Peso a vuoto (con attrezzi) .... » 27700 

Peso aderente oon scorte al completo • » 24200 

„ || al minimo Ofc) » 21000 

Capacità di acqua.» 2900 

„ di carbone.» 1000 


Freno ad aria compressa automatico. 
Riscaldamento a vapore. 

($) 8enra bagagli e posta. 


Caratteristiche della locomotiva 

Produzione normale di vapore asciutto 

per ora.kg. 2000 

Sforzo di trazione alla periferia delle ruote 
motrici (con cerchioni dì 50 mm.. 

D = Ì075) — : 

massimo in battè alla premiane di lavoro ed 

alle dimensioni del meccanismo (F m ) » 2600 

corrispondente al coefficiente di aderenza 

* • 7. (Fa) » (1) 3000 

normule sviluppabile con continuità alla 

velocità di 30 km-ora . . ( F n ) » 1620 

Rapporto Fui : Fa. U) 0,87 

Velooità massima ammessa (con-ispouden¬ 
te a giri 296 per minuto delle ruote 
motnei con twehioni di 50 mm., 

D = Ì075) .km. ora 60 

Potenza normale in HP effettivi alle 
ruote motrioi sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velocità di 30 km-ora 

(conispondente a Ì48 giri per minuto 
delle ruote motrici oon cerchioni di 
50 mm. D — Ì075) .HP 180 

(l) In base al peso aderente minimo (automotrici 
oon oasae d’ acqua da Kg, 2900). 


'numero 

Addo 

di 

costrn- 

Z10DS 

COSTRUTTORE 

i 

! 3 

•J3 

i «i- 

601-602 

1907 

SOC. rR.-BELGl, La Crojòre 

2 

607-608-611a613 

» 

» » 

5 

616a630-632 633 

» 

BOHSIO, Berlino 

17 

637-039 a 649 

» 

SGC. AOSTBO-OI6., Tienila 

12 

655-602-664 

» 

MAFFE1. Monaco 

3 

667-669 a 671 

» 

» » 

4 

673 a 676 

» 

» » 

3 

076-679-081 

» 

KilGBOFPER. Smichow 

3 

082-084 

» 

* » 

2 




61 


TAVOLA 174 


OSSERVAZIONI 


Le automotrici 601-610-623 
620- 630-633-635-664-667- 670 - 671 
673-676-670-684 modo provviste 
di una casaa sussidiaria d'ac¬ 
qua Della cabina. Il volume 
d'acqua totale raggiunge i Kg. 
3300. Peso iu servirlo Kg. 33600 
(senta bagagli e poeta). 

L’ automotrice 674 è invece 
provvista di una casta sussi¬ 
diaria d'acqua in cabina ed una 
nel compartimento poetale. Il 
volume d’acqua raggiunge 1 
Kg. 34600 (Benna bagagli e po- 
•ta). - 

Sono •provviste tempora¬ 
neamente di caldaia le automo¬ 
trici 611 a 613-618 a 620-625-626 
63# 646-671 a «74 e 670. 

Alcune automotrici hanno 
ancora 364 tubi chela eeeaaione 
di ri para rione della Ter¬ 

raneo ridotti a t». 






















































































































































ferrovie dello stato 

Servizio della Trazione 


AUTOMOTRICI A VAPORE (1) 

a vapore surriscaldato e semplice espansione — a 2 cilindri esterni 


Gruppo 60 F.S N. 603-604-606-609-610-614-634 a 636-638-672-678-683-685 



34, i 


TAVOLA 175 


Caldaia 


1 

1 

Dati generali 


1 

ii Altezza totale della caldaia . .. 

mm. 

2740 

; Volume di acqua. 

m 3 

1,400 

1 Volume di vapore. 

» 

1,060 

ì Pressione massima per cm’ ... 

■ kg. 

13 

Graticola 

Diametro. 


960 

8uperfioie.(G) 

• m’ 

0,72 

Porno 

Altessa sulla graticola. 

• mm. 

1900 

Diametro minimo interno .... 

• » 

1080 

Tabi bollitori 

Tipo: Uscio 

Numero. 


270 

Diametro .... 


32/27 

Numero dei tubi surriscaldatori • 


7 

Diametro .... 


34/26 


Superficie di riscaldamento 

in contatto coi gas caldi 

Forno al disopra della graticola • • • m* 7,30 

Tabi . » 48,70 

Totale.(S) . » 56,00 

o 

Rapporto -q-. 77,7 

Superficie di surriscaldamento. . . (S) m* 5,00 

g 

Rapporto -gj-. 11,2 

Corpo cilindrico 

T-. ,_ * , \ massimo • • . mm. 1600 

Diamotro intorno . ] . . . ncn 

f mimm o. ...» 1350 

Scappamento variabile a pera. 

n . \ diametro massimo ■ • mm. 290 

Camino • • . . noc 

f » mimmo- • * 265 


Meccanismo 

Diametro dei cilindri.mm. 290 


Corsa degli stantuffi.mm. 400 

Diametro delle ruote al contatto (con cer¬ 
chioni nuovi).» 1095 

Distributori a stantuffo. 

Distribuzione sistema Walschaert. 

Dati, generali 

Peso totale in servizio oon bagagli e 

posta.kg. 34400 

Peso totale in servizio senza bagagli 

33200 
27700 
24200 


Peso a vuoto (oon attrezzi) 

Peso aderente con soorte al completo 


Capacità di acqua 
„ di carbone . 


al minimo ($£) » 21000 

2900 
1000 


Freno ad aria compressa automatico. 
Riscaldamento a vapore. 

Senza bagagli e poeta. 


Caratteristiche della locomotiva 

Produzione normale di vapore asciutto 

per ora.kg. 2000 

Sforzo di trazione alla periferia delle mote 
motrici (con cerchioni rii 50 min., 

D= 1075) — : 

in bone alla pressione di lavoro ed 
alle dimensioni del meccanismo (F m ) » 2600 

corrispondente al coefficiente di aderenza 

i:7 . (Fa) » (1) 3000 

normale sviluppabile con continuità alla 

velocità di 30 lem-ora . . . (F n ) * 1620 

Rapporto Fm : Fa. < l > 0,87 

Velocità massima ammessa (corrisponden¬ 
te a giri 296 per minuto delle ruote 
motrici con cerchioni di 50 mm., 

D = 1075) . km.ora 60 

Potenza normale in HP effettivi alle 
mote motrici sviluppabile oon con¬ 
tinuità alla velocità di 30 km-ora 
(corrispondente a 148 giri per minuto 
delle ruote motrici con cei-chioni di 
50 mm. D = 1075) .HP 180 

(1) In base al peso aderente minimo (automotrici 
oon casse d’ acqua da Kg. 2900). 


NUMERO 


603-604-606 
609-610-614 
634 a 636-638 
672 

678-683-685 


Addo 

di 

coatra- 

ziooe 


COSTRUTTORE 


SOC. FH.-BELGA, U Croyèra 

» » 

SOC. A0STB0-0I6., Tisana 
MAFFEI, Monaco 
BII6B0FFEB SMICBOV 


14 


OSSERVAZIONI 


Automotrici r< 

Komarek. 

Lo automotrici 678-683-685 
sono provvisto di una cassa sus¬ 
sidiaria d’acqua in cabina. 11 
volume d'acqua totale raggiun¬ 
ge i kg. 3300. Peao in servizio 
kg. 33.600 (senza bagagli e 
posta). 

Le automotrici 603-614-672 
sono provviste di una canna 
■sassidiaria d'acqua in cabina 
ed nua nel bagagliaio. Il vo¬ 
tame d'acqua totale raggiunge 
kg. 3000. Peeo in servizio kg. 
34.600 (senza bagagli e poeta). 










































































































































































ferrovie dello stato 

Servirlo della Trazione 


AUTOMOTRICI A VAPORE (t) 


a vapore saturo e semplice espansione - a 2 cilindri esterni 


TAVOLA 176 


Gruppo 60 F.S N. 660-668-680 


H=r 



Caldaia 
Dati «•■arali 

Al tei» totale della caldaia . . • • min. 3040 

Volume di aoqua.m 3 2,800 

Volarne di vapore. 9 0.600 

Previone massima per om* • • • • kg. 13 

Graticola 

Diametro.mm, 1130 

8aper6cie.(Q) . m* 1,00 

Altaasa ralla graticola.mm. 950 

Diametro.» 1130 

Tabi bollitori 

Tipo: Uscio. 

. 362 

.mm. 36/20 

Lu « k « tra le piastre.* 1200 


Superficie di riscaldamento 

In contatto coi gas caldi 

Forno al disopra della graticola • • • m* 4,17 

Tabi.» 37,16 

Totale • ;.(S) • » 41,32 

g 

Rapporto 41,3 

Corpo cilindrico 

-r.. * . v massimo . . mm. 1950 

Diametro interno . ] . . 10 „ 0 

I minimo. ...» 1278 

Camera a fumo e camino 

Altezza.mm. 746 

Diametro.» 1420 

Scappamento fisso. 

Camino ' diametro massimo • » 275 

f » minimo » 204 

Meccanismo 

Diametro dei oilindri.mm. 290 

Corsa degli stantuffi.. . » 400 


Diametro delle mote al oontatto (con cer¬ 
ehioni nnovi).» 

Distributori a stantuffo. 

Distribuzione sistema WaUcbaert. 


Freno ad aria oompressa automatioo. 
Riscaldamento a vapore. 


1095 


Dati generali 

Peso totale in servino con bagagli e 

posta.kg. 37000 

Pera totale in servisio senza bagagli 

nè posta.» 36800 

Pera a vuoto (con attrezzi) .... » 29200 

Pera aderente con scorte al completo • * 26800 

» » al minimo (%) * 23600 

Oapaoità di acqua. * 2900 

» di carbone.* 1000 


Caratteristiche della locomotiva 

Produzione normale di vapore asciutto 

per ora.kg. 2000 

Sforzo di trazione alla periferia delle mote 
motrici (con cerehioni di 50 min., 

D= 1075) — : 

massimo in base alla pressione di lavoro ed 

alle dimensioni del meccanismo ( F m ) » 2600 

corrispondente al coefficiente di aderenza 

i:7 . (Fa) * M 3370 

normale sviluppabile con continuità alla 

velocità di 30 km-ora . . (F n ) » 1620 

Rapporto Fm : Fa. ni 0,77 

Velocità massima ammessa (corrisponden¬ 
te a giri 396 per minuto delle mote 
motrici con cerchioni di 50 min., 

D = 1075) .km.ora 60 

Potenza normale in HP effettivi alle 
mote motrici sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velocità di 30 km-ora 

(corrispondente a MS giri per minuto 
delle ruote motrici con cerchioni di 
50 mm. D = 1075) . HP 180 


RUMERÒ 


660-668 


inno 

di 

culrz- 

ZÌ0B8 


COSTRUTTORE 


Mimi, Modico 
RJI6B0FFE8. Smichov 


OSSERVAZIONI 


Automotrici con caldaia 
modificata nella parto supe¬ 
riore. 


($) Senza bagagli e posta. 


(1) In base al peso aderente minimo. 
















































































































































FEBROVIE dello stato 

servalo delia Trazione 


AUTOMOTRICI A VAPORE (f) 

a vapore saturo e semplice espansione - a 2 cilindri esterni 


TAVOLA 177 


Gruppo 60 F.S N. 677 



3t,e 


Caldaia 
Dati ■•■arali 


Lunghezza totale della caldaia . 
Volume di aoqua con 10 cm. di altezza 

mm. 

2402 

*ul cielo . 

m 1 

1,170 

Volume di vapore. 

» 

0,740 

Prendono massima per om* . . . . 


13 

Graticola 



Longhena (in orizzontale). 

mm. 

1220 

larghezza ( » ). 

» 

820 

Superficie ( » ). . . (0) . 

nr 

1,00 

Parvo 



Altezza media sulla gratioola .... 

mm. 

1250 

Lunghezza (in alto) . 

» 

626 

( * ). 


1090 

Tip., w. T *“ 

■mimo . 


169 

60/46 

1000 

Diametro . 

Lunghezza tra le piastre . 

» 


Superficie 41 riscaldamento 

In contatto col gas caldi 

Porno al disopra della gratioola . . . m 1 4,70 

Tubi.» 45,30 

Totale.(S) . » 50,00 

g 

Rapporto . 50 

eorpo cilindrico 

Diametro interno . ) ma<urimo * ‘ * mm - 1300 
/ mimmo ...» 1300 

Lunghezza, compresa la camera a forno » 1402 

Gemere a fumo e camino 

Longhena. mm . 600 

Di,metro .» 1300 

Scappamento fìsso. 

Clamino \ diametro massimo • . . mm. 290 

• » minimo.... » 246 


Meccanismo 

Diametro dei cilindri.mm. 290 

Corsa degli stantuffi.» 400 

Diametro delle ruote al contatto (oon cer¬ 
ehioni nuovi).» 1095 

Distributori a stantuffo, 

Distribuzione sistema Walsohaert. 

Dati generali 

Peso totale in servizio oon bagagli e 

posta.kg. 34800 

Peso totale in servizio senza bagagli 

nè posta.» 33000 

Peso a vuoto (con attrezzi) . . . . » 27900 

Peso aderente con soorte al completo . » 24300 

» » al minimo Gfc) » 21000 

Capacità di acqua ....... n 3300 

» di carbone. » 1000 

Freno ad aria compressa automatico. 

Riscaldamento a vapore. 

(¥6) Senza bagagli e poeta. 


Caratteristiche della locomotiva 
Produzione normale di vapore asointto 

per om.kg. 2800 

Sforzo di trazione alla periferia delle ruote 
motrici ( con cerchioni di 50 mm., 

D = 1075) — : 

ninttimo in base alla pressione di lavoro ed 

alle dimensioni del meccanismo (F m ) » 2000 

corrispondente al coefficiente di aderenza 

1:7 . (*•)»«> 3000 

normale sviluppabile, con continuità alla 

velocità di 30 km-ora . . . (F n ) » 2000 

Rapporto Fm s F*. ci> o,87 

Velocità massima ammessa (corrisponden¬ 
te a 0iri 296 per minuto delle ruote 
motrici con cerchioni di 50 mm.. 

„ d = *°76) .km^ru 00 

Potenza normale in HP effettivi alle 
ruote motrioi sviluppabile oon con¬ 
tinuità alla velocità di 30 kn-óra 
(con ispondente a 1480iri pur minuto 
delle ruote motrioi con cerehioni di 
50 mm. D = 1075) . flp 2 20 


NUMERO 


loie 

di 

coztru- 

liODB 


077 


COSTRUTTORE 


BII6B0FFER. Smichow 


OSSERVAZIONI 


Automotrice con caldaia 
orizzontale. 














































































































































































AUTOMOTRICI A CARRELLI MISTE DI I E III CLASSE CON COMPARTIMENTO 

AD USO BAGAGLIAIO (i) 

a vapore saturo e semplice espansione - à 2 cilindri esterni 

--- 

Gruppo 85 F.S N. 851 a 853 

a n i n A n . ni 


TAVOLA 178 


28 ,i 


Superficie di riscaldamento 

in contatto coi oan caldi 


Forno al disopra della graticola • • . 

m 1 

4,00 

Tubi. 

» 

31,20 

Totale. (8) . 

» 

35,20 

Bapporto . 


51 

Corpo cilindrico 

Diametro interno. 


1092 

Lunghezza, compresa la camera a fumo 

» 

2105 

Caraara a fumo e camino 

Lunghezza. 


627 

Diametro. 

» 

1092 

Scappamento fìsso. 

» . i diametro massimo • • • 

Damino < , . 

mm. 

270 

{ * mimmo 

> 

195 

Meccanismo 

Diametro dei cilindri. 

mm. 

228 

Corsa degli stantuffi. 

» 

381 


Diametro delle ruote al contatto (con cer¬ 
ehioni nuovi). 

Distributori a oassetto. 

Distribuzione sistema Walsohaert. 


1040 


Dati speciali relativi alla carrozza 

Posti di I a Glasse ..H. 16 

* di ni » » 50 

* in piedi.» 20 

Dati generali 

Peso totale in servino con viaggiatori e 

bagagli. -kg. 47400 

Peso totale in servizio senza viaggiatori 

e bagagli.» 42500 

Peso a vuoto (con attrezzi) ...» 38600 

Peso aderente oon Bcorte al oompleto • » 14000 

» » al minimo • » 12000 

Capacità di acqua.» 1800 

» di oarbone.» 760 


Freno ad aria compressa antomatioo. 
Biicaldamento a vapore. 
Illuminazione elettrica. 


Caratteristiche della locomotiva 

Produzione normale di vapore asoiutto 

per ora.kg. 1900 

Sforzo di trazione alla periferia delle ruote 
motrioi ( oon cerchioni di 50 mm., 

D = 1020) — ; 

massimo in base alla pressione di lavoro ed 

alle dimensioni del meccanismo (F m ) » . 1600 

con-ispondente al coefficiente di aderenza 

1:7 . (Fa) * <0 1700 

nonnaie sviluppabile con continuità alla 

velocità di 30 km-ora . (Fu) * 1200 

Bapporto Pm : Fa. < l > 0,88 

Velocità massima ammessa (corrisponden¬ 
te a gin 320 per minuto delle ruote 
motrioi con cerchioni di 50 mm., 

D = 1020) . km.ora . 00 

Potenza normale in HP effettivi alle 
ruote motrioi sviluppabile oon con¬ 
tinuità alla velocità di 30 km-ora 

(corrispondente a 160 giri per minuto 
delle ruote motrici oon oerckioni di 
50 mm. D — 1020) . HP 130 


NUMEB0 


851 

852 

853 


inno 


cwtn- 

iìodi 


1907 

1906 

1907 


00STBUTT0BE 


Off. MECO, di MìIibo 


OSSERVAZIONI 


(1) In base al peso aderente minimo. 














































































































































































































































FERRO VIE dello stato 

>ervl«lo dell® Trazione 


AUTOMOTRICI A CARRELLI MISTE DI I E III CLASSE CON COMPARTIMENTO 

AD USO BAGAGLIAIO (1) 

a vapore saturo e semplice espansione - a 2 cilindri esterni 


TAVOLA 179 


Gruppo 86 F.S N. 861 a 872 



19, f 


30,4 


Caldaia 

Dati «•■arali 

T.nwgh—. totale della naldmia. • min . 3581 

Votame di aoqua ocra. 10 om. di altessa 

sol deio.m 3 2,160 

Volarne di Tepore.* 640 

Pretome macai ma per om* • kg. 12 

«rottola 

Langheoa (in erissontale).mm. 880 

iArgkena ( * ).» 966 

Suparfide ( » ). . . (0) . m* 0,84 

Para* 

lltom media sulla gimtioola. . . . mm. 1120 

I*agk««e (ta aho).» 864 

( » ).» 940 

Tipo, KM.. 

* M ** n> .. 172 

}"■?" • ..mm. 38/34 

*• fèto.. S094 


Superficie di riscaldamento 

In contatto eoi «as caldi 

Forno al disopra della graticola . . . m* 4,60 

Tubi.* 37,92 

Totale.(S) ■ » 42,42 

Rapporto . 60,5 

eorpo cilindrico 

Diametro interno.mm. 1095 

Lnnghessa, compresa la camera a fumo » 2495 

Camera a fumo e camino 

Lnnghessa.mm. 533 

Diametro.* 1316 

Soappamento (isso. 

Camino ^ diametro massimo • • . mm. 286 

/ * minim o ...» 238 

Meccanismo 

Diametro dei cilindri .mm. 264 

Corea degli stantuffi ....... * 406 


Diametro delle ruote al oontatto (oon cer¬ 
chioni nuovi). 

Distributori a cassetto. 

Distribuzione sistema Walsohaert, 


1040 


Dati speciali relativi alla carrozza 


Posti di I 3, Glasse 
» di IH » 


Dati generali 


Freno auto ma ti oo ad aria oomprewa. 
Riscaldamento a vapore. 
Dlominasione elettripa. 


16 

60 


Peso totale in servino con viaggiatori e 

bagagli.kg. 49800 

Peso totale in servigio sensa viaggiatori 

e bagagli.* 46700 

Peso a vuoto (oon attrassi) .... » 40400 

Peso aderente oon scorte al oompleto • » 30400 

» » al minimo » 28100 

Oapadtà di acqua.» 2000 

» di oarbone.* 1100 


Caratteristiche della locomotiva 

Produsione normale di vapore asointto 

per'ora.kg. 2400 

Sforso di trazione alla periferia delle mote 
motrioi (con cerchioni di 50 mm., 

D = 1020) — ; 

massimo in base alla pressione di lavoro ed 

alle dimensioni del meccanismo (F m ) » 2000 

corrispondente al coefficiente di aderenza 

1: 7 . (Fa) » *0 4000 

normale sviluppabile con continuità alla 

velocità di 30 km-ora . . . (F,0 » 1600 

Rapporto Fm : F». <D 0,60 

Velocità massima ammessa (corrisponden¬ 
te a giri 320 per minuto delle ruote 
motrici con cerchioni di 50 mm., 

D - i020) .km.ora 60 

Potenia normale in HP effettivi alle 
mote motrioi sviluppabile oon con¬ 
tinuità alla velocità di 30 km-ora 
(corrispondente a 160 giri per tutolo 
delle ruote wsotriei oon cerchioni di 
50 mm. ri — 1020) . HP 170 

(1) In baae al peto aderente minimo. 


NUMERO 


861 a 66 
867 a 72 


imo 

di 

coltra* 

sione 


1907 

1906 


COSTRUTTORE 


HEHB STOiBT, Londra 


12 


OSSERVAZIONI 


J04I 
















































































































































































































































































































































































LOCOMOTIVE ED AUTOMOTRICI IN SERVIZIO ED IN COSTRUZIONE 

AL 30 GIUGNO 1914 


A) LOCOMOTIVE ED AUTOMOTRICI A SCARTAMENTO ORDINARIO 


II. -AUTOMOTRICI CON MOTORI A SCOPPIO 



























ferrovie dello stato 


TAVOLA 180 


AUTOMOTRICI CON MOTORE A SCOPPIO (-B 

a 4 cilindri 


Servirlo 


della Trarione 


Gruppo 001 F.S N. oon 




— ì <^4 

Il ( Y \? 

j , 

3 V il 

. . JU 

Wy _iti A_u 

vi / ì y 


ni \ |v 

/j i j t__— 

Vy til \ tv 

/] / J U ! 

J/'V/gcI 

275 j 

8QL 

2500 

- 801 

L 775 


5652 



io 


9.» 


19,9 


Meccanismo 


Motore e looppio (a bendila ; terre aia per le looo- 
modone, da per la rotadone ed il tolleramento 
della gru) a templioe effetto e 4 I 


Potenm in. 

HP 

20 

ADa velocità di giri al minnto. 

Omrispoadente alla velooità di mar aia dell’automotore 


800 

(oon oarioo di kg. 30000). 

Tipo Gaxdner B. M. 


7,300 

lesero dai cilindri. 


4 

Diametro dei cilindri. 

mm. 

110 

O*"» fagH . 

» 

120 


Diametro delle ruote al oontatto (oon oerohioni 

nuori). . 1000 

Dati generali 

Peto del oarro automotore in servino.kg. 19900 

Peso a ruoto (oon attreiii e contrappeso) .... » 19190 

Peto aderente.» 9900 

Presdone massima sul binario, oompreso il oarioo da 

tollerare : per ogni sala.> 14600 

Capacità di aoqua.» 680 

Capacità di oombustibdle.> 30 


Caratteristiche della gru 

Potente di sollevamento.kg. 2000 

Baggio massimo della volata.mm. 6000 

» minimo * .» 3600 

Alterni di sollevamento sotto il piano della via . . » 1600 

» /’ sopra * . . » 6000 

Velocità di sollevamento per minuto primo ...» 200 

Velocità di orientamento all’estremo della volata, per 

minuto seoondo.» 1600 


NUMEB0 


0011 


iuo 

di 

Min- 

litll 


008TBUTT0BE 


R1HS0MES à lirm 

LU„ Uidra 


» Or» 807-7*0). 


Quantità 




























































































LOCOMOTIVE ED AUTOMOTRICI IN SERVIZIO ED IN COSTRUZIONE 

AL 30 GIUGNO 1914 


A) LOCOMOTIVE ED AUTOMOTRICI A SCARTAMENTO ORDINARIO 

- @ -: - 

II. - LOCOMOTIVE ED AUTOMOTRICI ELETTRICHE 


l. - LOCOMOTIVE 






















ferrovie dello stato 

fiH.rv.-lo delia Trazione 


LOCOMOTIVE ELETTRICHE A 3 SALE ACCOPPIATE E SALA PORTANTE 

ANTERIORE E POSTERIORE (1-3-1) 


per coprente continua a terza rotaia 

-—— 

Gruppo E 320 F.S N. E 320-1 a E 320-5 *> 



TAVOLA 181 


Equipaggiamento elettrico 
Dati generali 

Matura dalla oorrente di alimentaaione . . . continua 

Tancone normale di alimentaaione .... volta 650 

Motori di trasione 

Numero dei motori di traaione.2 

Poteva oompleanva dei motori.KW. 1200 oirca 

Tipo dei motori.. eooit. in serie 

Metodo di variacene della velocità . . . . ith»-pirtllilo i nnuiui 

iti unirò dilli ipirt di 
Ktituiuit 

MMulm dolio corrente • 

Rotaie di oona e tona rotaia. 

Numero e tipo degli organi di presa corrente 8 pattini di ghisa e 

ruote della fooomot 

Num. dei pattini di prega oon tempo igneamente 
in anione 4 

“retato . 

.metalli oo 

4#Ul | M» c itiv nemici i pmutin 

*) ex Gruppo ©33 F.8 N . 0331 N . 0336 


Apparecchi di sicurezza 

Spirali d'impedenza . . • • • N. 1 

Soarioatori atmosferici ... • . . . „ 1 

Interruttori automatici per i motori di traaione ,, 1 (nell’aria) 

•i per il oironito del riBoal- 

damento- . . „ 1 ( „ ) 

Valvole dei oirouitd secondari.varie 

Apparocehl di misuro 

Amperometri .... .2 

Voltometri. „ 2 

Manometri per le conduttore di oomando ad aria 

compressa.„ 2 

Apparecchi par I servisi ausiliari 

Compressori.H. 2 

Begolatori di premono.. „ 1 pw kg. 6 p» cb* 

Ventilatori dei motori di traaione.„ 2 

Parte meccanica 

Sistema di tramiamone del moTimento dei mo¬ 
tori alle .sale motrici biella ri na ittilitri 


Numero delle aale 

Motrici.N. 3 

Portanti costituenti carrelli italiani con le sale motrici 

adiaoenti. n 2 

Diametro (al contatto) delle ruote 

Motrici. mm. 1600 

Portanti.. 060 

Dati generali 

Peso totale in servirio.Kg. 71800 

Pobo aderente. |( 46800 

Velocità massima normale di corea (motori in parali) Km.-ora 95 
Sforzo di trarione normale alla periferia delle ruote 
motrici 0** base alla potenza oraria dei notori ed 

alla velocità di 95 km. all'ora) .Xg. 4400 

IUuminarione della looomotiva.elettrioa 

fiisoaldamento delle oabine .elettrioo 


Apparecchi speciali 

Freno ad aria compressa antomatiooe moderabile 
Appareoohi rasohia-ghiaooio per la tersa rotaia. 


NUMEBO 


E 320-1 a E 320-6 


Addo i 

ecita- I 008TBUTT0BE 


1912 TECI0M1SI0 ITALI AIO 6H0W1- 
BOTERI 

| 10FPIC1IE MECCANICHE. Milano 


OSSERVAZIONI 
























































































































































































































ferrovu^dello stato 

ervlzlo delia Trazione 


LOCOMOTIVE ELETTRICHE A 3 SALE ACCOPPIATE E SALA PORTANTE 

ANTERIORE E POSTERIORE (1-3-1) 

per corrente alternata trifase a fili aerei 

--— 

Gruppo E 330 F.S N. E 330-1 a E 330-16 *> 


TAVOLA 182 



73 


Equipaggiamento elettrico 
Dati generali 

Natura della corrente di alimentazione • . . alternata trifase 

Tennone normale di alimentazione ■ . volta 3000 4 3300 
Frequenza della oorrente di alimentazione • . periodi 15 416,7 

Motori di trazione 

Numero dei motori di trazione.2 

Potenza completiva dei motori alla velocità di 

75 Km.-ora .KW. 2000 

Tipo dei motori. ad aulii, con rtoitito 

Metodo di variazione della velocità .... colligiminlo dii motori in 

uscita a io partitilo b 

, _ commotuiooi dii poli 

Velocita angolare di zinoroniamo con i motori in 

parallelo e num. minimo di poli (massima). 300 4- 334 al m'. 

Adduzione della corrente 

Rotaie di oorza e fili aerei. 

Numero e tipo degli organi di presa oorrente irchitti aerei itriiciioti i 

Am y. t ... moti dalla locomotiva 

numero degn archetti contemporaneamente in 

di oomacdo degli arohetti pnenmatdoo 


Reostato. a liquido 

Sistema di comando degli apparecchi delia 

locomotiva meccanico ed elet¬ 

tro-pneumatico 

Apparecchi di sicurezza 

Spirali d'impedenza.N. 2 

Soarioatori atmosferici.„ 4 a rulli 

Interruttori automatici.„ 3 (in olio) 

Valvole fusibili per i circuiti ausiliari • • varie 

Apparecchi di misura 

Amperometri.N. 2 


Voltometri 
Wattometri a zero centrale 


Apparecchi per I servizi ausiliari 

Trasformatori.N. 2 trifasi eoe dot circuiti 

ucondirl 

Rapporto di trasformazione dei trasformatori 3000/100 e 3000.80 
Capacità dei trasformatori .... Kw. 12 

Compre ssori. 

Portata di ciascun compressore 
Regolatori di pressione .... 

Ventilatori dei motori di trazione 
Potenza del ventilatore . . 


N. 2 

litri 1000 di iniiipinUalm' 
. N. 1 pir kg. 6 pir cm* 

• ,, 1 
Kw. 3,7 


Parte meccanica 

Sistema di trasmissione del movimento dei mo¬ 
tori alle sale motrici ... ... mediante biella triangolare 

Numero delle sale 

Motrici • ..N. 3 

Portanti, costituenti carrelli italiani oon le sale 
motrici adiacenti.N. 2 

Diametro (al contatto) delie ruote 

Motrici. mm . 1630 

Portanti.„ 950 

Dati generali 

Peso totale in servizio.Kg. 73000 

Peso aderente.,, 45000 4 51000 

) 33,64 37,6 

Velooità di corsa oorrispondenti alle ve- I ^ ^ 45 -f 60 

looità di sinoronismo ./ m. r 07 5 -i -75 

) 90 4100 

Sforzi di trazione normali alla peri- ] 9000 1 37,5 ed a 50 Km.-ora 

feria delle ruote motrici (in base ( „ QRftn „ K _ 
alla potenza oraria ed alle diveree ( ^ 1 IO Sm.-on 

velooità di einoroniemo) . ) 6000 I 100 Im.-on 

Illuminazione della locomotiva.elettrioa 

Apparecchi speciali 
Freno ad aria compressa automatico e moderabile 


*) ®x Gruppo 030 F.8 N. 


NUMERO 


E 330.1 

a E 330.8 

E 330.9 
a E 330.16 


inno 

dì 

coitra- 

liODI 


COSTRUTTORE 


SOCIETÀ ITE, IESTH6HOOSE, 
fido Liguri 


id. a BREDA, Mitico 


OSSERVAZIONI 


11 peso aderente può es¬ 
sere variato da 45 a 51 tonnel¬ 
late, diminuendosi, corrispon- 
dentemente, il peso sugli assi 
portanti da 28 a 22 tonnellate, 
e ciò variando i rapporti dei 
bracci di leva dei bilancieri 
delle molle applicati fra gli 
asai portanti e quelli accop¬ 
piati estremi. 


0301 a 03016. 














































































































































































ferrovie dello stato 

,rvl*lo delia Trazione 


LOCOMOTIVE ELETTRICHE A 3 SALE ACCOPPIATE E SALA PORTANTE 

ANTERIORE E POSTERIORE (1-3-1) 

per corrente alternata trifase a fili aerei 

-- 

Gruppo E 360 F.S N. E 360-1 a E 360-3 *> 


TAVOLA 183 



Equipaggiamento elettrico 

Dati generali 

Haturm della oorrente di alimentazione • • • alternata trifase 

T«anione normale di alim entazione • volta 3000 ~ 3300 
Frequenza «1*11* oorrente di alimentazione • • periodi 15 ~ 16,7 

Motori di trazione 

Sumero dei motori di trazione . 4 

Potenza complessiva dei motori • KW. 600 oirca 

Tipo dei motori. ad tallii, dm ad alta ten¬ 

sione e daa abszsa tauiona 

Metodo di variazione della velooità • • • •• collegamento dei motori in 

cascala a in parallelo 

Velooità angolare di smoronismo con i motori in 

parallelo (maazima) . 225 -ì- 250 al m'. 


Addizione della corrente 


Rotai* di oorsa e fili aerei. 

fumerò e tipo degli organi di presa oorrente 


fum. dei trolley oontemporaneamente in azione- 
rc rt wni di domando degli organi di presa oorrente 


• degli apparecchi della 


dai Irollay a rulli a mola 
dilli locomotiva 
1 

pneumatico 

liquido 

pneumatico 


Apparecchi di sicurezza 

Spirali d'impedenza.N. 2 

Scaricatori atmosferici.„ 1 trifase 

Interruttori automatici.„ 1 (in olio) 

Valvole per i oirouiti secondari.varie 

Apparecchi di misura 

Amperometri.N. 2 

Voltometri. M 2 

Trasformatori per I servizi ausiliari 

Numero.2 trifasi 

Rapporto di trasformazione dei trasformatori • 3000/110 
Capaoità dei trasformatori.Kw. 8 complessivamente 

Compressori 

Compressori.N. 2 

Regolatori di pressione.„ 1 par kg. 6 p« sn* 

Parte meccanica 

Sistema di trasmissione del movimento dei mo¬ 
tori alle sale motrioi.meditila biella triangolari 

Numero dello sale 

Motrioi.. • • N. 3 

Portanti, oostdtnenti due oarrelli italiani oon le 

sale motrioi adiaoenti.N. 2 


Diametro (al contatto) delle ruote 

Motrioi.mm. 1600 

Portanti.» 860 


NUMERO 


di 

culra- 

IÌ0BI 


COSTRUTTORE 


OSSERVAZIONI 


Dati generali 

Peso totale in servizio.Kg. 03800 

Poso aderente.» 43000 

Velooità di oorsa corrispondenti alle velo- ) j 32 -r 36,6 
cità di sincronismo.i 64-^71,2 


E 380.1 

a E 360.3 


Sforzo di trazione normale alla periferia delle ruote 

motrioi fi* base alla potenza oraria dei motori ed 

l 3500 alla falce, minima 
all. d« velomlà d, «ncr^um») . Kg. j eM0 BÌlim 

Illuminazione della locomotiva.elettrioa 


1904 


611Z k C., Budapest 


Il locomotore E 363 anzi¬ 
ché di reostato a liquido è mn- 
3 nito di reostato metallico,rego¬ 
lato da regolatore speciale ma¬ 
novrato dal macchinista me¬ 
diante una trasmissione mec¬ 
canica. 


Apparecchi speciali 
Freno ad aria oompressa automatioo.e moderabile 


*) ex R.A N. 361 s 363, poi F.S Grappo 036 N. 0361 a 





























































































































































ferrovi e dello stato 

servizio della Trazione 


LOCOMOTIVE ELETTRICHE A 3 SALE ACCOPPIATE E SALA PORTANTE 

ANTERIORE E POSTERIORE (1-3-1) 

per corrente alternata trifase a fili aerei 

-- 

Gruppo E 380 F.S N. E 380-1 a E 380-2 *> 


TAVOLA 184 



I li ili : i 

L_1370_ l _1030 '_1210_X_1140_4^_1140_4_1210 | 1050 ,j_1570 _j 

1^500^5004-2400_*_2350___I_2350_X _2400__]}.52CU 500. 

ji 54o^^zzzzi.~|~z~z~~~ir!__ 


~r 

10,2 


14,6 


1 

14,8 


64,6 


14,8 


10,2 


Equipaggiamento elettrico 
Dati generali 

Natura della corrente dì alimentazione • • • alternata trifase 

Tendone normale di alimentinone . • volta 3000-^3300 
Freqnema della oorrente di alimentazione . . periodi 15 -r 16,7 


Apparecchi di sicurezza 


Spirali d’impedenza.N. 2 

Soarioatori atmosferici.„ 1 trifase 

Interruttori automatici.„ 1 (in olio) 

Valvole per i oirouiti ausiliari.varie 


Apparecchi di misura 


Diametro (al contatto) delle ruote 

Motrioi.mm. 

Portanti. 


Motori di trazione 

Numero dei motori di tranone.2 

Potenza complessiva dei motori • . KW. 1250 

Tipo dei motori .ad anelli 

Metodo di Tariamone della velooità .... cilligamuto dei motori ii 

_ cutaU i in parallelo 

Velooità angolare di gmoronismo oon i motori in 

parallelo (mandma). 225 -r- 250 al m'. 

Adduzione della corrente 


Amperometri.N. 2 

Voltometri.„ 2 


Trasformatori per I servizi ausiliari 


Numero. .2 trifasi 

Rapporto di trasformazione. 3000/110 


Compressori 

Compressori.N. 2 

Regolatori di presdone.N, 1 per kg. 6 per cm* 


Dati generali 


Peso totale in servizio.Kg. 

Peso aderente. 

Velooità di corsa corrispondenti alle velo- ) _ 
oità di sinoronismo.) ' ort 

Sforzo di tranone normale alla periferia delle ruote 
motrioi (in base alla potenza oraria dei motori ed 


1600 

860 


NUMERO 


Addo 

di 

coitru- 

iìodb 


COSTRUTTORE 


OSSERVAZIONI 


E 380.1 


1906 


6AHZ k C., Budapest 


1 


64600 

44200 

32 -5- 35,6 
64-i-71,2 


E 380.2 


1907 Id. id. 


Rotaie di oona e fili aerei. 

Nomerò e tipo degli organi di presa oorrente dai troll»; i rulli i noti 

- _ j • <Mli iwwotiia 

hom. dei trolley oontemporaneamente in adone 1 
Mdwna di oomando degli organi di presa oorrente pneumatico 

***** .liquido 

«•«Il apparecchi della 

.pneumatico 


Parte meccanica 
Sistema di trasmissione del movimento dei mo¬ 
tori alle sale motrioi.mediante biella triingolara 


Numero delle sale 

Motrici.N. 3 

Portanti, costituenti dne carrelli italiani oon le 
Baie motrioi adiacenti.N. 2 


alla velocità massima di einoronismo) Kg. 6800 

IUumin&rione della locomotiva.elettrica 

Apparecchi speciali 
Freno ad aria compressa automatico e moderabile 


*) •* F.8 Gruppo 038 N. 0381 


e 0383 poi N. 0381 e 0382. 



































































































































































FEBEOTIB_DELL0 STàTO 


LOCOMOTIVE ELETTRICHE A 3 SALE ACCOPPIATE E SALA PORTANTE 

ANTERIORE E POSTERIORE (1-3-1) 

per corrente alternata trifase a fili aerei 

--- 

Gruppo E 390 F.S N. E 390-1 a E 390-2 *> 


TAVOLA 185 





61 


Equipaggiamento elettrico 
Dati generali 

Natura della corrente di alimentazione. ■ ■ • alternata trifase 

Tendone normale di alimentazione . volta 3000-^3300 
Frequenza della oorrente di alimentazione • • periodi 16-^10,7 

Motori di trazione 

Numero dei motori di trazione.2 

Potenza complessiva dei motori . . . KW. 800 

Tipo dei motori.id imiti 

Metodo di variazione della velocità .... cilltginuU dii nitiri il 

cuciti i ia finitilo 

Velooità angolare di zmoronizmo oon i motori in 

parallelo (maazima) .150 t 167 al m. 

Addaziane della corrente 

Botai» di oona e fili aerei. 

Numero e tipo degli organi di preea oorrente dii tnllij i rulli i noli 

Nnm. d ei trolley oon temporaneamente in azione 1 
Z.™ 1 ” ««“ndo degli organi’di preea oorrente pneumatico 
.liquido 

de«l| apparecchi della 

.pneumatico 

*) ex K.8 Gruppo 03S N. 0384 e 0382 poi Gruppo 039 N. 


Apparecchi di sicurezza 

Spirali d’impedenza.N. 2 

Scaricatori atmosferici.„ 1 trifase 

Interruttori automatici.„ 1 (in olio) 

Valvole per i oirouiti ausiliari.varie 

Apparecchi di misura 

Amperometri.N. 2 

Voltometri.„ 2 

Trasformatori per I servizi ausiliari 

Numero.2 trifasi 

Rapporto di trasformazione. 3000A10 

Compressori 

Compressori.N. 2 

Regolatori di pressione.N. 1 pir kg. 0 pir ci* 

Parte meccanica 
Sistema di trasmissione del movimento dei mo¬ 
tori alle sale motrioi. udititi hiilli trìugilin 

Numero delle sale 

Motrioi.N. 3 

Portanti, costituenti due oarrelli italiani oon le 
•ale motrioi adiaoenti.N. 2 

0391 e 0392. 


Diametro (al contatto) delle ruote 

Motrioi. ... iTun . 1500 

Portanti.. 850 

Dati generali 

Peso totale in servizio.Kg. 61000 

Peso aderente. n 41400 

Velooità di corsa oorrispondenti alle velo- / „ 21-^23,4 

oità di sinoronismo. \ #r * 42 -f 45,8 

Sforzo di trazione normale alla periferia delle ruote 
motrioi (in baso alla polenta oraria dei motori od 
alla velocitò massima di sinoronismo) Kg. 0800 

Ulnminazionè della locomotiva.elettrica 

Apparecchi speciali 

Freno ad aria oompressa automatico. 0 moderabile 


NUMERO 

E 390.1 

a E 390.2 


imo 

di 

coitra- 

liom 


COSTRUTTORE 


6112 k C„ Bidipnl 


OBSER VAZIONI 

























































































































































TAVOLA 186 



ferro vie dello stato 

•rvlxlo della Trazione 


LOCOMOTIVE ELETTRICHE m 

per corrente continua a terza rotaia 


Gruppo E 420 F.8 N. E 420-1 *> 



Qointità 


















































































































FEBBO VIE dello stato 

servalo della Trazione 


LOCOMOTIVE ELETTRICHE A 4 SALE MOTRICI ( 4 ) 

per corrente alternata trifase a fili aerei 


Gruppo E 430 F.S N. E 430-1 a E 430-2 *> 


TAVOLA 187 



Equipaggiamento elettrico 
Dati generali 

Matura della corrente di alimentazione • • ■ alternata trifase 

Tensione normale di alimentazione • volta 3000 -r- 3300 
Frequenta della oorrente di alimentazione . . periodi 16 -r 16,7 

Motori di trazione 

Sumero dei motori di trazione. 4 

Potenza complessiva dei motori ■ ■ ■ KW. 440 

Tipo dei motori. id anelli 

Velocità angolare di sincronismo . 126 t 136 al m\ 

Adduzione della corrente 

Botaie di corsa e fili aerei. 

laniero e tipo degli organi di presa corrente dna trolley a rolli a raata 

della locomotiva 

Bum, dei trolley contemporaneamente in azione 1 
Sistema di oomando degli organi di presa corrente pneumatico 

.liquido 

di comando degli apparecchi della 

■•««■itiva .pneumatico 


Apparecchi di sicurezza 

Spirali d’impedenza.N. 4 

Scaricatori atmosferici.„ 4 

Interruttori automatici.„ 1 (in olio) 

Valvole fusibili per i circuiti ausiliari • . . varie 

Apparecchi di misura 

Amperometri.N. 1 

Voltometri.„ 1 

Trasformatori per i servizi ausiliari 

Numero.1 trifase 

Rapporto di trasformazione. 3000/110 

Compressori 

Compressori.N. 1 

Regolatori di pressione.„ 1 per kg. 6 ca* 

Parte meccanica 
8 istema di trasmissione del movimento dei mo¬ 
tori alle sale motrici.assi cavi e paralle¬ 

logrammi articol. 

Numero delle sale 

Motrici.N. 4 

Portanti.,0 


Diametro (al contatto) delle ruote 

.Motrioi.mm. 1396 

Dati generali 

Pobo totale in servizio.Kg, 48200 

Peso aderente.„ 48200 

Velooità di corsa corrispondente alla velocità di sin¬ 
cronismo .Km.-ora 33 + 36,7 

Sforzo di trazione normale alla periferia delle ruote 
motrici fin baie alla potenza oraria dei motori ed 
alla velocità di tincroniemo) .Kg. 4800 

Illuminazione della locomotiva .elettrica 

Apparecchi speciali 

Freno ad aria compressa automatico e moderabile. 


NUMERO 

ino 

4i 

entro- 

iìooi 

COSTRUTTORE 

a 

OSSEE VAZIONI 

E 431 





a E 432 

1903 

G1IZ k C., Budapest 

2 

| 


*) ex R.A N. 341 a 342 poi F.S Gruppo 034 N. 0341 a 0342, e Gruppo 013 N. 0131 a 0132. 


















































































































































ferrovie dello stato 


Servizio della Trazione 


LOCOMOTIVE ELETTRICHE A 5 SALE ACCOPPIATE (0-5-0) 

per corrente alternata trifase a fili aerei 

-- 

Gruppo E 550 F.S N. E 550-1 a E 550-40** 


tavola 188 



Equipaggiamento elettrico 
Dati generali 

Matura della corrente di alimentatone . . . alternata trifase 

Tentone normale di alimentazione . volta 3000-r 3300 
Frequenta della corrente di alimentazione . . periodi 15 -16,7 

Motori di trazione 

Marnerò dei motori di trazione. 2 

Potenza completiva dei motori . . . KW. 1570 

Tip dri motori . il .n.lli, ». ritinto 

Metodo di variazione della velocità ... collegamento dei motori in 

v.i t in parallelo 

veiociu angolare di sincronismo con i motori in 

pmllelo (massima). 225 - 250 al m'. 

Adduzione della corrente 

Hotaie di corea e fili aerei. 

amerò e tipo degli organi di presa corrente irehitU aerei itnscianU e 
H nm .„ A y , . moto della locomotiva 

nmero degb archetti contemporaneamente in 
anone .. 4 

«^Uf di “ m “ 4 ° de S U srclletti ■ ■ pneumatico 

su, r^r.-° a ° * pp ' ,r ' cchi “*»• liqu " 1 ° 

.elettro-pneumatico 

*) « Orup,K, 050 F.S N. 0501 a 0540 poi N. 0501 a 05040. 


Apparecchi di sicurezza 

Spirali d’impedenza.N. 2 

Scaricatori atmosferici.* • „ 2 a rulli 

Interruttori automatici.. 1 (in olio) 

Valvole fusibili per i oircuiti ausiliari • . . varie 

Apparecchi di misura 

Amperometri.N. 2 

Voltometri. 2 

Wattometri a zero centrale.i 

Apparecchi per I servizi ausiliari 

Trasformatori .N. 2 trifali mi dai drenili 

mondar! 

Rapporto di trasformazione dei trasformatori • 3000/100 e 3000/80 

Capacità dei trasformatori.Kw. 6 

Compressori.N. 2 

Portata di ciascun compressore • . litri 500 di aria aspirata al m’ 

Regolatori di pressione.N. 1 per kg. 6 per cm 1 

Ventilatori dei motori di trazione- . . . „ 1 
Potenza del ventilatore.Kw. 2,2 

Parte meccanica 

Sistema di trasmissione del movimento dei mo¬ 
tori alle sale piotrici.mediente biella triasgolare 


Numero delle sale 

Motrici ed accoppiate.N. 5 

Diametro (al contatto) delle ruote 


Motrici. 

• mm. 1070 

Dati generali 


Peso totale in servizio. 

• Kg. 60100 

Peso aderente. 


Velocità di corsa corrispondenti alle velo¬ 

/ r 22,5^25 

cità di sinoronismo .... 

Km. -ora * . __ 

' 46-50 


Sforzo di trazione massimo alla periferia delle ruote 

motrici .Kg. 12000 

Illuminazione della locomotiva.elettrica 

Apparecchi speciali 
Freno ad aria compressa automatico e moderabile 


NUMERO 

Addo 

di 

ccs tri¬ 
lione 

COSTRUTTORE 


OSSER VAZIONI 

E 550.1 





a E 550.15 

1908 

SOCIETÀ ITAL. VESTII6B0DSE. 





Tado Ligure 

16 


E 560.16 





a E 550.40 

1910 

ld. Id. 

25 

i 










































































































































ferrovie dello stato 


Servi * 10 deUa 


Trazione 


LOCOMOTIVE ELETTRICHE A 5 SALE ACCOPPIATE (0-5-0) 

per corrente alternata trifase a fili aerei 

-***►- 

Gruppo E 550 F.S dal N. E 550-41 a E 550-85 *> 


TAVOLA 189 



Equipaggiamento elettrico 


Dati generali 

fatar» dell» corrente di alimentazione • • alternata trifase 

Tensione normale di alimentazione • volta 3000-^3300 
Frequenza della corrente di alimentazione . • periodi 15 16,7 


Motori di trazione 

fumerò dei motori di trazione. 2 

Potenza complessiva dei motori • . KW. 1570 

Tipo dei motori. . . . ad anelli, con «oliato 

Metodo di variazione della velocità ... collegamento dei motori il 

cucita b io parallelo 

Velocità angolare di sincronismo con i motori in 

parallelo (massima). 225 ^ 250 al m . 


Adduzione della corrente 

di corsa e fili aerei. 

f nmero e tipo degli organi di presa corrente archetti aerei striscianti e 
_ , ruote della locomotiva 

numero degh archetti contemporaneamente in 

azione. 4 

Ri ^ fTn ' di comando degli archetti .... pneumatico 

..liquido 

sistema di cameade degli apparecchi della 

,Uv *.. meccanico ed elet¬ 

tro-pneumatico 


Apparecchi di sicurezza 


Spirali d’impedenza.N. 2 

Scaricatori atmosferici.„ 2 a rulli 

Interruttori automatici.„ 1 (in olio) 

Valvole fusibili per i circuiti ausiliari • varie 

Apparecchi di misura 

Amperometri.N. 2 

Voltometri.„ 2 

Wattometri a zero centrale.„ 1 

Apparecchi per i servizi ausiliari 

Trasformatori.N. 2 Lrifui coi dot circuiti 

1 tellùri 

Rapporto di trasformazione dei trasformatori • 3000AOO e 3000/80 

Capacità dei trasformatori.Kw. 9 

Compressori.N. 2 

Portata di ciascun compressore • • • litri 500 di arii aipiralaalm* 

Regolatori di pressione.N. 1 pir kg. 6 pir co 1 

Ventilatori dei motori di trazione • • • „ 1 

Potenza del ventilatore.Kw. 2,2 


Numero delle sale 

Motrici ed accoppiate.N. 5 

Diametro (al contatto) delle ruote 

Motrici.mm. 1070 

Dati generali 

Peso totale in servizio.Kg. 60100 

Peso aderente.„ 60100 

Velocità di oorsa corrispondenti alle velo- ) _ 22.5 ri- 25 

oità di smoromsmo.) 45 — 50 

Sforzo di trazione massimo alla periferia delle ruote 

motrici.Kg. 12000 

Illuminazione della locomotiva.elettrica 

Riscaldamento con una stufa elettrica da 3 Kw. 


Parte meccanica 


Apparecchi speciali 


Sistema di trasmissione del movimento dei mo¬ 
tori alle sale motrici.midiiiti biella tniigilin 


Freno ad aria compressa automatico c moderabile 


NUMERO 

ino 

di 

ccalrn- 

lioit 

COSTRUTTORE 

Quinti tà 

OSSERVAZIONI 

E 550.41 





a E 550.72 

1913 

SOCIETÀ iTAL. WESTIIGHOOSE, 





Tido Ligure 

32 


E 550.73 





a E 650.85 

1914 

td. N. 

13 



*) « Gruppo 050 F.S N. 0541 


a 0585 poi N. 05041 a 05085. 






























































































































































LOCOMOTIVE ED AUTOMOTRICI IN SERVIZIO ED IN COSTRUZIONE 

AL 30 GIUGNO 1914 


A) LOCOMOTIVE ED AUTOMOTRICI A SCARTAMENTO ORDINARIO 

- = - 

III. - LOCOMOTIVE ED AUTOMOTRICI ELETTRICHE 


2 - AUTOMOTRICI 






















munì » T1T » 

«•i 1 ? Tr “'°"‘ 


AUTOMOTRICI ELETTRICHE 

per coprente alternata trifase a fili aerei 

Gruppo E I F.8 N, E 1 a E 5 ® 


TAVOLA 190 



Equipaggiamento elettrico 
Dati generali 

Natura della corrente di alimentazione • • • alternata trifase 

Tensione normale di alimentazione • • volta 3000^3300 

Frequenza della corrente di alimentazione- • periodi 15^16,7 

Motori di trazione 

Numero dei motori di trazione.4 

Potenza complessiva dei motori • • KW. 440 

Tipo dei motori. ad anelli, dee ad alla ten¬ 

sione e duaabassa tensione 

Metodo di variazione della velocità ... collegamento dei motori in 

cascata e in parallelo 

Velocità angolare di sincronismo con i motori in 

parallelo (massima). 300 334 al m'. 

Adduzione della corrente 

Rotaie di corsa e fili aerei. 

Numero e tipo degli organi di presa corrente dne trolley a rulli e ruote 

t dell'automotrice 

Num. dei trolley contemporaneamente in azione- 1 
Sistema di comando degli organi di presa corrente pneumatico 

Reostato . a liquido 

■tema di comando degli apparecchi del Io» 
comotore .pneumatico 


Apparecchi di sicurezza 

Spirali d’impedenza.N. 4 

Scaricatori atmosferici.,4 

Interruttori automatici.„ 1 (in olio) 

Apparecchi di misura 

Amperometri.N. 2 

Voltometri.„ 2 

Trasformatori per 1 servizi ausiliari 

Numero.1 trifase 

Rapporto di trasformazione. 3000/110 

Capacità.Kw. 8 

Compressori 

Compressori.N. 1 

Regolatori di pressione.„ 1 per kg. 6 par cm s 

Parte meccanica 

Sistema di trasmissione del movimento dei mo¬ 
tori alle sale motrici.assi cavi e paralle¬ 

logrammi arti col. 

Numero delle sale 

Motrici.2 a grande velooità 

e 4 a piccola veloc. 


Diametro (al contatto) delle ruote 

Motrici.mm. 1170 


Dati generali 

Peso totale in servizio. 

n , (a piccola velocità. 

r a grande velocita- 

Velocità di corsa corrispondenti alle velo 


Km.-ora 


cita di sincronismo 
Sforzo di trazione normale alla periferia delle ruote 
motrici (i/i base alla potenza oraria dei motori ed 
alla velocità massima di sincronismo) Kg. 

Illuminazione. 

Riscaldamento delle cabine. 

Numero dei compartimenti di I classe • • • N. 

„ „ • per bagagli . . . . „ 

Numero dei posti di I classe.„ 

Apparecchi speciali 
Freno ad aria compressa automatico. 


56000 
56000 
28000 
33 -i- 36,7 
66 73,4 


2400 

elettrica 

elettrico 

2 

1 

24 


NUMERO 


E 1 a E 5 


inno 

di 

costru¬ 

zione 


COSTRUTTORE 


OSSER VAZIONI 


1902 ; GANZ & C.. Budapest 


*) «“V R-A dal N. 301 al 305. poi F.S. Gruppo 01 dal N. 01 al N. 05. 












































































































































































































































































stato AUTOMOTRICI ELETTRICHE (V) 

Servirlo delia Trazione p 0r corrente alternata trifase a fili aerei 


Gruppo E 2 F.S N. E 21 a E 25 *> 


TAVOLA 191 



55,2 


Equipaggiamento elettrico 
Dati generali 

Set or» della corrente di alimentatone . alternata trifase 


Apparecchi di sicurezza 

j Spirali d'impedenza.H. 4 

Scaricatori atmosferici. (| 4 

Tra*ione nomale di alimentaionTT' . . ^ìtol'(wi“Tlnn ! l n ‘? n ? t ‘ ori * nt ? ma ? i . oi • ■.1 (in 0 U 0 ) 

Freqoenae della corrente di nUmentarion.. : peL, ^16J Ì P " ' ° lrCmtl . 

j. notori di traalone I , apparecchi di n,l.„r. 

|: Sumero dei motori di traiione. 4 Amperometri.N. 2 

|! Potenza, complessiva dei motori . . . KW. 440 oltometn.. 2 

Tipo dei motori .... • • . id amili, dai ad alta Ui- ! Trasformatori par I servisi ausiliari 

lion idoli buie liBiitBi : Numero.i trifase 

collegiDiBlo dii motori il Rapporto di trasformazione. 3000/110 

VnUmti_i j- • . M,c * u 1 »■ parallslo 1 Capacità. Kw.8 

Vernati angolare di sincronismo con i motori in 

parallelo (inanima). 300 : 334 al m . 

Addaziane della corrente 

Rrfaie di ooras e fili aerei. 

«uro e tipo degli organi di presa corrente dii trollij i nlli i noli 


Metodo di variazione della velocità 


ì^t^um.tmnpcraneam.nte in «ione. T'“' 
«««m di comando degli organi di presa corrente pneumatico 


«Il apparecchi del lo¬ 


ft liquido 

.pneumatico 

*> " “ * d * 1 N 321 »' SM. l-'i F.S Gruppo OS dal 


eompressori 

Compressori. \ 

Regolatori di pressione. . 1 psr kg. 6 par cm* 

Parte meccanica 
! Sistema di trasmissione del movimento dei mo- 
i tori alle sale motrioi.assi cavi e paralle¬ 

logrammi arti col. 

| Numero delle sale 

. ^ otrici .. a grande velocità 

e 4 a piccola veloo. 


N. 021 al N. 025. 


Diametro (al contatto) delle ruote 

Motrioi .min. 1170 

Dati generali 

Peso totale in servizio.Kg. 55200 

Peso aderente . . \ a P iccola Telooità - • • • „ 55200 

' a grande velocità. . . . ,, 27600 

Velocità di corsa corrispondenti alle velo- / 33 36,7 

oità di sinoronismo. \ “ m ' or * 66 ^ 73*4 

Sforzo di trazione normale alla periferia delle ruote 
motrici (in baie alla potenza oraria dei motori ed 
alla velocità inanima di tincronismo) . . Kg 2400 

Bluminuione.elettri» 

Riscaldamento delle cabine.elettrico 

Numero dei oompartimenti di I classe . . . . N. 1 

» 11 di EH classe . . • „ 1 

v " . ». T , P er 1 

Rumerò dei posti di I classe.. 24 

11 di IH olasae.„ 32 

Apparecchi speciali 
Freno ad aria compressa automatico. 


NUMERO 


imo 

di 

cntn- 

ziou 


COSTRUTTORE 


E 21 a E 25 I i902 ! GAIZ k C.. Bidiput 


O 8 SER VAZIONI 


















































































































































































































































ferrovie dello stato 

Servizio della Trazione 


AUTOMOTRICI ELETTRICHE (*) 

per corrente continua a terza rotaia 

-- 


Gruppo E IO F.S n. E 101 a e 120 


*) 


tavola t92 



Equipaggiamento elettrico 

Dati generali 

Matura della corrente di alimentazione . . . continua 

• voita 650 


Tensione 


di alimentazione 


Motori di trazione 
Numero dei motori di trazione 4 

deì mo,<,ri - kw ' «0 

***0 di variamone dell» Miccia ! ! ! ! 

^^■*lone dello corrente 

Jot*ie di corsa e tersa rotaia. 

omero e tipo degli organi di presa corrente 4 pattini di ghisa e 

’^tr^^^^Poran^ente deU ’ aUtomot * 

. 2 

• • • metallico 

_ «PMroeehi del lo- 

.meccanico 

N. 611] * 5130, poi Grappo 0I 0 


Apparecchi di sicurezza 

Spirali d'impedenza. g 

Scaricatori atmosferici. 2 

Interruttori automatici 2 (neU’aria) 

Apparecchi di misura 

Amperometri 2 

Compressori 

Oompressori. j 

Begolatore di pressione • „'l,.t 8 .5.4pir« B .> 

Parte meccanica 
8 ietema di traamisaione del movimento dei mo- 

tori alle sale motrioi.ingranaggi 

Rapporto di trasmissione del moto .... 26/61 


Motrici 

Portanti 


Numero delle sale 


Motrici 


Diametro (al contatto) delle ruote 


min, 1040 


Dati generali 

Peao totale in aervirio. Kg . 41()00 

Peso aderente.. 41000 

Velocità normale di corsa (motori in parallelo) . . Km.-ora 85 | 

Sforso di trasione massimo alla periferia delle ruote 
motrioi (in base alla potenza oraria dei motori ed 
alla velocità di 85 km. alVora) .jqqq 

Illuminazione. 

Riscaldamento. 

Numero dei compartimenti di I classe 
" » di III classe 

Numero dei posti di I olasse.24 

n di IH olasse. 49 

Apparecchi speciali 
Freno ad aria compressa automatico. 


• elettrica 

• elettrico 

• 2 
• 2 


NUMERO 


E 101 


E 102 a E 111 


E 112 a E 120 


ino 

di 

coitrn- 

zioio 


COSTRUTTORE 


1901 6R0ID0I1. COMI 1 C.. Milano 

e General Electric Co.. 
Scheuectady. 


OFFICINE MECCAIICBE, Milno 

e General Electric Co.. 
Schenectady. 


BBOIDOIi, COMI k C., Milaoo 

e General Electric Co.. 
Scheuectady. 


08SEU YAZIONI 


F.8 N. 0101 a 0120. 




















































































































































































































































































febboviedello stato 

irv ,«lo della Trazione 

AUTOMOTRICI ELETTRICHE (*) 

per corrente continua a terza rotaia 

TAVOLA 193 


Gruppo E 15 F.S N. E 151 a E 155 *> 




Equipaggiamento elettrico 
Dati generali 

Nitori della corrente di alimentazione • • . continua 

Trazione massima di alimentazione .... volta 650 

Motori di trazione 

Nomerò dei motori di trazione. 4 

Potenza complessiva dei motori.KW. 550 

JfJ- motori .con eccitaz. in Borie 

Metodo di tariamone della velocità .... serie-parallelo 

Adduzione della corrente 

Notaio di corsa e terza rotaia. 

Numero e tipo degli organi di presa corrente 4 pattini di ghisa e 
® # ruote dell'automot. 

amerò dei pattini di presa contemporaneamente 
h» azione. 2 

********.metallico 

** «««andò degli apparecchi del lo* 

it#re 

.meccanico 


Apparecchi di «Icorezza 

Spirali d'impedenza.Jf. 2 

Scaricatori atmosferici. (| 2 

Interruttori automatici.J, 2 (nell’aria) 

Apparecchi di misura 

Amperometri.jf, 2 

Compressori 

Compressori.tf, 1 

Regolatore di pressione.„ lp.kf. 5 . 4 pwco.* 

Parte meccanica 
Sistema di trasmissione del movimento dei mo¬ 
tori alle sale motrici.ingranaggi 

Rapporto di trasmissione del moto . . . .17/60 

Numero delle sale 

Motrici.4 

Portanti. q 

Diametro (al contatto) delle ruote 

Motrici.. 1040 


Dati generali 


Peso totale in servizio. 
Peso aderente . . . 


Sforzo di trazione massimo alla periferia delle ruote 
motrici fin base alla potenza oraria dei motori ed 


Numero dei compartimenti di III classe 
u •! per bagagli. 


Apparecchi speciali 
Freno ad aria compressa automatico. 



— 

inno 





NUMERO 

di 

ccstm- 

COSTRUTTORE 

p 

OSSEE VAZIONI 



ziono 


«E 


• „ 53000 






Km.-ora 60 

da E 151 a E 154 

1903 

OFFICINE MECCAIIC HE Milano 

e General Electric Co., 



1 



Schenectarìy. 

4 



E 155 

1904 

OFFICINE MECC1IICHE, Milano 






e General Electric Co., 
Eclieuectady. 

1 


elettrica 






elettrico 






1 






1 






1 

1 





40 

1 

1 

i 

! 

! 

j 

1 


| 

! 




*)« MCDU 


R.M N. 5301 S 5305, poi Gruppo 015 F.S N. 0151 a 0155. 

















































































































































































































































ferrovie dello stato 

AUTOMOTRICI 

ELETTRICHE (f) 

TAVOLA 194 

Servirlo della Trazione 

per corrente continua a terza rotaia 

^ ^ 


Gruppo E 20 

w " V» 

F.S E 201 a E 216 *> 




equipaggiamento elettrico 


Dati •«aerali 

natura della oorrente di alimentazione • 
Tendone me Mimi di alimentaiione . . 


- continua 
• volta 650 


•tatari di trazione 

Mainerò dei motori di trazione. 2 

Potenza oompleMiva dei motori. KW. 220 

tipo dei moton .... 

Motodo di a n i 0011 ecclta *- m sene 

«"«OH. della relocità . . .. serie-parallelo 

Mozione ««H* carrente 

5 0 * 41 * di ooraa e tersa roUia. 

taapo • tipo degli organi di presa oorrente 4 pattini di ghisa e 

Mamero dà pattini di nreza TOOt * MlWomot. 

in adone* 111 P “^“poraneamente 

.2 

••huu 

.metallico 

i+m» ai 


• «*•« apparecchi del lo. 


elettro-magnetioo 


*) •* MACC C Rm 

• 5131 a 5146, poi Gruppo 020 F.8 N. 0201 


Apparecchi di sicurezza 

Spirali d’impedenza.Ni 

Scaricatori atmosferici. ^ 

Tdeole Unibili. ! ! ! 1 nifi. ludi li n» 

Apparecchi di misura 

Amperometri. g 

Compressori 

Oompressori. jj ^ 

Regolatore di pressione. ■ lp.kg.S .4 porco * 

Parte meccanica 
Sistema di trasmissione del movimento dei mo- 

tori alle sale motrici.ingranaggi 

rapporto di trasmissione del moto .... 26/51 

Numero dello sale 

Motrici. . 

Portanti (costituenti carrello oon le motrici) . 2 

Diametro (al contatto) delle ruote 

Motrioi e portanti.. 1040 

a 0216. (* •) Automotrici dal N. E 209 al N. E 216. (* * * 


Dati generali 

Peso totale in servizio . 

Peso aderente. 


NUMEB 0 

Dio 

a 

cei Irg¬ 
lielo 

OOSTBUTTOBE 

3 

| 

OSSEE VAZIONI 

Velocità normale di corsa (motori in parallelo) . 

ii 21400 

Km.-ora 85 

da £ 201 ad £ 214 

1903 

OrnCDTC MECCAIICHE Mitili 



Sforzo di trazione massimo alla periferia delle mote 





e General Electric Co., 
Schenectady. 

14 


motrioi (in baie alla potenza oraria dei motori ed 








alla velocità di 85 km. all'ora) . 

Kg. 900 

da £ 215 ad £ 216 

1904 

OFFICUE MECCAIICHE. litui 

o General Electric Co., 



Illuminazione .... 

elettrica 



Schenectady. 

2 


Bisoaldamento .... 

elettrico 






Numero dei compartimenti di I classe . 

(..) 

2 

(...) 

1 






*» ii di UT classe .... 

1 

2 






Numero dei posti di I classe 

32 

16 






u di m olasse .... 

40 

64 



| 



Apparecchi speciali 








Freno ad aria compressa automatico. 









) Automotrici dal N. E 201 al N. E 208. 



















































































































































































































LOCOMOTIVE ED AUTOMOTRICI IN SERVIZIO ED IN COSTRUZIONE 

AL 30 GIUGNO 1914 



B) LOCOMOTIVE A SCARTAMENTO RIDOTTO 
























ferrovie dello stato LOCOMOTIVE-TENDER A 2 SALE ACCOPPIATE (0-2-0) 

Trazione a vapore saturo e semplice espansione - a 2 cilindri esterni 

Servirlo a® 110 

—'— -4M»- 

Gruppo R 201 F.S N. R 201-1 a R 201-3 *» 


TAVOLA 195 



Caldaia 
Dati ««aerali 


Volume di acqua con 10 cm. di altera 

«il cielo.m 3 

Volume di vapore.» 

P rottone mattina per cm 1 . ... kg. 

(Ereticala 

Lunghe**» (in orinoctale).mm. 

Largbew < » ).» 

Saporitele ( . ). . . (0) . nf 

Persa 

Altana media mila graticola .... mm . 

Longhena (in aho). , 

( • ).. 

Tipo: tiarie. T - W Uteri 

Diametro 

*-«»—•» a pi-tré : ; : : t 

*\*iì0 nrv ° IO F.S N. 101 . 10S. 


■ mm. 4448 


1,220 

740 

12 


840 

0,80 


875 

292 

760 


Superficie di riscaldamento 

In contatto col gas caldi 

Forno al disopra della graticola . . . m 1 

Tobi. 

Totale. 


(S) 


Rapporto -|- 


\ massimo 
/ 


Diametro interno 

minimo 

Lunghem, compresa la camera a forno » 


Camera a fumo e camino 

Lunghetta. . 

i Diametro.» 

92 | Scappamento Abso. 

46/41 ir.. ( diametro massimo . . . mm. 

9700 ! UMn,no j 

r » minimo ...» 


3,40 

32,00 

35,40 

44,3 


964 

938 

3338 


658 

964 

335 

245 


Meccanismo 

Diametro dei cilindri. 

Corsa degli stantuffi. 

Diametro delle ruote al contatto (con cer¬ 
chioni nuovi). 

Distributori a cassetto. 

Distribudone sistema Stephenson. 

~~ Dati generali 


310 

440 


Peso totale in servino. 

Peso a vuoto (con attratti) . . . 

Peso aderente con scorto al completo 
» * al minimo 

Capacità di acqua. 

» di carbone . 


18800 

14500 

18800 

16700 

1900 

760 


Caratteristiche della locomotiva 
Prodntione normale di vapore asciatto 

Per ora.kg. 2100 

Sforzo di trazione alla periferia delle ruote 
motrici (con cerchioni rii 50 invi., 

I) = 796) — : 

mastiino in base alla prensione di lavoro ed 

alle dimensioni del meccanismo (F m ) • 5100 

corrispondente al coefficiente di aderenza 

1:7 . (F a ) » Hi 2390 

normale sviluppabile con continuità alla 

velocità di i5 km-ora . . . (Fa) » 3600 

Rapporto Fm : Fy. <d 2 13 

Velocità massima ammessa (corrisponden¬ 
te a giri 200 per minuto delle ruote 
motrici con cerchioni di 50 mm., 

D = 796) .km.ora 30 

Potensa normale in HP effettivi alle 
ruote motrici sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velocità di 15 km-ora 
(corrispondente a ÌOO giri per minuto 
delle ruote motrici cou cerchioni di 
50 mm. D = 796) .|jp 200 


NUMERO 


ilio 

di 

costa- 

xioti 


R 201.1 e 2 
R 201-3 


1912 

1913 


COSTRUTTORE 


HiVIOTERSCBC. Riunir 


OSSERVAZIONI 


(1) In base a] peso aderente minimo. 



































































































































ferrovie dello stato 

Servilo della Trazione 


LOCOMOTIVE-TENDER A 2 SALE ACCOPPIATE (0-2-0) 

a vapore saturo e semplice espansione - a 2 oilindri esterni 

- -— 

Gruppo R 202 F.S N. R 202-1-R 202 - 2 *) 


TAVOLA 196 



18 .» 


Caldaia 
Dati ••aerali 

Longhena totale della caldaia . mm . 

Votame di aoqoa con 10 ero. di altezza 


Votame di vapore. 

Pvaamoae «"—ime per cm* . . . 

Graticola 

Longhena (in orinontale). . . . 

Largham < * ). . . . 

* • )• • • (0) 

Porno 

Altana media rolla graticola . . . 

(in alto). 

( • ) . 


kg. 


mm. 


Tipo: T^éo. Tmkl k - l,,Ur ‘ 

Ramerò. 

Diametro 

Longhena tra le piaatre.^ 

*) fi* Groppo 15 K.8 N. 151-1*2. 


4463 

1,230 

740 

12 


820 

0,80 


875 

970 

758 


96 

46/41 

2700 


Superficie di riscaldamento 

In contatto col gas caldi 


Forno al disopra della graticola . . 

m 1 

3,47 

Tubi ...... 

» 

33,38 

.(Si . 

» 

36,85 

Rapporto ... 


46 

Corpo cilindrico 

Diametro interno . . . 

mm. 

940 

Lunghezza, compresa la camera a fumo 

» 

3315 i 

Camera a fumo e camino 

Lunghezza. 

mm. 

663 

Diametro ... 

» 

1 

964 j 

1 

Scappamento fisso. 


Camino j diftmetro massimo . . . 

mm. 

i 

335 | 

' » minimo.... 

» 

245 1 
l 


Meccanismo 

Diametro dei cilindri.mm, 320 

Corea degli stantuffi.* 449 

Diametro delle ruote al contatto (con cer¬ 
ehioni nuovi).» 326 

Distributori a oassetto. 

Distribuzione sistema Walsohaert. 


Dati generai 


Peso totale in servizio. 

Peso a vuoto (con attrezzi) . . . 
Pero aderente con scorte al completo 
* al minimo 

Capacità di acqua. 

» di carbone. 


18900 

14500 

18900 

16600 

2300 

750 


Caratteristiche della locomotiva 

Produzione normale di vapore asciutto 

Per ora. kg 

8forzo di trazione alla periferia delle ruote 
motrici (con cerchioni di 50 mm.. 

D = 796) — • 

nuutimo in base aita pressione di lavoro ed 
alle dimensioni del meccani*,no (F m ) » 
corrispondente al coefficiente di atlerenza 

‘: 7 . .w 

normale stnlupj,abile con continuità alla 
velocità di 15 km-ora . . . (F tì ) 

Rapporto P«n : F». 

Velocità massima ammessa (corrisponden¬ 
te a giri 200 per minuto delle ruote 
motrici con cerchioni di 50 mm 

D = 796) .km ora 

Potenza normale in HP effettivi alle ** 
ruote motrici sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velocità di 15 km-ora 
(corrispondente a ÌOO giri per minuto 
delle ruote motrici con cerchioni di 
50 t*n. D = 796) 


2100 

5430 

(1 > 2370 

3600 
<»> 2,29 

30 



R 202.1 e 2 


cci tra¬ 
ligna 


COSTRUTTORE 


HP 200 , 


a) In baso al peso aderente minimo. 


HUIOFEISCHB, Burnir 


OSSEIi VAZIONI 


Le caldaie di questo loco¬ 
motive hanno attualmente DO 
tubi bollitori lisci e 6 tubi ti- 
r*ntli questi ultimi devono oa- 
•ere soppressi e sostituiti con 
altrettanti tabi bollitori lisci. 















































































































































LOCOMOTIVE-TENDER A 3 SALE ACCOPPIATE E SALA PORTANTE ANTERIORE 

A SEMPLICE ADERENZA (1-3-0) 

a vapore saturo e semplice espansione - a 2 cilindri esterni 

Gruppo R 301 F.S N. R, 301-1 a R 301-27 5 



TAVOLA 197 


/a 

3600 

NTJMEBO 

lino 

di 

coiln- 

iioii 

CJOSTBUTTOBE 

a 

| 

OSSERVAZIONI 


B 301.1 a 11 

1912 

COSTI. MECCil., Sani Aia 

11 



E 301.12 

19Ì3 

» » 

1 


6760 







B 301.13-14 

1912 

» » 

2 


3860 







B 301.16 

1913 

BREDi. Milita 

1 


2900 






1,76 

E 301.16 a 22 

1914 

» 

7 



E 301.23 

» 

AISA1D0, Siipiirdirau 

1 


i 60 

E 301.24 a 33 

» 

OFF. MECCil{CU, Mitili 

10 






33 


320 












ì 






















































































































LOCOMOTIVE-TENDER A 3 SALE ACCOPPIATE, AD ADERENZA E A DENTIERA (0-3-0) 



mm 


TAVOLA 198 


Caratteristiche della locomotiva 
(col funzionamento per sola aderenza) 


4500 


» ( 3 ) 

» ( 1 ) 


8620 

4850 


Freno a repressione d’aria (sistema Riggenbacb). 

» a oeppi sulla ruota dentata, manovrabile a 
mano, applicata folle sulla sala anteriore. 

» a nastro, manovrabile a mano, sulla manovella 
a disco dell’albero degli ingranaggi motori. 


a oeppi sulle ruote accoppiate posteriori ma¬ 
novrabile a mano. 


Produzione normale di vapore asciutto 

per ora.kg. 

8forzo di trazione alla periferia delle ruote 
motrioi (con cerchioni di 50 inni.. 

D = 930) — : 

massimo in base alla pressione di laroro ed 
alle dimensioni del meccanismo (F m ) 
corrispondente al coefficiente- di aderenia 

i:7 . (Fa) 

normale sviluppabile con continuità alla 
velocità di 30 km-ora . . . ( F n ) 

Rapporto Fin : Fa. 

Velocità massima ammessa (corrisponden¬ 
te a giri 228 per minuto delle ruote 
motrici con cerchioni di 50 min., 

D = 930) . km.ora«> 40 

Potenza normale in HP effettivi alle 
ruote motrioi sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velocità di 30 km-ora 
(corrispondente a 171 giri per minuto 
delle ruote motrici con cerchioni di 
50 mm. D = 930) . HP <s > 400 


3600 

1,78 


» a vuoto automatico agente soltanto sul treno. 
Risoaldamento a vapore. 


(1) In base al peno aderente minimo. 

Funzionando anche II meccanismo a dentiera i 

(2) lo sforzo di trazione massimo è di kg. 14000 ; 

(3) » » » sviluppabile alla velocità di 10 km-ora è di kg. 11000; 

(4) la velooità massima ammissibile è di km-ora 15 ; 

(5) la potenza sviluppato, in base allo sforzo di trazione di kg. 11000. 
ed alla velooità di km-ora 10 è di HP 400. 


NUMERO 

ilio 

di 

toiln- 

ziou 

COSTRUTTORE 

-1 

* ! 
1 | 

OSSERVAZIONI 

R 370-1 a 6 

1908 

COSTI. MECCil.. Stimo 

6 


R 370-7 a 10 

1913 

» » 

4 


R 370-11 a 20 

(6) 

» » 

IO 1 

1 





20 

ì ì 

1 ^ 

i 


i 


! 

i 

i 

! 

i 

1 

| (8) In contrazione. 


ì 
















































































































kkbbovib db» s«™ 


servi ** 0 


dell» 


Tra*i° ne 


LOCOMOTIVE-TENDER A 4 SALE ACCOPPIATE. A SEMPLICE ADERENZA (0-4-0) 

a vapore saturo e semplice espansione - a 2 cilindri esterni 


Gruppo R 401 F.S N. R 401-1 a R 401-12 


TAVOLA 199 




47,9 


Caldaia 
Dati ceneraiI 

LvagfctTTt totale della caldaia • • mm. 

Volume di aoqoa con 10 cm. di altezza 

■ni cielo.m* 

Volarne di vapore.» 

Premono musi ma per cm' • - • kg. 

Graticola 

Longhena (in orizzontale) mm. 

Larghezza ( • ).» 

Superficie ( » ). . . (G) . m ; 

Porno 

Altezza media sulla graticola 
Lunghezza (in alto). 

( » ) . 

; T ... Tobi bollitori 

Tipo: luno. 

Numero. 

Diametro. 

Lunghe*» tra le piastre 

*) •* Groppo 20 F.8 N. 201 


6175 

3,040 

1,250 

14 


1416 

1070 

1,51 


| 


Superficie di riscaldamento 

in contatto coi gas caldi 

Porno al disopra della graticola . . m* 5,84 

Tubi.» 93,73 

Totale.(8) • » 99,57 

g 

Rapporto ^ . 65.9 


Corpo cilindrico 


Diametro interno • 

i mimmo- • 

Lunghezza, compresa la camera a fumo 
Camera a fumo e camino 


1280 

1250 

4575 


Diametro delle ruote al contatto (con cer¬ 
chioni nuovi).mm. 1105 

Distributori a cassetto. 

Distribuzione sistema Walscbaert. 

Dati speciali relativi al carro 

Spostabilità trasversale della sala accop¬ 
piata anteriore.mm. 40 


mm. 

1055 

! Lunghezza. 


1050 



j Diametro. 

» 

1280 

* 

1132 

j Scappamento variabile a palette. 



* 

1090 

! n \ diametro massimo 

! Camino ... ; 

» 

440 



' » mimmo 

» 

355 


205 

Meccanismo 




45/41 

Diametro dei cilindri. 

• mm. 

410 

■ * 

3550 

Corsa degli stantuffi. 


520 


Dati generali 

Peso totale in servizio. 

Peso a vuoto (con attrezzi) • 

Peso aderente con scorte al completo 
* * al minimo 

Capacità di acqua. 

» di carbone . 


Freno a vuoto automatico. 
Riscaldamento a vapore. 


kg. 47900 
» 37500 

» 47900 

» 42600 

kg. 5000 
» 1800 


Caratteristiche della locomotiva 

Produzione normale di vapore ascritto 

per ora.kg. 4700 

Sforzo di trazione alla periferia delle ruote 
motrici (con cerchioni di 50 mm., 

D= 1075) — : 

massimo in base alla pressione di lavoro ed 

alle dimensioni del meccanismo (F m ) » 9000 

corrispondente al coefficiente di aderenza 

1:7 .(Fa) » (i) 6090 

normale sviluppabile con continuità alla 

velocità di 30 km-ora . . . ( F n ) » 3700 

Rapporto Fra : Fa. (li 1,47 

Velocità massima ammessa (corrisponden¬ 
te a giri 198 per minuto delle ruote 
motrici con cerchioni di 50 mm., 

D = 1075) . . %. km.ora 40 

Potenza normale in HP effettivi alle 
mote motrici sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velooità di 30 km-ora 
(corrispondente a 150 giri per minuto 
delle l'uote motrici con cerchioni di 
50 mm. D = 1075) . HP 410 


NUMERO 


R 401.1 a 12 


ìdoo 

di 

coztrn- 

liODI 


COSTRUTTORE 


SCHWARTZKOPIT. Berlino 


! 


12 


(1) In base al peso aderente minimo. 




















































































































febboviedellostato L0C0M0flVE-TERDER I IFO PALLET „ (0“2 + 2*0) 

rvi X io delia Trazione a vapore saturo e doppia espansione - a 4 cilindri esterni 

Gruppo R 440 F.S N. R 440-1 a R 440-12 


tavola 200 



Caldaia 
Dati ««aerali 

Longhena totale della caldaia . . . mm. 6035 
Volume di aoqua con 13 cm. di al tessa 

«*1 "alo.m 3 2,200 

Volume di Tepore.» 1,700 

Pramose minima per cm* - kg. 12 

Sfaticala 

Longhena (in orinontale). mm . 1314 

WgfcM» ( . ).. j 034 

BipotM ( . )• • • ( 6 ) 1,34 

Parso 

Alton» nedi» mll» jnticola. . mm, 1105 

. 1213 

U ^““ ( * ». 950 

Tipo: litei». TìAi b#U1Url 
■amerò . 

Diametri, 138 

Luighena ^. 45 / 41 

^ * 1® puxtre ..... 3640 


Superficie di riscaldamento 

In contatto col gas caldi 

Forno al disopra della gratioola . . . m* 

Tubi.» 

Totale.(S) . » 

o 

Rapporto q-. 

Corpo cilindrico 

Diametro interno . \ m f 8 f* mo • mm. 

r mimmo- ...» 
Lunghezza, compresa la camera a fumo » 

Camera a fumo e camino 

Lunghezza.mm, 

Diametro.» 

Scappamento variabile a palette. 

Camino . . \ diametro massimo . » 

f » minimo » 

Meccanismo 

Diametro dei cilindri j ^. nm1, 

Corsa degli stantuffi .... » 


5,30 

64,70 

7000 

52,3 


1148 

1124 

4555 

1000 

1148 

300 

230 


Diametro delle ruote al contatto (con cer¬ 
chioni nuovi).mm. 900 

Diatribntori a ! £ l a 9 ‘ Mltnffo - 
( B. P. a cassetto. 

Distribnsione sistema Walschaert. 

Dati speciali relativi al carro 

Spostabilità radiale del carro anteriore in corri¬ 
spondenza dell'arresto centrale su di una 
curva di raggio minimo di 60 metri • mm. 236 

Dati generali 

Peso totale in servizio.kg. 35000 

Peso a vuoto (con attrezzi) .... » 27700 

Peso aderente con scorte al completo . » 36000 

* » al minimo . » 34000 

Capacità di acqua.» 3500 

* di carbone.» 1000 


Freno a vuoto automatico. 


Caratteristiche della locomotiva 
Produzione normale di vapore asoiutto 

0 P" ora ..kg. 3800 

Sforzo di trazione alla periferia delle ruote 
motrioi (con cerchioni di 50 mm., 

D = 880) — ; 

massimo in base allo pressione di lavoro ed 

alle dimensioni del meccanismo (F m ) » 7000 

corrispondente al coefficiente di aderenza 

1:7 . (Fa) » il) 4850 

normale sviijppabile con continuità alla 

velocità di 20 km-ora . . . (Fjy) » 3380 

Rapporto Fm : Fa. <u 1 44 

Velocità massima ammessa (corrisponden¬ 
te a giri 210 per miriufo delle ruote 
motrioi con cerchioni di 50 mm., 

p D = 880 ì .km,ora 35 

Potenza normale in HP effettivi alle 
ruote motrioi sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velocità di 20 km-ora 
(corrispondente a 120 giri per minuto 
delle ruote motrici con cerchioni di 
SO mm. D = 880) . gp £50 



R 440.1 a 4 
R 440.5 a 12 


lino 

di 

coitn- 

rione 


COSTRUTTORE 


1IS1LD0, Simpiirdanm 


12 


OSSERVAZIONI 


2) I 11 costruzione. 


(1) In base al peso aderente minimo. 











































































































































VOLUME SECONDO. - VARIANTI, CORREZIONI ED AGGIUNTE 


LOCOMOTIVE 



60 


VARIANTI ED AGGIUNTE 


ERRATA 


CORRIGE 


Nelle Osserrazioni aggiungere: alle loco¬ 
motive 8013 e 8014 la pressione di regime 
è stata ridotta a 0 kg. per cm.* 


Tubi bollitori 

Numero 358 Numero 352 

Diametro 35/30 Diametro 35/28 


83805 a 15 


NUMERO 

83805 a 16 


Caratteristiche della locomotiva 

normale sviluppabile normale sviluppabile 

con continuità alla con continuità alla 


veloc. di 40 km.ora 


tì 

1 



id. 40 km.ora 

1 veioc. ai km.ora 

id. 30 km.ora 

| 900 

1 


ili. 30 km.ora 

id. 45 km.ora 

II 



id. 30 km.ora 

id. 45 km ora 

905 i 



| 

id. 30 kui.ora 

id. 45 km.ora 

910 



-- 

id. 30 km.ora 

id. 45 km.ora 

II 

I 

_ 

1 

id. 30 km ora 

id. 45 km.ora 

950 

60 

j 

! 

id. 30 km.ora 

id. 45 km.ora 


veloc. di 30 km.ora 


Togliere l’automotrioe 601, che per l’svvr- Tubi bollitori 

nute trMformazione 5n locomotiva-tender-ba- j Numero 358 I Nnmero 350 

gag mio, passA alla Tavola oomplemeotare 2. Didietro min. 35/30 | Diametro min. 35/28 

OSSERVAZIOXj 

Hvoluined’acqno rag- Ilvolume d’acqua rag¬ 
giunge i kg. 34600. giunge i kg. 3900. 

1 Peso in servizio ki- 
! logr. 34600. 

nell' ultima linea 

.... verruuuo ridotti .... verranno ridotti 
__ a 358 ’ l a 352. 


riferiscono alle locomotive in corso di demolizione. 


dal 1 Luglio 1914 al 31 Dicembre 1915 


TAVOLA 


181 


182 


183 


LOCOMOTIVE 


GRUPPO 


J Entrate in servizio Demolite ( 1 ) 


E 320 






E 330 


E 360 


184 E 380 


185 


E 390 


VARIANTI ED AGGIUNTE 


Apparecchi per i servizi ausiliari ag¬ 
giungere: Portata di ciascun compressore 
1 . 1000 di aria aspirata al minuto primo. 

Dati speciali relativi al carro 
Tutte le sale accoppiate sono spostabili 
trasversalmente di nnu. 50; le due estreme 
costituiscono con la sala portante un car¬ 
rello girevole (di tipo italiano) con trasla¬ 
zione del pernio di mm. 40. 


ERRATA 


corrige 


Spessore dei cerchioni (sale portanti) 
65 nini, 60. 


Dati speciali relativi al carro ] 

Tutte le sale accoppiate sono spostabili 
trasversalmcuto di nnu. 40; le due estreme 
costituiscono con la sala portante uno sterzo 
(tipo Zara) con traslazione del pernio di 
min. 70. 


Sporgenze dei respingenti 
mm. 605 | mm, 514 

Lunghezza totale fra i respingenti 
mm. 19990 J mm. 11008 

Adduzione della corrente 
.... archetti aerei j 4 archetti aerei 

Diametro (al contatto) delle ruote 

Portanti 950 | Portanti 960 

Apparecchi di sicurezza 
Interruttori automatici 
"" N - 3 < in olio) | N. 1 (in olio) 


Compressori 

j Portata di ciascun compressore 1 . 520 di aria 
aspirata al minuto primo. 

Dati speciali relativi al carro 
I Le sale accoppiate estreme sono sposta¬ 
bili trasversalmente di mm. 50 e costituiscono 
con le sale portanti due carrelli girevoli (di 
tipo italiano) dei quali uno con traslazione del , 
pernio di mm. 50. 


Trasformatori per I servizi ausiliari 

Oapaoità dei trasformatori Kw. 4 ciascuno. 

Compressori 

Portata di ciascun compressore 1 . 520 di 
aria aspirata al minuto primo. 

Dati speciali relativi al carro 

Le sale accoppiate estreme sono spostabili 
trasvorsalmente di mm. 50 e costituiscono con 
le sale portanti due carrelli girevoli (di tipo 
italiano) dei quali uno con traslazione del per- ! 
d io di m m. 60. I 


Dati generali 

Kg. 6500 alla reloc. minima Kg. 6000 alla Talee, miaimi 

Diametro (al contatto) delle ruote 

Motrici mm. 1500 I Motrici mm. 1510 
Portanti mm. 850 | Portanti mm. 840 

OSSER TAZIO XI 

Il locomotore E 363 eco. I II locomotore E 360.3ece. 


Diametro (al contatto) delle ruote 


Motrici mm. 1500 
Portanti mm. 850 


Motrici mm. 1610 
Portanti mm. 840 


Trasformatori per I servizi ausiliari 

Capacità dei trasformatori Kw. 4 oiascuno. 1 

Compressori 

Portata di ciascun compressore 1 . 520 di ! 
ana aspirata al minuto primo. 

Dati speciali relativi al carro 

Le sale accoppiate estreme sono spostabili 1 
trasversalmente di mm. 60 e costituiscono con 
le sale portanti due carrelli girevoli (di tipo , 
italiano) dei quali uno con traslazione del per- j 
dìo di mm. 60. 


Diametro (al contatto) delle ruote 


Motrici Dim. 1500 
PortaDti mm. 850 


Motrioi mm. 1610 
PortaDti mm. 840 













































































































































































































VOLUME 


SECONDO. - VARIANTI, CORREZIONI ED AGGIUNTE dal T Luglio 1914 al 31 Dicembre 1915 



VARIANTI ED AGGIUNTE 


Compressori 

Portata del compressore 1.760 di aria aspi¬ 
rata al minuto primo. 

Dati «pedali relativi al carro 
Carrelli girevoli sensa traslazione dei perni. 
Spessore dei cerchioni mm. 65. 


Compressori 

Portata del compressore 1. 1000 di aria 
aspirata al minuto primo. 

Dati speciali relativi al carro 

H locomotore comprende due telai sepa¬ 
rati. uniti nella parte centrale mediante at¬ 
tacco rigido. 

Spessore dei cerohioni mm. 65. 


Dati speciali relativi al carro 
Spostabil. traavers. delle sale estreme mm. 30. 
KB. Le ruote di mezzo /latino » cerchioni senza 
bordino. 


Dati speciali relativi al carro 
8 postabil. traavers. delle sale estreme mm. 30. 
KB. Le ruote di mezzo hanno i cerchioni senza 
bordino. 


ERRATA 


CORRIGE 


Diametro (al contatto) delle ruote 
Motrioi mm. 1067 | Motrici mm. 1040 

Dati cenerai! 


Sforzo di trarione nor¬ 
male alla periferia 
delle ruote motrioi 

(In base alla potenza 
oraria dei motori alla 
velocità di 60 km. 
aWora)... kg. 2800. 


Sforzo di trarione ora¬ 
rio alla perif. delle 
ruote motrici, con i 
motori in parallelo 
(alla velocità di 45 
km.ora con cerchioni 

nuovi)... kg. 3100. 


Motori di trazione 

Velocità angolare di sincronismo 
Da 126 *r 136 al m.' j Da 128^141 al m.‘ 

Diametro (alfcontatto) delle ruote 

Motrioi mm. 1396 | Motrici mm. 1400 

Peri 

il,2 • 13.2 - 12.9 - 10.9 ! 11.2 • 12,9 - 12,9 • 11.2 


Motori di trazione 

Potenza complessiva dei motori 
KW 1570 j KW 1500 

Pesi 

12,1 -12.1 -13 -11,3 -11,6 I 12,1 • 12.1 - 11,9 -12-12 


Dati speciali relativi al carro 
Carrelli girevoli sensa traslazione dei perni. 


Motori di trazione 

Potenza complessiva dei motori 
KW 1570 j KW 1500 

Adduzione della corrente 
!... archetti uni j 4 intuiti urti 

Peri 

12.1 • 12,1 • 13 • 11,3 • ll.fi I 12.3 -12.3 -11.5 -12-12 


Le freccio corrispondenti alla dimensione di 
mm. 11500 dall’asse delle sale interne vanno 

P ortate in corrispondenza dell’asse dei perni 
ei carrelli. 

I Adduzione della corrente 
vj/Jirclntti urti I 4 archetti uni 


Dati speciali relativi al carro 
Carrelli girevoli senza traslazione dei perni. 


Dati special (^relativi al carro 

Carrelli girevoli con traslazione dei perni 
di mm. 60. 


Le freccie corrispondenti alla dimensione di 
mm. 11500 dall’asse delle sale interne vanno 
portate in corrispondenza dell’ asse dei perni 
dei carrelli. 


l 


Equipaggiamento elettrico 
Dati generali 

Tensione massima di I Tensione normale di 
alimentazione. | alimentazione. 

Dati generali 


Sforzodi trazione mas¬ 
simo alla perif. delle 
ruote motriciO'H base 
aliai potenza oraria 
dei motori ed alla ve¬ 
locità di 85 km.ora) 
kg. 1800. 


Sforzo di trazione ora¬ 
rio alla perif. delle 
ruote motrici ( alla 
velocità di circa 80 
km. all’ora con cer¬ 
chioni »«ori)kg.l800 


TAVOLA 


193 


194 


GRUPPO 


LOCOMOTIVE 


Entrate in servizio 


E 15 


E 20 


196 


197 


198 


200 


R 202 


R 301 


R 370 


R 440 


Demolite 


R 202-3 a R 202-4 


R 301-28 a 301-33 

(2° semestre IBM) 


R 370-11 a 370-20 


R 440-1 a 440-3 
(2«J semestre 1914) 

R 440-4 a 440-9 


VARIANTI ED AGGIUNTE 


Dati speciali relativi al carro 

Carrelli girevoli oon traslazione dei perni 
di mm. 60. 


Dati speciali relativi al carro 

Carrelli girevoli con traslazione dei perni 
di mm. 60. 

Apparecchi speciali 

Controllo multiplo sist. Thomson HouBtou 
per il comando di più automotrici (accoppiate) 
dalla cabina di una qualunque di esse. 


ERRATA 

CORRIGE 

S 

Equipaggiamento elettrico 

Dati generali 

Tensione massima di | Tensione normale di 

alimentazione 

| alimentazione 

Dati generali 

Sforzo di trazione mas¬ 

1 Sforzo di trazione ora¬ 

simo alla periferia 

rio alla perii delle 

delle ruote motrici 

ruote motrici ( alla 

(in base alla potenza 

velocità di circa 45 

oraria dei motori ed 

km. all’ora con eer- 

alla velocità di 60 

chion in uori)kg.3100 

km. aR*ora)kg.2800 


Peso totale in ) 

Peso totale in j 

servizio. • > 53000 

servizio- . / 52000 

Peso ader. • ) 

Peso ader. . ) 

Equipaggiarti 

ento elettrico 

Dati g 


Tensione massima di 

1 Tensione normale di 

alimentazione 

alimentazione. 

Dati generali 

Peso ader- kg. 21400 

Peso ader- kg. 23600 

Sferzo di trazione mas¬ 

Sforzo di trazione ora¬ 

simo alla periferia 

rio alla perii delle 

delle ruote motrici 

mote motrici (alla 

(in base alla potenza 

velocità di circa 80 

oraria dei motori ed 

km.ora con cerchioni 

alla velocità di 85 

nuovi) kg. 900. 

km.ora)... kg. 900 


Numero dei compartimenti di I classe 

211 

2|2 

Numero dei compartimenti di HI classe 

112 

2 | 2 

Numero dei posti di IH classe 

40 | 64 

44164 

i 

Dati generali 

Peso ader. oon scorte | 

Peso ader. con scorte 

al compì, kg. 31100. 

al compì, kg. 30900. 

- J 



(1) La 


Tav. l&l 












































































































c) TAVOLE COMPLEMENTARI 


RELATIVE A VARIANTI ED AGGIUNTE DAL i° LUGLIO 1914 A TUTTO DICEMBRE 1915 

















ferrovie dello stato 


LOCOMOTIVE A 4 SALE ACCOPPIATE E CARRELLO ANTERIORE (2-4-0) 

a vapore saturo a doppia espansione - a 2 cilindri esterni 


TAVOLA 1 


irvixlo della 


Trazione 


Gruppo 750 (Sa Serie ) F.S N. 7537-7539. 



Caldaia 
Dall «Maral i 

tale della caldaia • ■ . mm, 

'alarne di acqua con 10 cm. di altena 

«il cielo.m’ 

r olone di vapore.» 

Canalone inanima per cm 1 • . . kg. 

Gradali 


0299 

5,980 

2,700 

14 


Gn orizzontale).mm. 

< » ).» 

In perfide ( . ) • . . (G) . m * 


altana media ralla graticola. . . . mm . 

(ia alto).. 

( • ) .. 

TaM belllt.rt 


2189 

1600 

3,50 


1515 

1795 

1370 


Spe: Uec*.. 


tra le pàztre 


264 

52/47 

6150 


Sancirtele di rlacsldamcnto 

In contatto col geo caldi 

Forno al disopra della graticola . . 

.» 200,83 

Totde • ..(S) . • 212.67 

S 


Rapporto 


6 


11,74 

00,83 

212,57 

60,8 


Corpo cilindrico 

Diametro interno . \ 
f 


massimo • • . i 

. minim o. . 

Lunghezza, compresa la camera a forno 

Camera a fumo e camino 

Lunghezza. . 

Diametro 

Scappamento variabile a paletto. 

Camino . . . S diametro massimo . 

^ * minimo 

Meccanismo 

Diametro dei cilindri ‘ ) g p ‘ D 

Rapporto del volume dei oilindri A. P. 
ai oilindri B. P. 


1580 

1543 

6919 


1800 

1617 

480 

425 


640 

800 

2,20 


Corsa degli stantuffi.» 680 

Diametro delle ruote al contatto (con cer¬ 
chioni nuovi).mm. 1400 

Distributori. ) ti a 8tantuffo m . 

' B. P. a cassetto Tnok equilibrato. 
Distribuzione sistema Walschaert. 

Dati speciali relativi al carro 
Carrello girevole con traslazione trasver¬ 
sale del pernio di.mm. 80 

Spostabilità trasversale della sala poster, » 40 

Dati generali 
Locomotiva 

Peso totale in servizio.kg. 76900 

Peso a vuoto.» 09000 

Peso aderente.» 68600 

Tender 

Peso totale in servizio.kg. 34800 

Peso a vuoto (oon attrezzi) .... » 17300 

Capacità di acqua.» 13000 

* di carbone. » 4600 

Freno ad aria compressa automatico e moderabile. 
Riscaldamento a vapore. 


Caratteristiche della locomotiva 
Produzione normale di vapore asoiutto 

P er . ora ... ..kg. 106 OO 

Sforzo di trazione alla periferia delle mote 
motrici (con cerchioni di SO mm., 

D = Ì370) — ; 

mattino in base alta prensione di laroro ed 

alle dimensioni del meceaninno (F m ) » 12200 

corrispondente al coefficiente di aderenza 

i: 7 .<*•) » 8370 

normale sviluppabile con continuità allu 

relocità di 45 km-ora . . . (F n ) » 6300 

Rapporto Pm 1 F. . 145 

Velocità massima ammessa (corrisponden- 
le a giri 232 per minuto delle ruote 
motrici con cerchioni di 50 inni., 

D = i3 ~°) .km. ora 60 

Potenza normale in HP effettivi alle 
mote motrioi sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velooità di 45 km-ora 
(corritpondenie a Ì74 giri per minuto 
delle ruote motrici con cerchioni di 
50 mm. I) = 1370) . HP 1050 


NUMERO 


7537 e 39 


COSTRUTTORE 


OFF. MBCCilICIE. Milnt 


OSSERVAZIONI 


Caldaia di ricambio pc 
l'intero gruppo e comune ■ 
gruppi 470 (Tav. 73). Mi <T« 
vola 122). 

Queste locomotive devono 
essere tolte dalla Tav. 132 del 
1* Volume. 

Tender cornane ai grappi 
M0 (Tav. 11«) e 750 (Tav. 131 
132133 
















































































































































































































FERROVIE DELLO STATO 

ervlzio della Trazione 


LOCOMOTIVE-TENDER BAGAGLIAIO A 2 SALE ACCOPPIATE 
E SALA PORTANTE POSTERIORE (0-2-1) 

a vapore saturo e semplice espansione - a 2 cilindri esterni 

Gruppo 810 F.S n. 81001. 


tavola 



36.2 


Caldaia 
Dati ««aerali 

I Lud»» wd, ** «Idii» . . . am . 4720 
Volarne di acquo con 10 cm. di altezza 

I “I cielo . . 

Volarne di rapare.. 

I IWa. maanma per cm* . . . ^ 


2,100 

0.800 

13 


ereticala 


loffceno (i« ori non tale!. 
. > 
Svpn«ci c ( . , 


(G) • ui* 


mm, 1224 
1064 


«di. rolla 

Loogieca (ia aho) 

W^ea* ( * ) 


1.30 


1307 

1160 

970 


Superficie di ri.caldamento 

In contatta col gas caldi 

Forno al disopra della graticola . . . m * 

Tubi. 

Totale 


Rapporto 


(S) 


Corpo cilindrico 


0,11 

84,00 

90,11 

09,3 




tra le 


Tm ** dimori 


Piastre 


79 

mm. 66/60 
* 2800 


Diametro interno . } ma881mo • . 

minimo . . 

Lunghe,», compresa la camera a forno 

Camera a fumo e camino 


Lunghe*» 
Diametro 

Scappamento 6 sso. 
Camino 


I diametro massimo . mm. 
' * minimo- . » 


1126 

1100 

3312 


595 

1126 


410 

340 


Meccanismo 

Diametro dei cilindri. . 

Corsa degli stantnffi.» 

Diametro delle mote al contatto (con cer¬ 
chioni nuovi).» log6 

Distributori a stantuffo. 

Distnbnrione sistema Walschaert, 


Dati generali 
Peso totale in servino con bagagli 
Poso a vuoto (con attrezzi) . . 

Peso aderente con scorte al completo 

* al minimo 

Capacità di acqua. 

* di carbone. 


kg. 36200 

* 29300 

» 26900 

* 22700 

» 3200 

* 1000 


Freno ad aria compressa automatico. 
Riscaldamento a vapore. 


Caratteristiche della locomotiva 

Produzione normale di vapore asointto 

Per ora. 

Sforzo di trazione alla periferia delle ruote 
motrici (con cerchioni di 50 min 
D= 1075) — ; 

massimo in baie olla piccione di lavoro ed 
alle dimensioni del meccanismo (F m i * 
corrispondente al coefficiente- di aderenza 

1:7 .(«,) • ‘0 3250 

normale «rilnppahile con continuità alla 
velocità di HO km-ora . , (F„) 

Rapporto Fu. : P«. 

Velocità massima ammessa (corrispomlni- 
lr a 9 iH 296 per minuto delle mote 
motrici con cerchioni di 50 min 
D =- 1075) . . , 

i> . , . km.ora 60 

rotensa normale in HP effettivi alle 
ruote motrici sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velocità di 30 fan-ora 
(corrispondente a 148 giri per minato 
delle ruote motrici con cerchioni di 

so mm. D = ,075) . , . . . HP 280 


II) 


3900 


2600 


2600 

0,80 


NUMERO 

81001 


1907 


COSTRUTTORE 


SOC. railCO-BELGi 

LA CROrCflC 


OSSERVAZIONI 


Proveniente dalla frati, 
inazione dell' automotrice 6 
del gruppo 60, eseguita nel 
officine di Firenze nel 1915. 

l^i caldaia è del gruppo 065 
(Tav. 162) ad eccezione della 
lunghezza della camera del 
fumo. 


(1) Iu base al 


peso aderente minimo. 



























































































































































FERROVIE DELLO STATO 

«rvlxlo della Trazione 


LOCOMOTIVE-TENDER A 3 SALE ACCOPPIATE (0-3-0) 

a vapore saturo e semplice espansione - a 2 cilindri esterni 


Gruppo 815 F.S N. 81501 *> 


tavola 3 



Caldaia 
Dati a—arali 

Ua g kcc » totale della caldaia ... min 
Votane di acqua ooa 10 cm. di al tessa 

«W».m* 

Volarne di rapare.. 

Pnaaiga* bi m bi— per cm' .... k g. 


Praticala 

L«*gW- (in orinoli tale) 
L****™ 4 . ). . 


)• • • ( 0 ) • m } 


Para* 

«alla praticola 

k**£^®*M* Ctm aho). 

( » ) . 

Tipo: (Mb. T-M 
okawtn» 

Ua « W * tra le pia^re 


*) « F U Tipo IH Oarfagnaun. 


2,850 

1,360 

12 


Snporflclo di riscaldamento 

la contatto col gas caldi 

Forno al disopra della graticola . . . m ’ 7,80 

Tnbi .» 67,30 

ToUle .(Si - * 75,10 

B ‘PP° rto T . 48,9 


Meccanismo 

Diametro dei oilindri . mm , 

Corsa degli stantuffi.» 

Diametro delle ruote al contatto (con cer¬ 
chioni nuovi).» 

Distributori a cassetto Triok. 

Distribuzione sistema Allan. 


380 

550 


970 


1540 

1040 

1,60 


1395 

1490 

1040 


156 

46/41 

3350 


Carpo cilindrico 


Diametro intorno . ) nUU “ imo ' 

mm, 

1242 

' minimo 

» 

1216 

Lunghezza, compresa la camera a fumo 

• 

4255 

«■mera a rame e camino 

Lunghezza . 


970 

Diametro . . . 

» 


Scappamento fisso. 

Oamino . . . j diametro massimo . 

mm. 

426 

» » minimo. . 

» 

320 


Dati generali 


Peso totale in servizio.kg. 36600 

Peso a vuoto (con attrezzi) .... » 27600 

Peso aderente con scorte al completo . » 36600 

* » al minimo . * 32000 

Capacità di acqua.» 4500 

» di carbone.» 1600 


Freno ad aria oompressa automatico. 
Hiscaldamento a vapore. 


Caratteri stic hi e della locomotiva 
Produzione normale di vapore asciutto 

per ora.kg. 4400 

NUMERO 

ino 

di 

coita- 

lini 

COSTRUTTORE 

a 

OSSBR YAZIOKI 

Sforzo di trazione alla periferia delle ruote 
motrioi (con cerchioni di 50 mm., 

D = 950) — : 

tini stimo in base alla pressione di lavoro ed 

alle dimensioni del meccanismo (F m ) » 8000 

corrispondente al coefficiente di aderenza 

1:7 . (Fa) * <» 4560 

normale sriluppabile con continuità alla 

velocità di 30 km-ora . . . (F n ) * 3500 

Rapporto Fm : Fu . (i> 1 75 

Velocità massima ammessa (corrisponden¬ 
te a giri 254 per minuto delle mole 
motrici con cerchioni di 50 mm., 

Potenza normale in HP effettivi alle 
ruote motrici sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velooità di 30 km-ora 

Ccorrispondente a 168 gin per minuto 
delle ruote motrici con cerchioni di 

50 mm . D = 950) .£p 390 |! 

81501 

19'10 

BORSIG. Boriilo 

1 



(1) Ih base al poao aderente minimo. 





























































































































DELLO stato 


FERROVIE^ 

er vl*l° ^ ,la TraZ '° ne 


LOCOMOTIVE-TENDER A 3 SALE ACCOPPIATE (0-3- 


a vapore saturo e semplice espansione - a 2 cilindri esterni 



TAVOLA 4 


Gruppo 828 F.S N. 82801*’ 



Caldaia 
Dati —Tali 

_ total* della caldaia . . . mtn. 6143 
^ ooa 10 cm, di allena 

—. ‘ h. 3,100 

à T *P ere .» 1,400 

““ f*rcm' ... . k g . ì2 


• • dii), 1540 

• • • » 1040 

• (G) • m* 1,60 


Alto», ««dà 


«0» gratìcola- 
(a alta) . . . 

<•).... 


Tip.: tar¬ 


mai. 1250 
• 1490 

• • 1040 


toUlUrl 


** r * J - Un. , AllWu 


168 

mm. 41/46 
• 3500 


SupcrTlele di riscaldamento 

In contatto col «sa caldi 

Forno al disopra delia graticola . . . m 1 7,80 

Tnbi .» 70,33 

Totale .(S) - * 78,13 

Ra PP° rt0 jr. 48,8 

Corpo cilindrico 

Diametro interno ■ j ma ®mmo . mm, 1242 
f minimo. ...» 1216 

Lunghezza, compresa la camera a forno » 4405 

Camera a fumo e camino 

Lunghezza.mm. 97 q 

Diametro.„ 2242 

Scappamento fisso. 

Camino . . . i diametro massimo • » 410 

l • minimo . * 320 


Meccanismo 

Diametro dei cilindri. mm 

Corsa degli stantuffi . ..... 

Diametro delle ruote al contatto (con cer¬ 
ehioni nuovi). mm . 

Distributori a cassetto Triok. 

Distribuzione sistema Walsohaert. 

Dati generali 


400 

660 

1380 


Peso totale in servizio. 


41000 

Peso a vuoto (con attrezzi) ■ • . 

» 

32000 

Peso aderente oon soorte al completo 

. 

41000 

» » al minimo 

» 

30300 

Capacità di acqua. 


4600 

• di carbone . 


1600 


Freno ad aria compressa automatico, 
Biscaldamento a vapore. 


4400 

6250 
<»> 5180 


Caratteristiche della locomotiva 

Produzione normale di vapore asciutto 

per ora.kg. 

Sforzo di trazione alla periferia delle ruote 
motrici (con cerehioni di 50 min 
D = 1350) — ; 

massimo in base alla pressione di lavoro ed 
alle dimensioni del meccanismo (/«',„) « 
corrispondente al coefficiente di aderenza 

1:7 .. 

normale sviluppabile con continuità alla 
velocità di 30 km-ora . . (F n ) 

Rapporto Fm : F.. 

Velocità massima ammessa (corrisponden¬ 
te a giri 197 per minuto delle ruote 
motrici con cerchioni di 50 mm 
D = 1350) . . * . 

„ . , .sm.ora 

Potenza normale in HP effettivi alle 
ruote motrici sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velocità di 30 km-ora 
(corrispondente a 118 giri per minuto 
delle ruote motrici con cerchioni di 
50 mm. D = 1350) 


NUMERO 


82801 


iBOO 

di 

coiln- 

ziODB 


(1) 


3300 

1,20 


50 


HP 370 


(1) In base al peso aderente minimo. 


COSTRUTTORE 


B0RS1G. {tarlino 


Quantità 


























































































































































FERROVIE dello stato 

^,*10 della Trazione 


LOCOMOTIVE-TENDER A 3 SALE ACCOPPIATE E SALA PORTANTE ANTERIORE (1-3-0) 

a vapore saturo e semplice espansione - a 2 cilindri esterni 


Gruppo 874 F.S N. 87401 a 37403 *> 



TAVOLA 5 


Caldaia 
Dati generali 

Lunghe» totale della caldaia • min. 6210 

I Volume di acqua con 10 cm. di altezza 

«ni cielo.m 3 3,400 

Volarne di vapore.» 1,460 

Pienone massima per cm 1 .... kg. 12 

Graticola 

1 Lunghe» (in orizzontale).mm. 1700 

foh i ( * >.» 990 

Superi^ ( • ). . . (G) • m : 1,65 

Porno 

Alte» rolla graticola.mm. 1350 

}*“?*** G» «Ho).» 1630 

( • ).* 1120 


Tipo: lùrio TDbl ^Ultori 

Bnaero . 

^•ttetro 

U ** U “ *» 1» piutre ' 

1 ^L.A Tipo II Caraonna-Ania-Lima. 


219 

46/41 

3200 


Superficie di riscaldamento 

In contatto col gas caldi 

Forno al disopra della graticola . . . m s 8,30 

Tubi.» 90,30 

Totale.(S) • » 98,60 

O 

Rapporto . 59,7 

Corpo cilindrico 

\ massimo • . • mm. 1372 

Diametro interno ) . . 

< mimmo ...» 1344 

Lunghezza, compresa la camera a fumo » 4310 

Camera a fumo e camino 

Lunghezza.mm. 1176 

Diametro.* 1372 

Scappamento variabile a palette. 

Camino i diametro massimo .... mm. 345 

» ’ I » minimo » 345 


Meccanismo 


Diametro dei oilindri. 

Corsa degli stantuffi. 

Diametro delle ruote al oontatto (con cer¬ 
ehioni nuovi). 

Distributori a cassetto Triok. 

Distribuzione sistema Walsobaert. 

Dati speciali relativi al carro 
Sterzo girevole “ Bissel „ Bpostabilità trasver- 


430 

630 


1360 


sale 


Dati generali 


200 


Peso totale in servizio. 

Peso a vuoto (con attrezzi) • • • 

Peso aderente con Bcorte al completo 
» » al minimo 

Capacità di acqna 


kg. 52100 
* 42200 

» 42600 

» 39000 

» 4800 


di oarbone.» 


1500 


Freno ad aria compressa automatico. 
Riscaldamento a vapore. 


Caratteristiche della locomotiva 

Produzione normale di vapore asciutto 

per ora.kg. 5000 

Sforzo di trazione alla periferia delle ruote 
motrioi (con cerchioni di 50 mm., 

D = Ì330) — : 

massimo in base alla pressione di lavoro ed 

alle dimensioni del meccanismo (F m ) » 8400 

corrispondente al coefficiente di aderenza 

1:7 . (Fa) * O) 5570 

normale sviluppabile con continuità alla 

velocità di 50 km-ora . . (F n ) » 2650 

Rapporto Pm : Fa . 1,61 

Velooità massima ammessa (corrisponden¬ 
te a giri 280 per minuto delle ruote 
motrici con cerchioni di 50 mm., 

D = 1330) . km.ora 70 

Potenza normale in HP effettivi alle 
ruote motrici sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velocità di 50 km-ora 

(corrispondente a 200 giri per minuto 
delle ruote motrici con cerchioni di 
50 mm. D = 1330) . HP 490 


NUMERO 


87401 a 03 


Addo 

di 

costru¬ 

zione 


COSTRUTTORE 


B0RSI6, Bulino 


1 


OSSERVAZIONI 


(1) Iu base al peso aderente minimo. 






















































































































































FERROVIE DELLO STATO 


»rvixlo della Trazione 


LOCOMOTIVE-TENDER A 3 SALE ACCOPPIATE E SALA PORTANTE ANTERIORE <|-3 n, 

■ — — sip . nsiora _ t t J“« 3 - 0) 

Gruppo 880 F.S N. 88001 , 88006 


tavola 6 



Tubi Motaa.ntl all elencali 

Numero ... 

Diametro . 60 

. mm, 64/70 

Sonertlcle di riscaldamento 

Fottìi. .1 J’ fn conta,t o col gas caldi 

Ffano al disopra della gretto], . . 

Totale .' .• 

D fi • (S) 

Rapporto -iL 

8 ap«rficie di surrisoaldamento ( 8 ,) . 

Rapporto JL, 



• aurrlscaldatorl 


6,36 

73,24 

79,60 


52 

29,00 

2,74 


e * r *>® cilindrico 

Diametro interno . i ““fimo . . . mnii 

: 

Lnnghsst. 

Diametro ’"*••• mm. 

Scappamento Amo. ‘ .* 

Damino \ diametro massimo 

m . . • • mm. 

minimo 


I 


1322 

1222 

4410 

1303 

1250 

390 

300 


450 

580 

1510 


Meccanismo 

Diametro dei oilindri .... 

Corsa degli stantuffi 

D “c£it.ri) l# a 00nt4tto (00n 

Distributori a stantuffo. 

Distriburione sistema Walsohaert. 

Dati special, relativi al carro 

P JìZ^' ì oZ COCPPk,a è s P°“ tabil » trasversalmente 
d. mm. 20 e costituisce con la sala antcZe tm 
carreUo presole (di tipo italiano), oon trasla- 
Rione del pernio di mm. 40. 


Dati generali 

Peso totale in semaio. 

Peso a ruoto (oon attresii) . 

Peso aderente oon scorte al oompleto . 

n . % , * al minimo 

Capacità di acqua 

di carbone . 


» (1 > 5000 


kg- 


50900 

40200 

39100 

35000 

5500 

1700 




Caratteristiche del,a locomotiva 

Ds a r°Z° 0rmale * 7a ' H>re «dotto 
per ora. 

Sfono <U trasione alla periferia delle mote ? 

di s ° mm - 

ma "‘Z “ b<u ‘ predette di u,roro od 
alto dwteneioni del meccaai.mo (F„) . 
oorrupondenle al ceffi,ci„„ e di aderenca 

"oratale .vitoppabile eoa oanlinaito d! 
veloci là di 60 km-ora . ,p . 

Rapporto Fm:F. . . < n) 

Velocità massima ammessa (carrtopandm- 
toast» 269,or mimi, dette racle 

D-USO, C, '' Chi °" i di 50 ”*»•• 

P0t6 ““ “ 0n “! 8 in’® effettivi alle 
ZZ T' ‘Ambilo con con- 

ZZ * 5 * T9loclti * 60 km-ora 

Z?TZ " 2 ‘ 59irip,,miM o 

so „ m °' nci °°" mchi °"< di 
SO mm. ri ■ i., 80) . ' 

<*) In baar al pea, aderente, minime. 









































































































































DELLO STATO 


Se 


trìtio della Trazione 


LOCOMOTIVE-TENDER A 3 SALE ACCOPPIATE E SALA PORTANTE ANTERIORE (1-3-0) 

a va e surriscaldato (surriscaldatore sistema Schmidt) e semplice espansione - a 2 cilindri esterni 


TAVOLA 7 


Gruppo 880 F.S N. 88007 a 88012. 



50,9 


Caldaia 
Dati annerali 

Mais dell* caldaia . . . mm. 6010 

Votane ^ »<xju* oon 10 cm. di altezza 
_ «U®.m 3 2,850 

I***** * ^P 0 ™.» 1,300 

®mmu per om 1 . . . . kg. 12 

Graticola 

(in orizzontale).mm. 1424 

\ ’ ).» 1074 

( * )• • • (G) m- 1,53 

Porno 

^ «di* graticola • ... min. 1210 

. 1330 

1 '.» 1090 

Tip»; Anm. T *k» bollitori 

; ; * •. 60 

tra U . 41/45 

18 .» sonn 


Tubi conteoentl oli elementi surriscaldatori 

Numero. 72 

Diametro .mm. 64/70 

Superficie di riscaldamento 

In contatto col flas caldi 

Forno ai disopra della gratioola . . . m : 6,38 

Tubi.• 71,04 

Totale.(8) . » 77,40 

g 

Rapporto 50,5 

Superficie di surriscaldamento (8 ( ) • • m J 31,80 

Rapporto -J- 2,43 

Ol 

Corpo cilindrico 

_. , I massimo • ■ mm. 1322 

Diametro interno ■ . . 10 oo 

| minim o ...» 12211 

Lunghezza, compresa la camera a fumo » 4410 

Camera a fumo e camino 

Lunghezza.mm. 1303 

Diametro.* 1250 

Scappamento fisso. 

_ . I diametro massimo • • mm. 390 

0ftmmo ) » minimo ...» 300 


Meccanismo 

Diametro dei cilindri.mm. 450 

dona degli stantuffi ..... 680 

Diametro delle ruote al contatto (con cer¬ 
ehioni nuoTÌ).» 1610 

Distributori a stantuffo. 

Distribuzione sistema Walschaert. 

Dati speciali relativi al carro 
La prima sala accoppiata è spoetabile trasversalmente 
di mm. 20 e costituisce con la sala anteriore un 
carrello girevole (di tipo italiano), con trasla¬ 
zione del pernio di mm. 40. 

Dati generali 

Peso totale in servizio.kg. 50900 

Peso a vuoto (oon attrassi) • • • 

Peso aderente oon soorte al completo 
» » al minimo 

Capacità di acqua 

* di carbone. 


40200 
30100 
35000 
5500 

_ 1700 

Freno ad aria comprava automatico e moderabile. 
Riscaldamento a vapora. 


Caratteristiche della locomotiva 

Produzione normale di vapore asciutto 

per ora.kg. 4300 

8 forzo di trazione «dia periferia delle ruote 
motrici (con cerchioni di òJ mm., 

D = Ì480) — ; 

massimo in base alla pressione di lavoro ed 

alle dimensioni del meccanismo ( F m ) » 7600 

corrispondente al coefficiente di aderenza 

1:7 .(Fa) » (1) 5000 

normale sviluppabile con continuità alla 

velocità di 60 km-ora . . . ( F n ) » 2150 

Rapporto Fin: Fa.(i) 152 

Velocità massima ammessa (corrisponden¬ 
te a giri 269 per minuto delle ruote 
motrici con cerchioni di 50 mm., 

D = 1480) .km.ora 75 

rotensa normale in HP effettivi alle 
ruote motrici sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velocità di 60 km-ora 
(corrispondente a 215 giri per minuto 
delle ruote motrici non cerchioni di 

S 0 mm.D-H 80 , .HP 500 


NUMERO 


88007 a 12 


inno 

di 

costn- 

xione 


COSTRUTTORE 


BREDA, Milano 


OSSERVAZIONI 


Questa caldaia non differi¬ 
sce da quella del gruppo 875 
che pei diametri dei tubi bol¬ 
litori o surriscaldatori. 


(2) In costruiioue. 


(1) lu bane al 


peso aderente minimo. 










































































































































,rv.-° 


dello stato 

Trazione 


LOCOMOTIVE-TENDER A 4 SALE ACCOPPIATE (0-4-0) 

a vapore saturo e semplice espansione - a 2 cilindri esterni 

- +*+ - 

Gruppo 894 F.S N. 89401 a 89402 *> 




56,4 


TAVOLA 8 


Caldaia 
Dati ■••arali 


Taigà— totale della oaldaia • • ■ 

mm. 0485 

Volume di acqua oon 10 cm. di altezza 

Baiselo. 

m 3 3,200 

Volarne di vapore. 

» 1,300 

Pn —m numi ma per cm* . . . . 

kg. 12 

Graticcia 

(il orizzontale). 

mm. 1820 

l**gh—a ( >-.... 

» 990 

Superici, t » ). • . (G) • 

m* 1,80 

Parso 

Altea Balla graticoli. 

mm. 1450 

Luagàem (ia aho). 

» 1745 

La-fW ( » >. 

» 1080 

Tip»: IM.. T *“ 

■un 

IK—i» . . 

176 

Loighem tra le piartre . . 

- 3400 

*> •* P-L .1 Tipo IV Lacca-Massa. 


Superficie di rlacaldamento 

In contatto col gas caldi 

Forno al disopra della graticola . . . m* 8,85 

Tubi.» 84,13 

Totale.(8> • * 92,98 

0 

Rapporto ^ 51,7 

Corpo cilindrico 

. I massimo . . . min. 1303 

Diametro interno ■ j . . 

' mimmo ...» 1277 

Lunghezza, compresa la camera a forno » 4485 

Camera a fumo e camino 

Lunghezza.min. 1150 

Diametro. » 1303 

Scappamento fisso. 

Camino ) diametro massimo .... mm. 366 

» minimo.» 355 


Meccanismo 

Diametro dei cilindri.mm. 600 

Corsa degli stantuffi.» 030 

Diametro delle ruote al oontatto (con cer¬ 
ehioni nuovi). * 1220 

Distributori a cassetto Triok. 

Distribuzione sistema Walsohaert. 

< Dati speciali relativi al carro 

Spostahilità trasvers. della seconda sala • mm. 26 
Spostabilità trasvers. della sala posteriore » 20 

Dati generali 

Peso totale in servino.kg. 66400 

Pobo a vuoto (con attrezzi) .... » 42900 

Peso aderente con scorte al completo • » 66400 

» » al minimo . » 48800 

Capacità di acqua.» 7000 

» di carbone.» 3000 

Preno ad aria compressa automatico. 

Riscaldamento a vapore. 


Caratteristiche della locomotiva 

Produzione normale di vapore asoiutto 

per ora.kg. 6100 

Sforzo di trazione alla periferia delle ruote 
motrioi (con cerchioni di 50 mm., 

D = 1190) — : 

massimo in baie alla pressione di lavoro ed 

alle dimensioni del meccanismo (Fm) * 12700 

corrispondente al coefficiente di aderenza 

i:7 . (Fa) » 0) 7000 

not'male sviluppabile con continuità alla 

velocità di 30 km-ora . . . (F n ) » 4600 

Rapporto Fin : F». 1,81 

Velocità massima ammessa ( corrisponden¬ 
te a giri 200 per minuto delle ruote 
motrici con cerchioni di 50 mm., 

D = 1190) . km.ora 45 

Potenza normale in HP effettivi alle 
ruote motrioi sviluppabile con con¬ 
tinuità alla velocità di 30 km-ora 

(corrispondente a 134 giri per minuto 
delle ruote motrici con cerchioni di 
50 mm. D = 1190) . HP 600 

(1) In base al peso aderente minimo. 


NUMERO 


89401 e 02 


lui 

di 

cairn- 

liou 


COSTRUTTORE 


B0BSI6, Berlino 


Quantità 












































































































































Servi *' 0 


dell» 


frazl° nc 


LOCOMOTORI ELETTRICI A 5 SALE ACCOPPIATE (0-5-0) 

per coerente alUrMta trito» » «li »«™' 

Gruppo E 550 ~7sw N. E 560-86 a E 550-130 


TAVOLA 9 



12,9 


12.9 


JOj_ 

62,3 


12,9 


12 , 9 , 


da! H. E 550-111 a E 550 130 


Equipaggiamento elettrico 
Dati generali 

lite* «1*11* corrente di alim entazione • • alternata trifase 

Teuine normale di alimentazione • • volta 3000 ~ 3300 

Frequenza della corrente di alimentazione • • periodi 15 ~ 16,7 

Motori di trazione 

Quantità.2 

Poteaa oraria complessiva.KW 1500 

Tipo dei motori.ti ansili con fintilo 

Metodo di variasione della velocità .... collegamento dii motori il 

cuciti i ia parallelo 

VdùdA mamma angolare di sincronismo con 

i motori in parallelo.giri 225*^250 al m l . 

Adduzione della corrente 

u di oona e fili aerei. 

° T F“i «li presa corrente.N. 4 archslli uni itriiciioti 

« miti dii locomotori 

contemporaneamente in azione- • N. 4 
tettando del sollevamento degli archetti • • pneumatico 


Reostato 


• a liquido 


■ .a nqu 

Onpmàtà . (Htri) l ciroa per loc. dal N. 86 al 110 

( 850 * » * 111 al 130 (con fincio lobol.) 


Comando degli apparecchi del locomotore mecc&nioo ed elet¬ 
tri co-pneumatioo 

Apparecchi di alcarczsa 

\ N. 2 per i circuiti di traiione 
Spirali d'impedensa if * 4 per i trasformatori 

Scaricatori atmoeferici - - - • * 4 (2 per ogni faae aerea) 

1 pir i gstan di tmieu 1.1 rapi, (il olii) 
Interruttori automatici - • ' I yg i tnifirmiUn I. 1 deppii (il rii») 

Valvole fusibili per i circuiti ausiliari - • varie 


Apparecchi di mleora 


Amperometri. 

Voltometri. 

Wattometri a sero centrale- 


- H. 2 

. * 2 

- » 1 


Trasformatori 


Apparecchi per I aerelzl aeolltarl 

.N. 2 trifali ws dii amiti 


Supporto di tr-fonu-Km. M «-f.nout.ri_ 3000A00.3000/80 

Capacità di oiasonn trasformatore 


Compressori •••*** 
Portata di ciascun compressore 
Regolatore di pressione - • • 

Ventilatori dei motori di trasione 
Potenza del ventilatore • 


. H. 2 

litri 1000ii ini «finis »!■' 

. H. 1 ys kf 6 f* ■' 

. » 1 (a due velocità) 

KW 2,2 


Meccanismo 

Trasmissione del movimento dai motori alle 

ruote.mediante biella triangolare 

i binili di tccoppiimiflto 

Raggio delle manovelle.mm. 250 

Diametro delle ruote al contatto (con cerchioni 

nuovi). * 1070 

Dati speciali relativi al carro 
8postabilità trasversale delle sale estreme • • mm. 30 

NB. — Le ruote di mezzo hanno i cerchioni 
tenta lardino. 

Dati generali 

Feto total, io «nido ) K «' P er locom - dal N - 86 » 110 

I * 62300 » » » 111 a 130 

Peso a moto (wi lUrtui) ' Kg< 60100 P er locom * dal 86 a 110 
I » 60700 » * » 111 a 130 

Peso aderente - \ Kg ‘ 61400 P er looom dal N- 86 a 110 

( » 62300 * » » 111 a 130 

Caratteristiche del locomotore 

Velocità (con oerohioni nuovi). . . Km.ora •' 22,6 “ 26 

„ I 46-^60 

Bforeo di trattone orario alla periferia delle 

mote motrici. Kg 12000 


Freno ad aria compressa automatico e moderabile. 
Kisreldamento della cabina del locomotore oon atnf, 


i locomotore oon stufa elettrica 


NUMERO 


E 550-86 a 

E 550-96 

E 550-97 a 

E 550-110 

E 550-111 a 

E 550-119 

E 560-120 a 

E 650-130 


Aido 

di 

ccilru- 

liODI 


COSTRUTTORE 


SOC. 1T1L. WESTUGHOOSE 
Vado Ligure 


11 


45 


OSSERVAZIONI 


(1) lu costruitone. 
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MODERNA stampa OFFSET 


Via Po, 24 - ROMA 


« «—• 19,9 




























